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INFORMACIE DODATKOWE/UZUPEENIAJACE

Orientacyjny obszar dziatki przeznaczony pod budowe hali sportowe].

Orientacyjny ukfad drég wewnetrznych na terenie Zespotu Szkdt w Marcinkowicach.
Dokumentacja fotograficzna.

Decyzje Komendanta Miejskiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu.

Wypis z rejestru gruntow.

Wypis z Ksiegi Wieczystej nr NS15/00097919/4, stan z dnia 28 marca 2019 r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Istniejacy ukfad kanalizacji sanitarnej na terenie zespotu szkét im. W. Orkana w Marcinkowicach.
Projekt budowlany dot. przytacza kanalizacji sanitarnej do Zespotu Szkdt im. W. Orkana
w Marcinkowicach.

. Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach.
11.

Dokumentacja techniczna dot. Termomodernizacji budynku Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana
w Marcinkowicach.



l
#
13

REX

758 7

wz S

A

orientacyjny obszar dzlolid przaznacrony pod budows hall sportowe]




na terenie Zespolu Szko6t
w Marcinkowicach

& Képlica Dworska‘
Zespot Szkot im, Y 4 Moarawskich
Wiadystawa Orkana




teren przewidiany pod budowe hali
sportowej
widok od strony Zespotu Szkét

Y

Q @ >
o .
iy




A"~

7 N teren przewidziany pod budowe
j. 1 o Tl hali sportowe;j

" widok od strony drogi powiatowej




<
el
o
S
-
W)




3
2
%

Y

<
o
O
o
[
v

nek zab

i

budy:

s,
\\ M.ah_ mm




teren przewidziany pod budowe
hali sportowe;j
widok od strony Zespotu Szkét







teren przeznaczony pod budowe
, hali sportowej
|;widok od strony drogi powiatowej




N sy,

Yl

Nowy Sacz, “.!... grudnia 2018 r.

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Nowym Saczu

- J
MZ.5580.60.4.2018 ) /7’%2//9 v ngsw.m;@
DECYZJA nr 91/MZ/2018 |

Na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z pdZn. zm. — zwanej
dalej ,ustawg o PSP") i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 — zwanej dalej ,k.p.a.”)

nakazuje

Stare- " Powiatowemu w Nowym Saczu, ul. Jagiellons ka 33, 33-220 Nowy
Sacz, whascicielowi Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach 1,
33-393 Marcinkowice

wykonanie nastepujgcego obowiazku:

Chowiazek nr 1:

1} zabezpieczy¢ urzadzeniami stuzgcymi do usuwania dvmu klatki
schodowe stanowigce pionowe drogi ewakuacje w budynky Zespoiu
Szkot im. Wihadystawa Orkana w Marcinkowicach 1

2) zabezpieczenie o ktorym mowa w pkt. 1 nalezy wykonaé zgodnie
z projektem  uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, awarunkiem dopuszczenia do uzytkowania
urzgdzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych ich prawidlowosé
dziatania.

Podstawy prawne:

s art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie
przeciwpozarcwe| (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.) — zwane| dalej
.ustawa o ochronie przeciwpozarowej”

e § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) -~ zwanego dalej ,rozporzgdzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarcwej budynkdow"

¢ § 207 ust. 1 pkt. 2 1§ 245 gkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn.
zm.) -~ zwanego dalej ,warunkami technicznymi”

Termin wykonania obowigzku nr 1 ustalam na: 31 grudnia 2019r.

Uzasadnienie

W dniach 08.10.2018r., 19.10.2018 r. i 31.10.2018 r. na podstawie
upowaznienia z dnia 03.08.2018r oraz 19.09.2018 r. znak: MZ.5580.61.1.2018
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Sgczu w budynku
Zespotu Szkot im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach 1, zwanego dalgj
,Jhpudynkiem szkoty". funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Nowym Saczu
przeprowadzili czynno$ci kontrolno-rozpoznawcze, z ktorych sporzadzili protokét
z dnia 31 pazdziernika 2018 r. znak MZ.5580.60.2.2018. Protokdt zostat podpisany
przez P. Alicie Wasowicz — Dyrektora Zespotu Szkét oraz nrzez P. Artura Rola -
Dyrektora Wydziatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, ktérzy
podpisali go bez wnoszenia zastrzezen.

Jak wynika z ustalen czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany
budynek szkoly stanowi wiasnodé Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu,
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sagcz, zwanego dalej ,wlascicielem”, i ma
nastepujgcg charakterystyke pozarowa:

1) kategoria zagrozenia ludzi — ZL i1,

2) powierzchnia uzytkowa budynku — 6157 m?,

3) kubatura — 20755 m>,

4)  wysokos$¢ obiektu—~ ok. 16 m — budynek Sredniowysoki

5) liczba kendygnacji — Segment A — V kondygnacji nadziemnych, Segment B IV
kondygnacje nadziemne,

8) podziat obiektu na strefy pozarowe — caly budynek stanowi jedng strefe
pozarows.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono uchybienia z zakresu

ochrony przeciwpozarowej, polegajace na braku zabezpieczenia przed zadymieniem

pionowych drég ewakuacyjnych w budynku $redniowysokim. Dowodem na zaistnialg

nieprawidtowos¢ jest protokdt z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych, gdzie w

punkcie 6 na stronie 3 oraz w ,wykazie stwierdzonych nieprawidtowoéci” opisano

przedmiotowg nieprawidtowose,

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem z dnia 21 listopada 2018 r.
znak: MZ.5580.60.3.2018 zawiadomiono wiasciciela budynku tj. Starostwo
Powiatowe w Nowym Saczu, ul Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz o wszczeciu
postepowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania jego usuniecia.

Strona w trakcie postepowania nie wnosita uwag co do jego przebiegu, nie
sktadata rowniez dodatkowych informaciji i zadan. W tej sytuacji nakazano wykonanie
obowigzku, o ktorym mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnoszgc sig do ich tresci
informuje, co nastepuje:

Ad. Obowigzek :1

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drog ewakuadii
w budynku w oparciu o przytoczone rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw. stanowi zgodnie z § 16 ust 2 pkt. 5 podstawe do
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uznania budynku istniejgcego za zagrazajgcy zyciu ludzi. Biorgc powyzsze pod
uwage, wskutek nie zapewnienia przez wystepujgce w obiekcie warunki techniczne
mozliwosci ewakuacii, budynek uznano za zagrazajacy zyciu ludzi.

W oparciu o przytoczony § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw. wiasciciel budynku posiada obowigzek zastosowania
rozwigzan zapewniajgcych spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w
sposdb okresiony w warunkach technicznych, ktére na podstawie § 207 ust. 2
stosuje sie rowniez do uzytkowanych budynkdw istniejacych, gdy zagrazajg one
zyciu fudzi. Okreslone w tresci obowigzku wymaganie zabezpieczenia klatek
schodowych przed zadymieniem wynika z wymagan § 245 pkt. 2 warunkéw
technicznych, kiory w budynkach $redniowysokich (SW — powyze] 12 m wysokosci)
zawierajgcych strefg pozarowa ZL Hl; wymaga aby klatki schodowe byty obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu.

Wobec powyzszego, osoba witadajgca budynkiem - wiasciciel. zapewniajac
ochrone  przeciwpozarowg obiektu, jest obowigzana zapewni¢ osobom
przebywajgcym w budynku bezpieczeristwo i mozliwosé ewakuacii.

Ponadto informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a warunkow technicznych,
mozliwe jest zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagan
okreslonych w tym rozporzadzeniu, a w slad za tym — w odniesieniu do obowigzkdw
okreslonych w ninigjsze] decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb
usuniecia nieprawidiowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur
okreslonych w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowe] oraz § 2 ust. 3a
warunkéw technicznych. Procedury te zobowigzujg inwestora do nastepujacych
krokow: po pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanemu oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do
uzgodnienia Matopolskiemu Komendantowi Wojewoddzkiemu Panstwowej Strazy
Pozarnej, po ftrzecie Scistego wykonania uzgodnionych rozwigzan zamiennych.
Jednoczesnie stowo ,uzgodnienie” nie okresla obowigzku organdw Panstwowej
Strazy Pozarne] o konieczno$ci konkretnego wskazania takich rozwigzan, lecz
akceptacje, bywa ze 2z dodatkowymi warunkami, rozwigzan zamiennych
proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawaé sobie sprawe, ze nie kazde
rozwigzanie zamienne moze zyskaé akceptacije (uzgodnienie) organow do tego
uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi by¢ zachowany.

W sentencji decyzji jako sposob usuniecia nieprawidtowosci wskazano
zabezpieczy¢ urzgdzeniami stluzacymi do usuwania dymu klatki schodowe
stanowigce piornowe drogi ewakuacji.

Z nastepujgcych wzgledow: przede wszystkim, wykonanie obowigzku jest
spetnieniem wprost naruszonych przepiséw § 207 ust. 1 pkt 2, § 245 pkt 2
warunkow technicznych, art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, §16
ust.f,ust. 2 pkt. 5, ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej
budynkow.

Ponadto zdaniem tut. organu jest to najprostszy sposéb doprowadzenia budynku
szkoty do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Nakaz
jest zgodny ze slusznym interesem strony postepowania, a przez podniesienie
0goinego poziomu bezpieczenstwa pozarowego — z interesem spotecznym.
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Wyznaczajac termin realizacji obowigzku kierowano sie interesem
spofecznym, dotyczgcym dopuszczalnej tolerancii czasowef trwania nieprawidtowosci
oraz stusznym interesem strony, z kidrego wynika realpa mozliwosé wykonania
koniecznych prac — to jest wykonalnoscig decyzji.

Strone zobowigzang do usuniecia stwierdzonego uchybienia okreslono na
podstawie przepiséw art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, zgodnie
z ktérymi, obowigzek zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obiektu spoczywa na
jego wiascicielu. Jak wynika z ustalen poczynionych w czasie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych, zobowigzany jest wtascicielem obiektu.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 112 iart. 129§ 112 k.p.a. wzwigzku z art. 27 ustawy
o0 PSP od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Matopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu ul. Witosa 69, 33-300
Nowy Sacz, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie arnt. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydaf decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie
moze ztozyé skargi do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego.

Oséwiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera
skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania po uplywie ww. terminu.

Otrzymujg;

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu
ul. Jagielioniska 33
33-300 Nowy Sacz — 1 egz. (ZPQ)

2. ala~1egz.
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Nowy Sacz, y grudnia 2018 r.

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej o
w Nowym Saczu /1;’/

MZ.5580.60.5.2018 A 9/0/ &/ H 03 5. 1019
DECYZJA nr 92/MZ2/2018

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz. U, z 2018 r., poz. 1313 z pdzn. zm. — zwanej
dalej ,ustawa o PSP") i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 — zwanej dalej ,k.p.a.”)

nakazuje

Starostwu Powiatowemu w Nowym Saczu, ul. Jagieltoriska 33. 33-300 Nowy
Sacz, wiascicielowt Zespotu Szkét im. Wihadystawa Orkana w Marcinkowicach 1,
33-393 Marcinkowice

wykonanie nastepujacego obowigzku:

Obowiazek nr 1:
Zastosowad rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed
zadymieniemn poziomych drég komunikacji ogéinej, stuzacych celfom
ewakuacji z budynku Zespolu Szkét im. Wiadystawa Orkana
zlokalizowanym w Marcinkowicach 1, poprzez podziat poziomych drog
ewakuacyjnych na odcinki nie diuzsze niz 50m., przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczeinymi.

Podstawy prawne:

e art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

« §3ust 1.§16 ust. 1, ust. 2 pkt. 51ust 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow,

s § 207 ust. 21§ 243 ust. 1 warunkoéw technicznych.

Termin wykonania obowigzku nr 1 ustalam na: 31 grudnia 2019r.

Uzasadnienie

W dniach 08.10.2018r., 19.10.2018 r. i 31.10.2018 r na podstawie
upowaznienia z dnia 03.08.2018r oraz 19.09.2018 . znak: MZ.5580.61.1.2018
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu w budynku
Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach 1, zwanego dalej
,pudynkiem szkoly” funkcjonariusze Komendy Miejskie] PSP w Nowym Sgczu
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przeprowadzili czynnosci kontrono-rozpoznawcze, z ktdrych sporzadzili protokdt
z dnia 31 pazdziernika 2018 r. znak MZ.5580.60.2.2018. Protokot zostat podpisany
przez P. Alicje Wasowicz — Dyrektora Zespolu Szkot oraz przez P. Artura Rola —
Dyrektora Wydziatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, ktérzy
podpisali go bez wnoszenia zastrzezen.

Jak wynika z ustalert czynnosci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany
budynek szkoty stanowi wiasno$¢ Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu,
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz, zwanego dalej wlascicielem”, i ma
nastepujacg charakterystyke pozarowa:

1) kategoria zagrozenia ludzi — ZL_ I,

2) powierzchnia uzytkowa budynku — 6157 m2,

3)  kubatura — 20755 m®,

4)  wysokos¢ obiekiu— ok. 16 m - budynek sredniowysoki

5) liczba kondygnacji — Segment A — V kondygnacji nadziemnych, Segment B IV
kondygnacje nadziemne,

6) podziat obiektu na strefy pozarowe - caly budynek stanowi jedng strefe
pozarows.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono uchybienie z zakresu

ochrony przeciwpozarowej, polegajace na braku podziatu korytarzy stanowigcych

poziomg droge ewakuacyjng na odcinki nie dluzsze niz 50m. zabezpieczone

drzwiami dymoszczelnymi. Dowodem na zaistniatg nieprawidtowo$¢ jest protokot z

czynnodci kontrolno-rozpoznawczych, gdzie w punkcie 6 na stronie 3 oraz w

.wykazie stwierdzonych nieprawidtowosci” opisano przedmiotowg nieprawidtowosc.

W zwiazku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem z dnia 21 listopada 2018 r.
znak: MZ.5580.60.3.2018 zawiadomiono wiasciciela budynku . Starostwo
Powiatowe w Nowym Sagczu, ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz o wszczeciu
postepowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania jego usuniecia.

Strona w trakcie postepowania nie wnosita uwag co do jego przebiegu, nie
skiadata réwniez dodatkowych informacji i zadan. W tej sytuacji nakazano wykonanie
obowigzku, o kibrym mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnoszac sie do jego
tresci informuje, co nastepuje:

Ad. Obowigzek 1
W trakcie prowadzonych kontrolno-rozpoznawczych czynnosci stwierdzono, ze

korytarze stanowiace poziome drogi ewakuacyjne nie zostaty podzielone na odcinki
nie diuzsze niz 50m. przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Nie
zastosowano takze mnnych urzadzen technicznych zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

Fakt powyzszy w oparcit o rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, okreslajace sposoby | warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkow,
stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 5§ podstawe do uznania budynku istniejgcego za
zagrazajgcy zyciu ludzi. Biorgc pod uwage powyzsze wskutek nie zapewnienia przez
wystepujace w obiekcie warunki techniczne mozliwosci ewakuacji, budynek uznano
za zagrazajacy zyciu ludzi.

Wobec powyzszego wiasciciel. zarzadca lub uzytkownik budynku w oparciu
o przytoczony § 16 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw posiada obowigzek zastosowania rozwigzan zapewniajgcych spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposdb okreslony w  warunkach
technicznych, ktdre na podstawie § 207 ust. 2 stosuje sie réwniez do uzytkowanych
budynkdéw istniejacych, gdy zagrazajg one zyciu ludzi.
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Okreslone w tresci obowiazku wymaganie zabezpieczenia poziomych drég
ewakuacyjnych przed zadymieniem wynika z wymagan § 243 ust. 1 warunkow
technicznych, ktéry w budynkach Sredniowysokich (SW), zawierajgcych strefe
pozarowa ZL Il wymaga, aby poziome drogi ewakuacyjne byly podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50m. przy zastosowaniu przegréod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Ponadto informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a warunkow technicznych, mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagan okreslonych w tym
rozporzadzeniu, a w Slad za tym — w odniesieniu do obowigzkow okresionych w
niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb usuniecia
nieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur okreslonych w art. 6a
ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a warunkdw technicznych.
Procedury te zobowigzujg inwestora do nastepujgcych krokdw: po pierwsze, zlecenia
wykonania ekspertyzy technicznej wiasciwe] jednostki badawczo-rozwojowe] albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, po
drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia Matopolskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowe] Strazy Pozarnej, po trzecie $cistego wykonania
uzgodnionych rozwigzan zamiennych. Jednoczesénie stowo ,uzgodnienie” nie okresla
obowigzku organow Parstwowej Strazy Pozarnej o koniecznosci konkretnego
wskazania takich rozwigzan, lecz akceptacje, bywa ze z dodatkowymi warunkami,
rozwigzan zamiennych proponowanych przez inwestora. Nalezy zdawaé sobie
sprawe, ze nie kazde rozwigzanie zamienne moze zyskac akceptacje (uzgodnienie)
organdow do tego uprawnionych, oraz ze termin realizacji niniejszej decyzji musi by¢
zachowany.

W sentencji decyzji jako sposéb usuniecia nieprawidtowoéci wskazano podziat
poziomych drég ewakuacyjnych na odcinki nie diuzsze niz 50m. przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, z nastepujacych wzgledow: przede wszystkim,
wykonanie obowigzku jest spetnieniem wprost naruszonych przepisow § 207 ust.1
pkt. 2, § 243 ust. 1 warunkoéw technicznych, art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej, §16 ust.1,ust. 2 pkt. 5, ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. Ponadto zdaniem tut. organu jest to najprostszy
sposob doprowadzenia budynku szkoty do stanu zgodnego z prawem w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Nakaz jest zgodny ze stusznym interesem strony
postepowania, a przez podniesienie ogodlnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
- Z interesem spotecznym.

Wyznaczajgc termin realizacji obowigzku kierowano si¢ interesem
spotecznym, dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidiowosci
oraz stusznym interesem strony, z ktdérego wynika realna mozliwo$¢ wykonania
koniecznych prac — to jest wykonalnoscig decyzji.

Strone zobowigzang do usuniecia stwierdzonego uchybienia okreslono na
podstawie przepisoéw art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, zgodnie
2 ktorymi, obowigzek zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obiektu spoczywa na
jego wiascicielu. Jak wynika z ustalen poczynionych w czasie czynnosci kontrolno-
rozpaznawezych, zobowigzany jest wiascicielem obiektu,

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji,
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Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 21 art. 129 § 112 k.p.a. wzwigzku z art. 27 ustawy
o PSP od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Matopolskiego Komendanta
Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Sgczu ul. Witosa 69, 33-300
Nowy Sgcz, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administraci
publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie
moze ztozy¢ skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Oéwiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera
skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

Otrzymuja: R
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu !
ul. Jagielioniska 33 | C I{ gl e
33-300 Nowy Sacz ~ 1 egz. (ZPO; d e
2. ala-1egz |
/
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Panstwowej Strazy Pozarnej

i

Nowy Sacz, ... 1. grudnia 2018 r.

Komendant Miejski

w Nowym Saczu 463//f/@5
' o 03 57Y. 2019
t

MZ.5580.60.6.2018
DECYZJA nr 93/MZ2/2018

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o Panstwowej Strazy Pozamej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z pdzn. zm. — zwanej
dalej ,ustawg o PSP") i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 — zwanej dalej ,k.p.a.”)

nakazuje

Starostwu Powiatowemu w Nowym Saczu, ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy
Sacz, wiascicielowi Zespotu Szkét im. Wiadyslawa Orkana w Marcinkowicach 1,

33-393 Marcinkowice

wykonanie nastepujacych obowigzkow:

Obowiazek nr 1;

Doprowadzié¢ de budynku Zespotu Szkot im. Wiadystawa Orkana w
Marcinkowicach 1 droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej, spelniajacg warunki okreslone w rozporzadzeniu
w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Podstawy prawne obowigzku nr1:

art. 4 ust 1 pkt. 5 z dnia 24 sierpnia 1991 ¢ o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.) - zwanej dale] ,ustawg o ochronie
przeciwpozarowej’

§ 12 ust 1 pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124, poz. 1030) ~ zwanego dale] ,rozporzgdzeniem w sprawie
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

Termin wykonania obowigzku nr 1 ustalam na: 31 grudnia 2019r.

Chowigzek nr 2:

Dokonaé¢ w budynku Zespotu Szkdéf im. Wiadystawa Orkana w
Marcinkowicach 1 udokumentowanego  przegladu  sprawnosci
technicznej instalacj elektrycznej w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.
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Podstawy prawne obowigzku nr 2:

« art. 4 ust 1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j,

o §4ust1pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — zwanego
dalej ,rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow”

¢ art. 62 ust 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo Budowlane
{Dz. U. z2018r.. poz. 1202 z p6zn. zm.).

Termin wykonania obowiazku nr 2 ustalam na: 31 marca 2019r.

Uzasadnienie

W dniach 08.10.2018r, 19.10.2018 r. i 31.10.2018 r. na podstawie
upowaznienia z dnia 03.08.2018r oraz 19.09.2018 r. znak: MZ.5580.61.1.2018
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarne] w Nowym Sgczu w budynku
Zespotu Szkot im. Wihadystawa Orkana w Marcinkowicach 1, zwanego dalej
,budynkiem szkoty”, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Nowym S8aczu
przeprowadzili czynnosci kontrolno-rozpoznawcze, z ktorych sporzadzili protokédt
z dnia 31 pazdziernika 2018 r. znak MZ.5580.60.2.2018. Protokét zostat podpisany
przez P. Alicje Wasowicz — Dyrektora Zespotu Szkoét oraz przez P. Artura Rola —
Dyrektora Wydziatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, ktérzy
podpisali go bez wnoszenia zastrzezen.

Jak wynika z ustalen czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany
budynek szkoty stanowi wiasno$é Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu,
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz, zwanego dalej wiascicielem”, | ma
nastepujgca charakterystyke pozarows;

1)  kategoria zagrozenia fudzi — ZL 1,

2)  powierzchnia uzytkowa budynku — 6157 m?,

3) kubatura — 20755 m®,

4)  wysokosc obiektu— ok. 16 m — budynek sredniowysoki

5) liczba kondygnacji — Segment A - V kondygnacji nadziemnych, Segment B IV
kondygnacje nadziemne,

6) podziat obiektu na strefy pozarowe — caty budynek stanowi jedng strefe
pozarowa.

W trakcie czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono uchybienia z zakresu

ochrony przeciwpozarowej, polegajgce na braku doprowadzenia do budynku drogi

pozarowe] oraz braku sprawnosci instalacji elekirycznej w zakresie skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej. Dowodem na zaistniatg nieprawidtowo$c¢ jest protokdt

z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych, ddzie w punkcie 2 na stronie 2 oraz

w wykazie stwierdzonych nieprawidtowosci” opisano przedmiotowe

nieprawidtowosc:.
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W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszen pismem z dnia 21 listopada 2018 r.
znak: MZ.5580.60.3.2018 zawiadomiono wlasciciela budynku 1. Starostwo
Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz o wszczeciu
postepowarnia administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania ich usuniecia.

Strona w trakcie postepowania nie wnosita uwag co do jego przebiegu, nie
sktadata réwniez dodatkowych informacji i zadan. W tej sytuacji nakazano wykonanie
obowigzkdw, o ktérych mowa w sentencji niniejszej decyzji,. Odnoszgc sie do ich
tresci informuje, co nastepuje

Ad. Obowigzek .1

Budynek Zespotu Szkoét ze wzgledu na swojg wysokost (ok.16m) zostat
zakwalifikowany do budynkdw $redniowysokich (SW). Wobec ¢zego, zgodnie z § 12
ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
do przedmiotowego budynku jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze istniejgca droga
dojazdowa zapewnia mozliwos¢ dojazdu do obiektu jednak nie spetnia szeregu
parametrow przewidzianych dla drég pozarowych. Dotyczy to w szczegdinosc
nastepujgcych parametrow.

- przebiegu drogi pozarowej - dtoga ta przebiega wzdtuz dluzszego boku
budynku, jednak na wysokosci segmentu A blizsza krawedz drogi oddalona jest od
$ciany budynku o wiecej niz 15m (odlegtos¢ ta wynosi od 16 do ok. 50m). Pomiedzy
fa droga a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci ponad 3m. uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku. Istniejaca droga nie zapewnia dostepu do 50% obwodu
zewnetrznego budynku — rozpietos¢ budynku przekracza 60m.,

- brak placu manewrowego lub innego rozwigzania umozliwiajgcego
zawrocenie  pojazdu pozarniczego -  istniejacy plac  przed budynkiem
wykorzystywany jest jako parking (brak mozliwoséci nawrdcenia pojazdu), natomiast
nawrocenie mozliwe jest po wycofaniu ok. 210m..

- w obrebie klatek schodowych stluzgcych ewakuacji powyzej trzeciej
kondygnacji nie zapewniono okien dia ekip ratowniczych umozliwiajgcych dostep
Z zewnatrz.

Brak drogi pozarowej okreslonej w przepisach prawa w znaczacy sposéb
uniemozliwia prowadzenie [ organizowanie akcji ratowniczo — gaséniczej. Wskazac
nalezy iz mozliwo$¢ operowania zardwno pojazdami jak i ustawienia stanowisk
gasniczych decyduje o skutecznoéci prowadzenia akgji ratowniczej. Skutecznosc
akcji przekiada sie na czas gaszenia pozaru. Im dziatania sg skuteczniejsze tym
szybciej pozar bedzie ugaszony, a straty w wyniku oddziatywania ognia beda
mniejsze. Rownoczesnie nalezy wskaza¢, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia
pozarowego moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia ewakuacji interwencyjnej
z wykorzystaniem sprzetu i pojazdow ratownictwa wysokosciowego. Wobec braku
mozliwoéci dojazdu moze dojsc¢ do sytuacy, w ktérej w budynku zostang uwigzieni
ludzie, bez mozliwosci samodzielnego opuszczenia budynku, a rdéwnoczesnie
jednostki ochrony przeciwpozarowej nie beda mogty uzyl | wykorzystaé sprzetu do
ratowania ludzi. W takie] sytuacji istnieje ryzyko powstania bezposredniego
zagrozenie zycia lub zdrowia 0séb przebywajacych w obiekcie, w wyniku braku drogi
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pozarowej, ktéra umozliwi dotarcie pojazdom ratowniczym do budynku i podjecie
skutecznych dziatasn.

Jednoczednie informuje, ze zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczgcych doprowadzenia
drogi pozarowej dc obiektu budowlanego jest niemozliwe z uwagi na lokalne
uwarunkowania lub jest zasadne przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela
budynku dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych zapeéwniajacych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych z
witasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Ad. Obowigzek :2

Zgodnie z § 4 wust 1 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, zabronione jest uzytkowanie instalacji (w tym
elektrycznej) niesprawnych technicznie.
Podkreslic nalezy fakt, ze niesprawna instalacja elektryczna jest bardzo czests
przyczyna powstania pozaru. W zwigzku z powyzszym nakazuje doprowadzenie do
peinej sprawnosci technicznej instalacji elekirycznej.

Sprawno$é techniczng instalacji elektrycznej nalezy potwierdzi¢ protokotem
sporzadzonym przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

W sentencji decyzji przyjeto sposodb usuniecia nieprawidtowosci poprzez:

- doprowadzenie bo budynku szkoty, drogi pozarowej spetniajgce] wymogi
obowigzujgcych przepisow.

- dokonzanie udokumentowanego przegladu sprawnoéci instalacji elektrycznej w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej, z nastepujgcych wzgleddw.

Przede wszystkim wykonanie obowigzkdw jest spetnieniem wprost naruszonych
przepiséw art. 4 ust. 1 pkt. 115 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, § 4 ust. 1 pkt.
2 rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowe] oraz § 12 wust 1 pki 2
rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Ponadto zdaniem tut. organu jest to najprostszy sposéb doprowadzenia
budynku szkoty do stanu zgodnego zprawem w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Nakaz jest zgodny ze stusznym interesem strony postepowania,
a przez podniesienie ogblnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego — z interesem
spolecznym, gdyz przyczynia sie do ogoélnego wzrostu bezpieczenstwa, gdyz
zmniejsza prawdopodobienstwo wybuchu pozaru.

Wyznaczajgc termin realizacji obowigzkéw kierowano sie interesem spotecznym,
dotyczagcym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidiowo$ci oraz
sfusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwos¢ wykonania
koniecznych prac.

trone zobowtgzang do usuniecia stwierdzonych uchybient okreslono na podstawie
przepiséw art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej. zgodnie z ktérymi,
obowigzek  zapewnienia ochrony przeciwpozarowe| obiektu spoczywa
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na jego wiascicielu. Jak wynika z ustalen poczynionych w czasie czynnosci
xontrolno-rozpoznawczych, zobowigzany jest wiascicielem obiektu.
Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1i2iart. 129 § 112 kp.a. wzwigzku z art. 27 ustawy
0 PSP od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwotanie do Matopoiskiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej, za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu ul. Witosa 68, 33-300
Nowy Sacz, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracyi
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowarna, niniejsza decyzja staje sie ostateczna iprawomocna, a strona nie
moze ztozyé skargi do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania wywiera
skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

Otrzymuja:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Jagielionska 33
33-300 Nowy Sacz - 1 egz. (ZPO)

2. ala-1egz.
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. Nrkancelaryjny:

Strona 1z 1
Starosta Nowosadecki
""""""""""" (navwe organ wyoejaceqo dokument)
INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  28.03.2019 10:39:58 wedlug stanu na dzie:  28.03.2019 10:39
Wojewédztwo: matopolskie
Powiat: nowosadecki
Jednostka ewidencyjna:  121002_2, Chetmiec
Jednostka rejestrowa; G820 Obreb ewidencyjny:  Nr 0014, Marcinkowice
Wiadajacy: 2
Forma wiadania i udziat B Osoba i adres
i POWIAT NOWOSADECKI  REGON: 491833300 NIP; 7342615932
wihasnosé siedziba: ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz
" ZESPOL SZKOL IM. WLADYSEAWA ORKANA W MARCINKOWICACH
_uzytkowanie |_siedziba: Marcinkowice , 33-393 Marcinkowice
ziatki: 1
] " Uzyteklub kinsa Nr KW .
Nr dziatki Ark Pow. [ha) [ Rodzaj | Pow. T j—ﬂ Jub inne dokumenty Adres lub potoZenie Identyfikator
[ RiVa 1 387
161121 6 1182 Pl 1.2 NS15/00097919/4 121002_2.0014.161/21
| ‘ Pslv 0.06 =
| Bi J 663 | B

]

{los¢ dzialek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 11.82ha

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANQ

WYLACZNIE DO UZYTKU SEUZBOWEGO




Qznaczenie nieruchomoscei

Lp Nazwa jednostki nr ohreb pow.w fokalizacja KW Budynki i budowle Forma rozdysponowania Uwagi
ha
207 0,150 . o
LAl S i o
5457 0.0900 NS15/00093921/3 wezabudowane Ntem'.h(.nnc-sc oddana w
B f - e e e e uzZyczenic
161401 ~.0,0200 . . . . A
Zespol Szkol im Wladylawa ) ) )
Orkana w Marcinkowicach Limowa uzycrenia na
pamieszezenia szkaly 2
) . Marcinkowice | i
3 Marcinkowice m. Chetmiec bud.szkoly ¢ imematem i salg gimnastyczna, murowany, dwukoudygnacyjny, '[“C”""“]’deo plll‘s‘::S‘SBr"E
EM. NS15/00057919/4 | budymek pn."Palacyk” murowany, dwukondygnacyjny, budyoki gospedarcze, piwnice oraz ha buaymek “Latacy
161721 11,8200 h } . o I T
naziemne. budynki magazynowe, basen phrwacki odkryty, boisko sportawe pivnice badynku szkoty 7
i wielofunkcyne oraz infrasirukiura towarzyszaca internatem o pow.316,7m2
Starostwo Powiatowe w ‘
. wykorzystywane sy Jako
Nowyim Saczu archiwum zaktadowse Starostwa
Powiatowego
12,0800




TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR NS15/00097919/4, STAN Z DNIA 2019-03-

28 10:53

prowadzonej przez SAD REJONOWY W NOWYM SACZU, VI WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH -

NS1S

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat 1-O |Dziat I-Sp |Dziat II |Dziat III |Dziat 1V |

DZIAL I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Nr
podstawy
wpisu
Numer biezacy nieruchomosci J8 28, 29
Dziatki ewidencyjne
‘ Nr
Lp. 1. -—- podstawy
wpisu
Numer dziatki 161/11 1,2, 3,4
Potozenie (numer porzadkowy / L MALOPOLSKIE,
wojewddztwo, powiat, gmina, 1p' 1 [NOWOSADECKI, CHELMIEC,
miejscowosé) ' MARCINKOWICE
‘ Nr
Lp. 2. --- podstawy
wpisu
Numer dziatki 161/16 1, 2,3,
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 0014, MARCINKOWICE 4,17,
Potozenie (numer porzadkowy / L MAYOPOLSKIE, 18,19
wojewédzh:vg powiat, gmina, 1p. 1 INOWOSADECKI, CHELMIEC,
miejscowosc) ) MARCINKOWICE
Sposob korzystania R - GRUNTY ORNE
Nr
Lp. 3. .- podstawy
wpisu
Numer dziatki 161/20 i, 2, 3,
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 0014, MARCINKOWICE 4,17,
Po}ozer,\ie (numer porzadkowy / Lp MALOPOLSKIE, 18,19
wojewodztlfv’o, powiat, gmina, 1 " |1 [NOWOSADECKI, CHELMIEC,
miejscowosc) ' MARCINKOWICE
Sposob korzystania R - GRUNTY ORNE
Nr
Lp. 4. --- podstawy
wpisu
Numer dziatki 1i61/21 1, 2,3,
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 0014, MARCINKOWICE 4,17,
Po%oZer,lie (numer porzadkowy / Lp MALOPOLSKIE, 18, 19
wojewodztw’o, powiat, gmina, 1 " |1 NOWOSADECKI, CHELMIEC,
miejscowosc) ’ MARCINKOWICE
Sposob korzystania R - GRUNTY ORNE




Nr
podstawy
wpisu

Obszar catej nieruchomosci

11,8800 HA 28, 29

Komentarz do migracji

Nr
podstawy
wpisu

Wpisy lub czesci wpisow, ujawnione w
ksiedze wieczystej w toku migracji,
ktore zawieraja tres¢ nie objety

strukturg

wpisdéw przeniesione z dotychczasowej
Ksiegi wieczystej

16

Ksioai wieczyste; lub projekty |'VYKRESLONO Z URZEDU

Ostatni numer aktualnego lub
wykreslonego wpisu w danym dziale w
dotychczasowej ksiedze wieczystej

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
wpisu

1

MAPA UZUPELNIAJACA NR 4065/54/2000, 2000-06-28; 4
(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia; potoZzenie dokumentu - numer karty
akt)

DZ. KW.//00006644/00/, 2000-08-29, 2000-11-06, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpfywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

MAPA UZUPELNIAJACA NR 4064/12/2001, 2001-06-25; 10, /00101951/
(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia,; pofoZzenie dokumentu - numer karty
akt, potozenie dokumentu - numer Ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00008164/01/, 2001-10-01, 2001-12-14, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

MAPA UZUPELNIAJACA NR 4064/2/2001, 2002-06-14; 10-12, /00106734/
(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia; potozenie dokumentu - numer karty
akt, pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00006337/03/, 2003-08-29 12:30:00, 2003-12-05, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

DECYZJA NR: WI1-7430/51/02, 2002-07-16, WOIT GMINY CHELMIEC; 10-
12, /00106734/

(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu,; potozenie dokumentu
- numer karty akt, pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00006337/03/, 2003-08-29 12:30:00, 2003-12-05, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

16

STOSOWNIE DO PARAGRAFU 103 ROZPORZADZENIA MINISTRA
SPRAWIEDLIWOSCI Z DNIA 20 SIERPNIA 2003 R. W SPRAWIE
ZAKLADANIA I PROWADZENIA KSIAG WIECZYSTYCH W SYSTEMIE
INFORMATYCZNYM (DZ.U Z DNIA 17 WRZESNIA 2003 R. R: 162,
POZ.1575 )

(podstawa oznaczenja)

DZ. KW./NS1S/00009570/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-01-
11.59.44.395355, NIE, 1-18, NS15/00124855/6




(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
pofozenie wniosku - numer karty akt, pofozenie wniosku - numer ksiegi)

17

DECYZJA WOJITA GMINY CHELMIECNR: WBG.7430-124/08 -

DOTYCZACA PODZIALU DZIALKI, 2008-11-07, WOIT GMINY CHELMIEC,

CHELMIEC; 5-6, NS15/00124844/6

(podstawa oznaczenia, data sporzgdzenia, hazwa organu, siedziba organu;

potozenie dokumentu - numer karty akt, polozenie dokumentu - numer ksiegi

wieczystej)

DZ. KW./NS15/00009570/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-01-

11.59.44.395355, NIE, 1-18, NS15/00124855/6

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpfywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
ofozenie wniosku — numer karty akt, pofozenie wniosku - numer ksiegi)

18

MAPA Z PROJEKTEM PODZIALU, 2008-10-17, STAROSTA NOWOSADECKI,
NOWY SACZ; 7, NS15/00124855/6

(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu;
potozenie dokumentu - numer karty akt, potozenie dokumentu - numer ksiegi
wieczystej)

DZ. KW./NS15/00009570/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-01-
11.59.44.395355, NIE, 1-18, NS15/00124855/6

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
pofozenie wniosku — numer karty akt, pofozenie wniosku - numer ksiegi)

19

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2009-08-19, STAROSTA NOWOSADECKI,
NOWY SACZ; 18, NS15/00124855/6

(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu;
pofozenie dokumentu - numer karty akt, potozenie dokumentu - numer ksiegi
wieczystej)

DZ. KW./NS1S/00009570/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-01-
11.59.44.395355, NIE, 1-18, NS15/00124855/6

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
potoZenie wniosku — numer karty akt, pofozenie wniosku - numer ksiegi)

28

MAPA Z PROJEKTEM PODZIALU, 2008-10-17, STAROSTA NOWOSADECKI,
NOWY SACZ; 7, NS15/00124855/6

(podstawa oznaczenia, data sporzgdzenia, nazwa organu, siedziba organu;
pofozenie dokumentu - numer karty akt, pofoZenie dokumentu - numer ksiegi
wieczystej)

DZ. KW./NS15/00009568/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-15-
10.02.27.800025, NIE, 1-5, NS15/00124853/2

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
pofozenie wniosku — numer karty akt, pofoZzenie wniosku - numer ksiegi)

29

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2009-08-19, STAROSTA NOWOSADECKI,
NOWY SACZ; 18, NS15/00124855/6

(podstawa oznaczenia, data sporzgadzenia, nazwa organu, siedziba organu;
potozenie dokumentu - numer karty akt, potozenie dokumentu - numer ksiegi
wieczystej)

DZ. KW./NS15/00009568/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-15-
10.02.27.800025, NIE, 1-5, NS15/00124853/2

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu,

potozenie wniosku - numer karty akt, pofozenie wniosku - numer ksiegi)

[ Powrot




TRESC KSIEGI WIECZYSTE] NR NS1§/00097919/4, STAN Z DNIA 2019-03-
28 10:54

prowadzonej przez SAD REJONOWY W NOWYM SACZU, VI WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH -
NS1S

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat 1-O |Dziat I-Sp |Dziat II |Dziat III |Dziat IV |
DZIAL IT - WEASNOSE |

Wiasciciele B

Nr

Lp. 1. --- podstawy
wpisu

Lista wskazan udziatéw w prawie L 5

(numer udziatu w prawie/ wielkosc lpl 1 1/1 -

udziatu/rodzaj wspdlnosci) '

Jednostka samorzadu terytorialnego

(zwigzek miedzygminny) (Nazwa) POWIAT NOWOSADECKI

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
wpisu

5 DECYZJA, GG.VI1.7242/V/11A/2/99/1G, 2000-06-30, WOJEWODA
MALOPOLSKI; 2-3

(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu,
iIpofozenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00006644/00/, 2000-08-29, 2000-11-06, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

! Powrot
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TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR NS1S/00097919/4, STAN Z DNIA 2019-03-
28 11:00

prowadzonej przez SAD REJONOWY W NOWYM SACZU, VI WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH -
NS1S

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dzial I-O |Dziat I-Sp |Dziat II |Dziat III |Dziat IV |
DZIAL III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA |

Nr
Lp. 1. --- podstawy
wpisd
Numer wpisu 1 6, 14,
OGRANICZONE PRAWO 23, 26,
Rodzaj wpisu RZECZOWE ZWIAZANE 2 27

INNA NIERUCHOMOSCIA

NIEODPEATNA SEUZEBNOSC
PRZEJAZDU I PRZECHODU NA
RZECZ KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELT I
UZYTKOWNIKOW DZIAEKI NR
161/4 OBJ.KW NR 101966, NR
Treéé wpisu 161/8 OBJ. KW. NR 101967-
OBCIAZONA StUZEBNOSCIA
GRUNTOWA DZIALKA NR
161/12 DZIELI SIE NA
DZIALKE NR 161/13 OBJ. KW
97919 I DZIALKE NR 161/14
OBJ. KW 106734

DZIAEKA NR NR 161/12-
JEZDNIA ASFALTOWA
OZNACZONA NA WYZEJ]
POWOLANE) MAPIE LINIA
PRZERYWANA KOLORU
ZIELONEGO

Przedmiot wykonywania

Nieruchomosé Lp. |[Numer ksiegi
wspotobciazona 1. |wieczystej NS1S/ 00124855/ 6
Numer wpisu 1

Lp. |Numer ksiegi
2. |wieczystej

Numer wpisu 1

Lp. [Numer ksiggi NS1S / 00124853 / 2
3. |wieczyste]

Numer wpisu 1

Rodzaj zmiany Lp. 1. DZIAEKA NR: 161/12 ULEGLA
PODZIALOWI NA DZIAEKI NR:
161/13, 161/14, NASTEPNIE
DZIALKA NR: 161/13 ULEGLA
PODZIALOWI NA DZIALKI NR:
161/16, 161/17, 161/18,
161/19, 161/20, 161/21.

NS1S /00124854 /9

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 2019-03-28



DZIALKA NR: 161/17 - O POW.
0,0200 HA ZOSTALA
ODLACZONA DO KW.NR:
NS1S/00124855/6

DZIAtKA NR: 161/18 - O POW.,
0,0200 HA - ZOSTALA

Strona2 z 12

LP- 2. |oDKACZONA DO KW.NR:
NS15/124854
DZIALKA NR: 161/19 - O POW.
Lp. 3. 0,0200 HA ZOSTALA
ODLACZONA DO KW.NR:
NS15/00124853/2
Wskazania innej Lp. |Numer ksiegi / 00101966 /
nieruchomosci - 1. Inne informacje |DZIALKA NR 161/4
nieruchomosé wladnqca Lp. Numer kSngi / 00101967/
2. Inne informacje |DZIALKA NR 161/8
Nr
Lp. 2. - podstawy
wpisu
Numer wpisu 2 7,8, 14,
OGRANICZONE PRAWO 23, 26,
Rodzaj wpisu RZECZOWE ZWIAZANE Z 27

INNA NIERUCHOMOSCIA

Tres¢ wpisu

NIEODPLATNA StUZEBNOSC
GRUNTOWA, POLEGAJACA NA
ODPROWADZANIU SCIEKOW Z
BUDYNKU MIESZKALNEGO
POLOZONEGO W
MARCINKOWICACH NR 1B.,
DO ISTNIEJACEGO SZAMBA NA
DZIALCE 161/12 BEDACEGO
INTEGRALNA CZESCIA
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE] SZKOLY, ZA
ODPLATNOSCIA WYNIKAJACA
Z KOSZTOW EKSPLOATACII
NA RZECZ KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELI I
UZYTKOWNIKOW LOKALI NR 1
OBJ. KW NR 102763, NR 20B).
KW 102209, NR 3 OBJ. KW.
102208, NR 4 OBJ. KW NR
102545, NR 5 OBJ. KW NR
101968, NR 6 OBJ. KW.NR
102211, NR 8 OBJ. KW NR
102547 -OBCIAZONA
SEUZEBNOSCIA GRUNTOWA
DZIALKA NR 161/12 DZIELI
SIE NA DZIALKE NR 161/13
OBJ. KW 97919 I DZIALKE NR
161/14 OBJ, KW 106734

Nieruchomosé
wspotobcigzona

Numer ksiegi
wieczystej

NS1S /00124855 /6

Numer wpisu

2

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

2019-03-28



Lp. |Numer ksiegi NS1S /00124854 /9
2. |wieczystej
Numer wpisu 2
[P Numer keiedl  INs1S /00124853 /2
. |wieczystej

Numer wpisu

2

Rodzaj zmiany

Lp. 1.

DZIALKA NR: 161/18 - O POW.
0,0200 HA ZOSTALA
ODELACZONA DO KW.NR:
NS15/00124854/9

Lp. 2.

DZIALKA NR: 161/19 - O POW.
0,0200 HA - ZOSTALA
ODLACZONA DO KW.NR:
NS1S5/00124853/2

Wskazania innej
nieruchomosci -

nieruchomos¢ wtadnaca

Numer ksiegi

/ 00102763 /

Inne informacje

LOKALNR 1

Numer ksiegi

/ 00102209 /

Inne informacje

LOKAL NR 2

Numer ksiegi

/ 00102208 /

Inne informacje

LOKAL NR 3

Numer ksiegi

/ 00102545 /

Inne informacje

LOKAL NR 4

Numer ksiegi

/ 00101968 /

Inne informacje

LOKAL NR 5

Numer ksiegi

/ 00102211 /

Inne informacje

LOKAL NR 6

Numer ksiegt

/ 00102547 /

Inne informacje

LOKAL NR 8

Strona3z 12

Lp. 3.

Nr
podstawy
wpisu

Numer wpisu

7

Rodzaj wpisu

OGRANICZONE PRAWO
RZECZOWE ZWIAZANE Z
INNA NIERUCHOMOSCIA

Tresc wpisu

NIEODPLtATNA SEUZEBNOSC
GRUNTOWA, POLEGAJACA NA
PRAWIE KORZYSTANIA Z
ISTNIEJACEGO SZAMBA NA
DZIALCE 161/12 BEDACEGO
INTEGRALNA CZESCIA
INFRASTRUKTURY ,
TECHNICZNEJ BUDYNKOW
MIESZKALNYCH NR 1C 1 1.D,
POLOZONYCH W
MARCINKOWICACH, W TYM
DOSTEPU CELEM WYWOZU
NIECZYSTOSCI PLYNNYCH,
KONSERWACII I NAPRAW,
NIEODPEATNIE NA RZECZ
KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELI 1
UZYTKOWNIKOW LOKALI W

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

7, 8, 14,
23, 26,
27

2019-03-28



BUDYNKU MIESZKALNYM NR
1C, POLOZONYM W
MARCINKOWICACH, NR 1 OBJ.
KW NR 102130, NR 2 OBJ. KW
NR 102436, NR 3 OBJ. KW NR
102128, NR 4 OBJ.KW NR
102430, NR 5 OBJ. KW NR
102141, NR 6 OBJ. KW.NR
102432 1 NR 7 OBJ.KW NR
102442 OBCIAZONA
SFUZEBNOSCIA GRUNTOWA,
DZIALKA NR 161/12 DZIELI
SIE NA DZIAYKE NR 161/13
OBJ. KW 97919 I DZIALKE NR
161/14 OBJ. KW 106734

Strona4z 12

Nieruchomos¢ Lp. |Numer ksiggi NS1S / 00124855 / 6
wspotobcigzona 1. |wieczystej
Numer wpisu 3
Lp. |Numer ksiggi NS1S / 00124854 / 9
2. |wieczystej
Numer wpisu 3
Lp. |Numer ksiegi g1/ 00124853 / 2
3. |wieczystej
Numer wpisu 3
Rodzaj zmiany DZIALKA NR: 161/18 ZOSTALA
Lp. 1. ODLACZONA DO KW.NR:
NS1S/00124854/9
DZIALKA NR: 161/19 - O POW,
Lp. 2. 0.0200 HA ZOSTALA
ODEACZONA DO KW.NR:
NS15/00124853/2
Wskazania innej Lp. |Numer ksiegi / 00102130 /
nieruchomosci - 1. |inne informacje |LOKAL NR 1
nieruchomosc¢ wladnaca Lp. |Numer ksiegi /102435 /
2. |Inne informacje |LOKAL NR 2
Lp. |Numer ksiegi / 00102128/
3. |Inne informacje |LOKAL NR 3
Lp. |Numer ksiegi /00102430 /
4. |Inne informacje |LOKAL NR 4
Lp. [Numer ksiegi / 00102141 /
5. |Inne informacje |LOKAL NR 5
Lp. |Numer ksiegi / 00102432 /
6. |Inne informacje |LOKAL NR 6
Lp. [Numer ksiegi / 00102442 /
7. |Inne informacje |LOKAL NR 7
Nr
Lp. 4. -- podstawy
wpisu
Numer wpisu 8 7,8, 14,
OGRANICZONE PRAWO 23, 26,
Rodzaj wpisu RZECZOWE ZWIAZANE Z 27
INNA NIERUCHOMOSCIA
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 2019-03-28



Tresé wpisu

NIEODPLATNA SEUZEBNOSC
GRUNTOWA POLEGAJACA NA
PRAWIE KORZYSTANIA Z
ISTNIEJACEGO NA DZIALCE
161/12 SZAMBA, BEDACEGO
INTEGRALNA CZESCIA
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ BUDYNKOW
MIESZKALNYCH NR 1C I 1D,
POLOZONYCH W
MARCINKOWICACH W TYM
DOSTEPU CELEM WYWOZU
NIECZYSTOSCI PLYNNYCH,
KONSERWACII I NAPRAW,
NIEODPLATNIE NA RZECZ
KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELT I
UZYTKOWNIKOW LOKALI W
BUDYNKU MIESZKALNYM NR
1D., POLOZONYM W
MARCINKOWICACH NR 1 OBJ.
KW NR 102527, NR 2 OBJ. KW
NR 102218, NR 3 OBJ.KW NR
102214, NR 4 OBJ. KW NR
102220, NR 5 OBJ. KW NR
102143, NR 7 OBJ. KW NR
102149, NR 8 OBJ. KW NR
101961, NR 90BJ. KW NR
101969, NR 10 OBJ.KW NR
101953, NR 11 OBJ. KW. NR
101963, NR 12 OBJ. KW NR
102216. OBCIAZONA
StUZEBNOSCIA GRUNTOWA
DZIALKA NR 161/12 DZIELI
SIE NA DZIAtKE NR 161/13
OBJ. KW 97919 I DZIALKE NR
161/14 OBJ. KW 106734

Nieruchomosé Lp. |[Numer ksiegi
wspotobcigzona 1.  |wieczystej

NS1S / 00124855/ 6

Numer wpisu

4

Lp. |Numer ksiegi
2. |wieczystej

NS1S /00124854 /9

Numer wpisu

4

Lp. |Numer ksiegi
3. |wieczystej

NS1S / 00124853/ 2

Numer wpisu

4

Rodzaj zmiany

DZIALKA NR: 161/18 ZOSTALA

Lp. 1. ODYACZONA DO KW.NR:
NS15/00124854/9
DZIALKA NR: 161/19 - O POW.
lp. 2 0,0200 HA ZOSTALA
C e ODEACZONA DO KW.NR:
NS15/00124853
Lp. |Numer ksiegi / 00102527/
1. |Inne informacje |LOKAL NR 1

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokaz Wydruk
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Wskazania innej
nieruchomosci -

nieruchomosé wtadnaca

Numer ksiegi

/00102218 /

Inne informacje

LOKAL NR 2

Numer ksiegi

/ 00102214 /

Inne informacje

LOKAL NR 3

Numer ksiegi

/ 00102220 /

Inne informacje

LOKAL NR 4

Numer ksiegi

/ 00102143 /

Inne informacje

LOKAL NR 5

Numer ksiegi

/ 00102149 /

Inne informacje

LOKAL NR 7

Numer ksiegi

/ 00101961 /

Inne informacje

LOKAL NR 8

Numer ksieqgi

/ 00101969 /

Inne informacje

LOKAL NR 9

Numer ksiegi

/ 00101953 /

Inne informacje

LOKAL NR 10

Numer ksiegi

/ 00101963 /

Inne informacje

LOKAL NR 11

Numer ksiegi

/ 00102216 /

Inne informacje

LOKAL NR 12

Strona 6 z 12

Lp. 5.

Nr
podstawy
wpisu

Numer wpisu

3

Rodzaj wpisu

OGRANICZONE PRAWO
RZECZOWE ZWIAZANE Z
INNA NIERUCHOMOSCIA

Tresé wpisu

NIEODPLATNA StUZEBNOSC
GRUNTOWA POLEGAJACA NA
PRAWIE KORZYSTANIA Z
ISTNIEJACEGO SZAMBA
ZNAJDUJACEGO SIE NA
DZIALCE NR 161/12
BEDACEGO INTEGRALNA
CZESCIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE] BUDYNKU
MIESZKALNEGO NR 1D
POLOZONEGO W
MARCINKOWICACH, W TYM
DOSTEPU CELEM WYWOZU
NIECZYSTOSCI PLYNNYCH,
KONSERWACII I NAPRAW
NIEODPrATNIE NA RZECZ
KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELI
UZYTKOWNIKOW LOKALU NR
6 W BUDYNKU NR 1D
MARCINKOWICE OBJ.KW NR
104543 . OBCIAZONA
StUZEBNOSCIA GRUNTOWA
DZIALKA NR 161/12 DZIELI
SIE NA DZIALKE NR 161/13

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/Ksiegi Wieczy ste/pokazWydruk

9, 14,
23, 26,
27

2019-03-28



OBJ. KW 97919 I DZIALKE NR
161/14 OB3. KW 106734

Strona 7z 12

Nieruchomosé Lp. [Numer ksiegi
wspdtobcigzona 11.3 wiecze;st:jQg NS1S /00124855 /6
Numer wpisu 5
Lp. |[Numer ksiegi
z? Wjeczystej";‘g NS1S / 00124854 / 9
Numer wpisu 5
Lp. |Numer ksiegi
3 Meczystejeg NS1S / 00124853 / 2
Numer wpisu 5
Rodzaj zmiany DZIALKA NR: 161/18 ZOSTALA
Lp. 1. ODYACZONA DO KW.NR:
NS1S/00124854/9
DZIAEKA NR: 161/19 - O POW.
Lp. 2. 0,0200 HA - ZOSTALA
ODEACZONA DO KW.NR:
NS1S/00124853/2
Wskazania ill'mej Lp |Numer ksiegi / 00104543 /
::;ffzgggif'}adnaca L' |inne informacje |LOKAL NR 6
Nr
Lp. 6. - podstawy
wpisu
Numer wpisu 4 10, 23,
OGRANICZONE PRAWO 26, 27

Rodzaj wpisu

RZECZOWE ZWIAZANE Z
INNA NIERUCHOMOSCIA

Tresé wpisu

SYUZEBNOSC PRZEJAZDU 1
PRZECHODU NA RZECZ
KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELI DZIAEKI NR NR
161/14 OBJ. KW NR 106734

Przedmiot wykonywania

DZIALKA NR 161/13 PAS
SZEROKOSCI 3,5 M SZEROKI
OZNACZONY NA MAPIE
UZUPEENIAJACE] Z DNIA 14-
06-2002 R. NR 4064/2/2001
LINIA PRZERYWANA KOLORU
ZIELONEGO

Nieruchomos¢é Lp. |Numer ksiegi
wspoétobcigzona 1. |wieczystej NS1S /0012485576
Numer wpisu 6
Lp. |Numer ksiegi
5. |wieczystej NS1S /00124854 /9
Numer wpisu 6
Lp. |[Numer ksiegi
3 Mieczystej NS1S /00124853 /2
Numer wpisu 6

Rodzaj zmiany

Lp. 1.

DZIALKA NR: 161/18 ZOSTALA
ODEACZONA DO KW.NR:
NS15/00124854/9

Lp. 2.

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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DZIALKA NR: 161/19 - O POW.
0,0200 HA ZOSTALA
ODLACZONA DO KW.NR:
NS15/00124853/2
Wskazania innej Lp. |[Numer ksiegi / 00106734 /
nieruchomosci - 1. ltnne informacje |DZIALKA NR 161/14
Rieruchomoséwiadnaca
Nr
Lp. 7. -- podstawy
wpisu
Numer wpisu 5 11, 23,
OGRANICZONE PRAWO 26, 27
Rodzaj wpisu RZECZOWE ZWIAZANE 2
INNA NIERUCHOMOSCIA
NIEODPYATNA NA DZIALCE NR
161/13 SLUZEBNOSC
GRUNTOWA, POLEGAJACA NA
ODPROWADZANIU SCIEKOW Z
BUDYNKU MIESZKALNEGO
POLOZONEGO W
MARCINKOWICACH NR 1B, DO
ISTNIEJACEGO SZAMBA,
Tresc¢ wpisu BEDACEGO INTEGRALNA
CZESCIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ SZKOLY, ZA
ODPEATNOSCIA WYNIKAJACA
Z KOSZTOW EKSPLOATACII
NA RZECZ KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELI I
UZYTKOWNIKOW LOKALU NR
7 OBlJ. KW.NR 107222
Niergchorpqs’c’ Lp. Ngmer ksilqgi NS1S / 00124855 / 6
wspotobcigzona 1. |wieczystej
Numer wpisu 7
Lp. |Numer ksiegi Iysy5 /00124854 / 9
2. |wieczyste]
Numer wpisu 7
Lp. |Numer ksiegi |yqy5 /00124853 / 2
3. |wieczyste]
Numer wpisu 7
Rodzaj zmiany DZIAYKA NR: 161/18 ZOSTALA
Lp. 1. ODtACZONA DO KW.NR:
NS15/00124854/9
DZIAYKA NR: 161/19 - O POW.
Lp. 2 0,0200 HA ZOSTALA
n ODLACZONA DO KW.NR:
NS15/00124853/2
Wskazania innej Lp. [Numer ksiegi / 00107222/
nieruchomosci - 1. llnne informacje |LOKAL NR 7
Aieruchomosé-wiadnaca
Nr
Lp. 8. -- podstawy
wpisu
Numer wpisu 6 12, 23,
26, 27
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 2019-03-28



Rodzaj wpisu

OGRANICZONE PRAWO
RZECZOWE ZWIAZANE 7
INNA NIERUCHOMOSCIA

Tresé wpisu

NIEODPLATNA SLUZEBNOSC
GRUNTOWA POLEGAJACA NA
ODPROWADZANIU SCIEKOW Z
BUDYNKU MIESZKALNEGO
POLOZONEGO W
MARCINKOWICACH NR 1B NA
DZIALCE NR 161/13 DO
ISTNIEJACEGO SZAMBA,
BEDACEGO INTEGRALNA
CZESCIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ SZKOLY ZA
ODPLATNOSCIA WYNIKAJACA
Z KOSZTOW EKSPLOATACII
NA RZECZ KAZDOCZESNYCH
WLASCICIELI 1
UZYTKOWNIKOW LOKALU NR
9 OBJ. KW NR 107396

Strona 9z 12

Nieruchomosdé Lp. [Numer ksiegi
wspblobcigzona 1. |wieczystej NS1S /00124855 /6
Numer wpisu 8
[P [Numer KSielINs1S /00124854 / 9
. |wieczyste]j
Numer wpisu 8
P |flumer kSiedl  Ins1s /00124853 / 2
. |wieczystej
Numer wpisu 8
Rodzaj zmiany DZIALKA NR: 161/18 ZOSTALA
Lp. 1. ODEACZONA DO KW.NR:
NS15/00124854/9
DZIALKA NR: 161/19 - O POW,
Lp. 2 0,0200 HA ZOSTALA
T ODtACZONA DO KW.NR:
NS15/00124853/2
Wskazania innej Lp. |Numer ksiegi / 00107396 /
g;z;zcc‘zzggséih:‘l#;d,adnqca L nne informacje |LOKAL NR 9
Nr
Lp. 9. - podstawy
wpisu
Numer wpisu 9 13, 23,
OGRANICZONE PRAWO 26, 27
Rodzaj wpisu RZECZOWE ZWIAZANE 2
INNA NIERUCHOMOSCIA
Treéé wpisu NIEODPLATNA StUZEBNOSC
GRUNTOWA, POLEGAJACA NA
PRAWIE KORZYSTANIA Z
ISTNIEJACEGO SZAMBA,
BEDACEGO INTEGRALNA
CZESCIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE] BUDYNKOW
MIESZKALNYCH NR 1C 1 1D,
POLOZONYCH W
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 2019-03-28



MARCINKOWICACH, W TYM
DOSTEPU CELEM WYWOZU
NIECZYSTOSCI PLYNNYCH,
KONSERWACII I NAPRAW
NIEODPLATNIE NA RZECZ
KAZDOCZESNYCH
WEASCICIELI
UZYTKOWNIKOW LOKALU NR
8 W BUDYNKU MIESZKALNYM
NR 1C POLOZONYM W
MARCINKOWICACH OBJ. KW

Strona 10 z 12

107395
Nieruchomos¢ Lp. |Numer ksiegi NS1S / 00124855 / 6
wspotobcigzona 1. |wieczystej
Numer wpisu S
Lp. |Numer ksiegi |15/ 00124854 / 9
2. |wieczystej
Numer wpisu 9
Lp. INumer ksiegi Ingy5 /00124853 / 2
3. |wieczystej
Numer wpisu 9
DZIAtKA NR: 161/19 - O POW.
. ) 0,0200 HA ZOSTALA
Rodzaj zmiany Lp- 1. |oDEACZONA DO KW.NR:
NS1S5/00124853/2
Wskazania innej Lp. |Numer ksiegi / 00107395 /
nieruchomosci - . 1. |inne informacje |LOKAL NR 8

Komentarz do migracji

Nr
podstawy
wpisu

Wpisy lub czedci wpisdw, ujawnione w
ksiedze wieczystej w toku migracji,
ktore zawierajq tresc nie objetg
strukturg ksiegi wieczystej lub projekty
wpisow przeniesione z dotychczasowej
ksiegi wieczystej

WPISANO KOLEINE NR DZ.KW. 8170-
73/01, 3235-59/02, 7883-85/02,
9102-03/03, 9652-53/03.

Ostatni numer aktualnego lub
wykreslonego wpisu w danym dziale w
dotychczasowej ksiedze wieczystej

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
wpisu

10

UMOWA SPRZEDAZY, 4072/03, 2003-08-27, ELZBIETA ZYGADLO, KN W
NOWYM SACZU; 2-3, /00106734/

(tytuf aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; pofozenie dokumentu - numer karty akt,
pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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DZ. KW.//00006337/03/, 2003-08-29 12:30:00, 2003-12-05, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

14

MAPA UZUPEELNIAJACA NR 4064/2/2001-PODZIAL DZIALKI, 2002-06-
14

(wskazanie podstawy, data wydania)

DZ. KW.//00006337/03/, 2003-08-29 12:30:00, 2003-12-05, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

USTANOWIENIE ODREBNEJ WLASNOSCI LOKALU UMOWA SPRZEDAZY I
OSWIADCZENIE O USTANOWIENIU SLtUZEBNOSCI GRUNTOWE?J,
6015/01, 2001-09-26, STANISLAW CIAGLO, KN W NOWYM SACZU;

3-6, /00101966/

(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz — imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; pofoZzenie dokumentu - numer karty akt,
pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00008169/01/, 2001-10-01, 2002-01-16, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

OSWIADCZENIE O USTANOWIENIU SLUZEBNOSCI GRUNTOWE)],
2287/02, 2002-04-30, STANIStAW CIAGLO, KN W NOWYM SACZU; 18
(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba,; pofozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW.//00003234/02/, 2002-05-06 12:00:00, 2002-10-11, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpfywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

OSWIADCZENIE, 5687/02, 2002-09-24, STANISLAW CIAGLO, KN W NOWYM
SACZU; 30

(tytut aktu, numer rep A, data sporzgdzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba,; pofozenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00003234/02/, 2002-05-06 12:00:00, 2002-10-11, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

USTANOWIENIE ODREBNEJ] WLASNOSCI LOKALU UMOWA SPRZEDAZY I
OSWIADCZENIE O USTANOWIENIU SLUZEBNOSCI GRUNTOWE],
6318/02, 2002-10-21; 2-6, /00104543/

(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia; potozenie dokumentu - numer
karty akt, pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00007882/02/, 2002-10-23 13:00:00, 2002-12-19, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

11

USTANOWIENIE ODREBNEJ WLASNOSCI LOKALU UMOWA SPRZEDAZY 1
OSWIADCZENIA O USTANOWIENIU SLtUZEBNOSCI GRUNTOWE] 1
HIPOTEKI ZWYKLEJ, 7168/03, 2003-11-27, STANISLAW CIAGLO, KN W
NOWYM SACZU; 2-6, /00107222/

(tytut aktu, numer rep A, data sporzgdzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; potozenie dokumentu - numer karty akt,
pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00009101/03/, 2003-11-28 12:30:00, 2004-02-18, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

12

USTANOWIENIE ODREBNEJ] WEASNOSCI LOKALU UMOWA SPRZEDAZY 1
OSWIADCZENIE O STANOWIENIU StUZEBNOSCI GRUNTOWEJ], 7650/03,
2003-12-10, STANISLAW CIAGEO, KN W NOWYM SACZU; 2-6, /00107396/
(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/im/‘ona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; potozenie dokumentu - numer karty akt,
potozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00009651/03/, 2003-12-11 14:00:00, 2004-03-10, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

13

OSWIADCZENIE O USTANOWIENIU SLUZEBNOSCI GRUNTOWE),
3203/04, 2004-04-21, STANISLAW CIAGLO, KN W NOWYM SACZU; 22-23

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 2019-03-28
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(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba, potozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW.//00004200/04/, 2004-04-23 12:30:00, 2004-08-27, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

23 PARAGRAF 11 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA
SPRAWIEDLIWOSCI Z DNIA 17 WRZESNIA 2001 R. W SPRAWIE
PROWADZENIA KSIAG WIECZYSTYCH I ZBIOROW DOKUMENTOW (Dz.
U Z 2001 R. NR : 102, POZ. 1122 Z POZN. ZMIANAMI )

(wskazanie podstawy)

DZ. KW./NS15/00009571/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-07-
11.07.59.424180, NIE, 1-18, NS15/00124855/6

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
pofozenie wniosku — numer karty akt, potoZzenie wniosku - numer ksiegi)

26 PARAGRAF 11 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA
SPRAWIEDLIWOSCI Z DNIA 17 WRZESNIA 2001 R. W SPRAWIE
PROWADZENIA KSIAG WIECZYSTYCH 1 ZBIOROW DOKUMENTOW (D2z.
UZ 2001 R.NR: 102, POZ. 1122 2 POZN. ZMIANAMI )

(wskazanie podstawy)

DZ. KW./NS15/00009569/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-12-
12.16.23.703978, NIE, 1-5, NS15/00124854/9

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
potozenie wniosku — numer karty akt, potozenie wniosku - numer ksiegi)

27 PARAGRAF 11 US:I'. 2 ROZPORZADZEN;[A MINISTRA
SPRAWIEDLIWOSCI Z DNIA 17 WRZESNIA 2001 R. W SPRAWIE
PROWADZENIA KSIAG WIECZYSTYCH I ZBIOROW DOKUMENTOW (DZ.
UZ 2001 R.NR:102, POZ. 1122 2 POZN. ZMIANAMI )

(wskazanie podstawy)

DZ. KW./NS15/00009568/09/001, 2009-08-28 07:43:13, 2009-10-15-
10.02.27.800025, NIE, 1-5, NS15/00124853/2

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu,
potozenie wniosku — numer karty akt, potozenie wniosku - numer ksiegi)

i Powrot I

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 2019-03-28



TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR NS1S/00097919/4, STAN Z DNIA 2019-03-
28 10:55

prowadzonej przez SAD REJONOWY W NOWYM SACZU, VI WYDZIAY KSIAG WIECZYSTYCH -
NS1S

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat 1-O | Dziat I-Sp |Dziat II |Dzial III |Dziat 1V |
DZIAL IV - HIPOTEKA

BRAK WPISOW

(Powret]




Nasz znak; WBG.6727.1.57.19 Chetmiec, dnia 25.03.2019 .

Wypis i wyrys z planu

Numer dziatek: 161/21
Polozenie: Marcinkowice
Symbol: A 6ZP/kz, A4RP/ke, A4RP/kelka , D1 KP-Z, C3bEE, MN/U, MN1, Kp1,

Kp2, Kdw, D2KD.

Ustalenia szczeqotowe:

- A6 ZP/kz - w tereny obiektow i terendw objetych ochrong konserwatorska.

- A4RPl/ke/ka - w tereny rolne.

- MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem
rzemiosta

- MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;.

- D1 KP-Z - pas drogi powiatowej.

-D2 KD - pas drogi gminnej.

- Kp1 - teren parkingu osiedlowego

- Kp-2 - teren parkingu pomocniczego .

- Kdw — pas drogi wewnetrzne;.

,,KZ” - strefa §cistej ochrony konserwatorskiej.

,,Ke” - tereny stanowigce strefe ochrony widokowej zespotow i obiektéw
zabytkowych.

,,Ka” - tereny objete ochrong archeologiczng.



Cato$¢ zgodna z aktualnie obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzenneqo Gminy Chetmiec zatwierdzony uchwata Rady Gminy Nr 1X/61/2003 z
dnia 26 czerwca 2003 r. z pézniejszymi zmianami (t.J. Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 30.05.2018 poz. 3827). oraz planem nr LI
(482)2006 r z dnia_17.07.2006 r.

Zataczniki:
1. opisowy,
2. graficzny, e

Otrzymuje:

1. Wicestarosta Nowosgdecki P . Antoni Koszyk.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chelmiec z siedzibg w Urzedzie Gminy Cheimiec, ul.
Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-10, e-mail: gmina@chelmiec.pl.

W  sprawach 2zwigzanych z  przetwarzaniem danych osobowych mozna sie¢  kontaktowaé
z Inspektorem Ochrony Danych, dostepnym pod adresem e-mail: iod@chelmiec.pl

Z trescig ogéinej Klauzuli informacyjnej wynikajacef z Artykufu 13 rozporzgdzenia o ochronie danych: RODO
mozna sie zapoznac na Sstronie BIP Urzedu Gminy Chetmiec w zakiadce RODO pod adresem:
https:/bip.malopolska.pl/ugchelmiec




Uchwala Nr IX/61/2003
Rady Gminy Chelmiec

7 dnia 26 czerwca 2003 1.

w sprawie uchwalenia miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego " Chelmiec IV"
w Gminie Chelmiec. *

Dziatajac na podstawie przepiséw art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1086) art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. N1.15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr
111 poz. 1279 Dz. U. 2 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1057, Nr 120 poz. 1268, z 2001 roku Nr
5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 roku Nr
25 poz. 253 1 Nr 113 poz. 984) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i le§nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 i z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505 i Nr 160 poz.
1079, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126 z 2000 roku Nr 12 poz. 136 1 Nr 120 poz. 1268,
z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Nr 100 poz. 085, z 2002 r. Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Chelmiec
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ilekro¢ w tresci uchwaty jest mowa o:
1) "Planie"” - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zespotu wsi Rdziostow, Marcinkowice, Kleczany, Chomranice, Wola Marcinkowska i Krasne
Potockie oraz czesci wsi Chetmiec uchwalony niniejszg uchwatg,
2) '"Planie dotychczasowym"- nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan ogdlny
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec zatwierdzony uchwatg Nr. XXI1X/111/92
Rady Gminy Chelmiec z dnia 4 czerwca 1992 r. - Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr.18/92 poz.
172 z poézniejszymi zmianami dotyczacymi obszaru opracowania planu, oraz uchwala Nr
XXXIX/158/93 Rady Gminy Chelmiec zdnia 3 czerwca 1993 r (Dz. Urz. Woj,
Nowosadeckiego Nr 14/93 poz. 140 z pdzniejszymi zmianami dotyczacymi obszaru
opracowania planu,
3) "Rysunku planu" - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wymienionego w pkt. 1 w skali
1:2.000 stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej uchwaty,
4) "Drogach publicznych” - nalezy przez to rozumiec droge krajowa, drogi powiatowe, drogi
gminne - zaliczone do odpowiedniej kategorii w trybie stosownych przepiséw ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z péin. zm.) - wyréznione w
rysunku planu,
5) "Drogach dojazdowych" - nalezy przez to rozumiec drogi nie zaliczone do drég publicznych,
stanowigce drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych,
dojazdowe do obiektéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza oraz dojazdy do
dziatek,
6) "Drodze" lub "pasie drogowym" - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony pas terenu
ograniczony w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz do ruchu pieszego, wraz z lezacymi w jego ciagu obiektami i urzadzeniami
inzynierskimi, zatokami postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami
zbiorczymi, drzewami 1 krzewami oraz urzadzeniami technicznymi zwigzanymi =z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
7) "Przeznaczeniu podstawowym" - rozumie sie przez to takie przeznaczenie, ktére przewaza na
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,
8) ' "Przeznaczeniu dopuszczalnym" - rozumie sie przez to przeznaczenie inne niz
podstawowe, ktére go wzbogaca lub uzupeinia, nie powodujac przy tym kolizji z
przeznaczeniem podstawowym,



9) "Wysokosci zabudowy" - rozumie sie przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu gruntu
do najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, w przypadku spadku terenu
wysokosé liczy sie jako Srednia arytmetyczna wysokosci przystokowej i odstokowej,
10) "Dziatce budowlanej" - rozumie sie przez to nieruchomos$é, o ktérej mowa w art. 4 pkt. 3a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.
543; z 2001 roku Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 25 poz. 253),
11) "Dziatalnosci nieuciazliwej" - rozumie sie przez to przedsiewziecia nie wymienione w § 2 i
§ 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 roku w sprawie okredlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegd6lnych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490), ponadto dziatalnos¢ nie wywotujaca
zjawisk lub stanéw utrudniajacych zycie, a zwlaszcza halasu, wibracji, zanieczyszczen
powietrza, odorow.
§ 2.
1. Uchyla sie plan dotychczasowy wymieniony w § 1 pkt. 2 w czesci objetej granica opracowania
planu.
2. Plan, o ktérym mowa w § 1 pkt 1 - nie obejmuje czesci wsi Marcinkowice, Kleczany i
Chomranice w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Terenu
Gérniczego "Kopalnia Surowcéw Skalnych Kleczany" uchwalonym uchwala Nr XX1X/227/2000
Rady Gminy Chehlmiec z dnia 16 listopada 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2001 r Nr 3
poz. 11).

USTALENIA OGOLNE I FORMALNE

§ 3.

1. Ustalenia planu jako prawo miejscowe nie naruszaja i nie wykluczaja obowiazku stosowania
innych przepiséw szczegdlnych.

2. * Wszystkie linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach moga by¢ zmieniane(przesuwane)
na odleglos¢ do 10,0 m w przypadku koniecznos$ci uwzglednienia stanu wlasnosci (wladania)
gruntami, zachowania przepiséw szczegdlnych lub zgodnego z tymi przepisami zagospodarowania
terenu inwestycji - o ile nie bedzie to stanowi¢ kolizji z zagospodarowaniem terenéw sasiednich.
Zmiana linii rozgraniczajacej w obrebie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3. Realizacja jakiejkolwiek inwestycji lub zmiana przeznaczenia terenu nie moze powodowaé na
dziatkach przyleglych - ograniczenia praw wiasnosci lub ograniczenia mozliwosci ich
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody wtiadciciela Jub rozporzadzenia
wojewody albo uchwaty Rady Powiatu o ustanowieniu obszaru ograniczonego uzytkowania.

§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pdzn. zm.) przeznacza sie na cele nierolnicze grunty rolne stanowiace
uzytki rolne klas 1I-1II o zwartym obszarze nie przekraczajacym 0,50 ha, grunty rolne stanowiace
uzytki rolne klasy I'V o zwartym obszarze nie przekraczajacym 1,00 ha oraz grunty rolne klasy V i
VI - nie objete planem dotychczasowym, o ktérym mowa w § 1 pkt. 2 uchwaty.

§ 5. W z2akresie ochrony Srodowiska i krajobrazu ustala sie, co nastepuje:

1. Obowiazuje trwate utrzymanie laséw, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany
uzytkowania gruntéw lesnych na cele nielesne z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych ustawg
o ochronie gruntéw rolnych i leSnych. Obowiazuje ochrona przed zabudowa wyznaczonych w
planie terenéw do zadrzewien, a docelowo do zalesien. Dopuszcza sie zmiane zadrzewienia na
tereny leéne. Zadrzewienia i zalesienia skfadem gatunkowym powinny odpowiada¢ warunkom
siedliskowym obszaru Beskidu Wyspowego. W terenach lesnych dopuszcza sie urzadzanie drég
dojazdowych dla potrzeb wlasciciela lasu z zachowaniem przepiséw ustawy o lasach i ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych.



2. Wyodrebnia sie strefe ekologiczna rz. Dunajec, pot. Smolnik i jego dopltywdw (A.1W),
ztozong z koryt rzecznych, uzytkéw zielonych, laséw i zarosli tegowych, stanowigca obszar
najczestszych wylewéw powodziowych. Obowiazuje jej ochrona przed zabudowg kubaturows.
Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanie tej strefy i realizacja urzadzen sportowo -
rekreacyjnych typu miejsca biwakowania, sciezki spacerowe, $ciezki zdrowia i $ciezki
rowerowe, pola namiotowe, itp. bez obiektéw kubaturowych. Mozliwa realizacja uje¢ wody dla
wodociagéw zbiorczych i lokalnych z towarzyszaca infrastruktura. Przy braku innych
mozliwosci - dopuszcza sie realizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz drég. Ogranicza
sie regulacje ciekéw przy pomocy zabudowy kamienno - betonowej do przypadkéw
uzasadnionych w projektach technicznych. Techniczne umocnienia brzegéw mozliwe sa w
miejscach intensywnej erozji bocznej zagrazajacej istniejacej zabudowie i drogom. Mozliwa
realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiornikéw zmniejszajacych zagrozenie powodziowe.
W granicach terendw "A1.W" polozonych w obszarze zbiornika roznowskiego (w granicach
wywlaszczenia pod zalew) dopuszcza sie pobédr kruszywa pod warunkiem uzyskania
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien i pozwolen.

3. ® Wylacza sie z zabudowy kubaturowej stoki z wystepujacymi czynnymi i potencjalnymi
procesami erozyjno-osuwiskowymi, z wyjatkiem terenéw dopuszczonych do zainwestowania
na warunkach okreslonych w § 11 ust. 3.

4. Wylacza sie z zabudowy obszary podmokie i okresowej stagnacji wéd opadowych z
wyjatkiem terendw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2. Obowiazuje udroznienie przepustéw i
rowow umozliwiajacych odplyw wéd.

5. Ogranicza sie zabudowe na terenach zagrozonych wylewami powodziowymi na warunkach
okreSlonych w § 11 ust. 1.

6. * Ochronie podlegaja walory krajobrazowe w obrebie niezalesionych stokéw i wierzchowin
"RP/k". Zakaz zadrzewiania i zalesiania.

W obrebie terendw rolnych zakaz nowej zabudowy kubaturowej. Istniejacg zabudowe
utrzymuje sie z dopuszczeniem przebudowy w istniejacych gabarytach wysoko$ciowych.
Dopuszczone urzadzenia infrastruktury technicznej oraz drog.

7. Ustala sie zasade oszczednego i ekonomicznego gospodarowania przy wylgczaniu z
produkcji rolnej gleb szczegdlnie chronionych, tj. klas 11, IIT, TV.

8. ® Zachowa¢ warunki wynikajace z polozenia czgsci obszaru objetego planem w granicach
Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego uchwata Sejmiku
Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Poludniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz, Urz. Woj. Matop. z 2012 r.,, poz. 1194 z péin. zm.)
poprzez zagospodarowanie terendéw zgodnie z ustaleniami szczegélowymi dla terenéw. Stosuje
sie odpowiednio nakazy i zakazy obowiazujace w obszarze objetym tg forma ochrony przyrody,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

9. Na terenie objetym planem moga by¢ ustanawiane pomniki przyrody w obowigzujacym
trybie. Ochronie podlegaja pomniki przyrody:

- Nrrej. 170 - dab szyputkowy obw. 360 cm w Marcinkowicach (przy stacji kolejowej),

- Nr rej. 171 - dab szyputkowy obw. 310 cm w Marcinkowicach, w rejonie Zesopohi Szkdt
Zawodowych i Szkoly Podstawowej,

- Nrrej. 172 - 4 lipy drobnolistne obw 280, 250, 550 c¢m (zrost) w Marcinkowicach, przy parku
Zespotu Szkét Zawodowych (w rejonie basenu),

- Nrrej. 173 - 3 lipy szerokolistne obw. 400, 300 i 380 cm w Marcinkowicach, w parku Zespoh

Szkot Zawodowych,
- Nr rej. 174 - lipa drobnolistna obw. 435 cm w Marcinkowicach, w parku Zespolu Szkét

Zawodowych,
- Nr rej. 175 - tulipanowiec obw. 265 cm w Marcinkowicach, w parku Zespolu Szkét

Zawodowych,
- Nr rej. 176 - sosna wejmutka obw. 370 cm W Marcinkowicach, w parku Zespohi Szkoét

Zawodowych,



- Nr rej. 201 - lipa obw. 650 ¢m i 2 deby obw. 350 i 490 cm w Kleczanach, w b. parku
podworskim (w rejonie szkoly podstawowej),
- Nr rej. 258 - 6 lip drobnolistnych obw. 320, 300, 380, 300, 280 i 320 cm. na cmentarzu w
Chomranicach,
- Nr rej. 409 - dab szyputkowy obw. 300 cm w Rdziostowie (na granicy Marcinkowic, rejon
Grodziska) oznaczone na rysunku planu symbolami P1 do P10.
10. Poddaje sie ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, warto$ciowe zadrzewienia i
enklawy zieleni wysokiej wyrdznione w rysunku planu a takze zadrzewienia $rédpolne nie
wyréznione. Zakaz nie dotyczy niezbednych przypadkéw przeprowadzenia przez tereny zieleni
i zadrzewien urzadzen infrastruktury technicznej a takze drzew znajdujacych sie w granicach
pasow drogowych (z wyjatkiem drzew i zespolow zieleni objetych ochrona konserwatorska).
11. (uchylony).
12. Obowigzuje prowadzenie zorganizowanej zbiorki odpaddéw z segregacja w miejscu
wytwarzania odpaddow.

Ustala sie zasady gospodarki odpadami polegajace na indywidualnym gromadzeniu

odpaddéw i wywozeniu ich na urzadzone wysypisko polozone poza obszarem objetym
niniejszym planem. Wywéz odpadéw wylacznie koncesjonowanym transportem
asenizacyjnym. Obowiazuje zakaz prowadzenia dzialalnosci w zakresie skladowania i

gromadzenia odpadow.

13. W zakresie ochrony przed halasem wskazuje sie, Ze teren objety planem zalicza sie -
stosownie do funkcji - do terendéw, o ktérych mowa w art. 114 i art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a, bie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

§ 6. W zakresie ochrony débr kultury, ustala sie:

1. W zakresie uwarunkowan kulturowo przestrzennych oraz ochrony krajobrazu kulturowego
ustala sie obszary ochrony widokowej w otoczeniu obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
o ktorej mowa w § 6 ust. 2. W obszarach tych obowigzuje uzgodnienie warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu z organem Stuzby Ochrony Zabytkéw.

2. Scistej ochronie konserwatorskiej podlegaja nastepujace obiekty i zespoly wpisane do
rejestru zabytkéw:

Z1.

Z2.

Z3.
4.

Z5.

Z6.

CHOMRANICE - ko$ci6l par. p’W‘Ks AT Dec.101/21/61/7 zZ dnia
Najswietszego ’ 20.12.1961r

Imienia Marii Panny

KRASNE POTOCKIE —ZaloienieKS "A".188 Dec. 188/U/85 Z dnia
parkowe ' 30.08.1985 .
MARCINKOWICE - ogréd podworski [Ks."A"-311 |Dec. 111/81 z dnia 24.09.1981 r.
MARCINKOWICE - grodzisko Ks."A"-358 |Dec. 158 z dnia 08.11.1983 r.
MARCINKOWICE - cmenarzly dwp» 595 [pec. 392/89 2 dnia 18.12.1989
wojenny nr 352

gl;ﬁgsmw “kapliczka p.w. Matkllye o p v 849 Dec. 649/98 7 dnia 29.12.1998

Wszelkie dzialania inwestycyjne i inne dzialania zwiazane z przeksztatceniem powierzchni
gruntu lub naruszeniem istniejgcej zieleni w granicach ochrony konserwatorskiej - wymagaja
uzgodnienia z organem Stizby Ochrony Zabytkdw. Patrz réwniez ustalenia § 11 ust. 51 6.
3. Ustala sie wykaz obiektéw ujetych w ewidencji konserwatorskiej stanowigcych dobra kultury
- jako zalacznik do uchwaty. W przypadku obiektéw, ktdre istnieja w terenie, obowigzuje:
a) uzyskanie opinii konserwatorskiej przy podejmowaniu prac remontowych,
modernizacyjnych lub zmiany funkcji obiektuy,



b) uzyskanie zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na rozbidrke obiektu w
przypadku zlego stanu technicznego.
4. W zakresie ochrony archeologicznej ustala sie strefe:
a) "Ka" z obowiazkiem wyprzedzajacych realizacje inwestycji badan ratowniczych w
przypadku inwestycji zwigzanych z naruszeniem naturalnego uksztaltowania terenu.
Projektowanie i realizacja stosownie do ustale) organu ochrony zabytkdw.
b) "Ka- 1" objeta zakazem zainwestowania z wyjatkiem sieci napowietrznych (dotyczy
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A10.UP/kz"). Inwestycje dotyczace sieci
napowietrznych moga by¢ realizowane po uzyskaniu zgody organu ochrony zabytkéw i na
warunkach przez ten organ ustalonych.
5. Na otwartych, eksponowanych widokowo zboczach nie moga by¢ lokalizowane zwarte
zespoly zabudowy powyzej 5 budynkéw, a w przypadku budynkéw pojedynczych nalezy
ograniczy¢ ich kubature do 600 m®. Dotyczy to réwniez terendw, o kiérych mowa w § 11 ust. 4.
§ 7. W zakresie ksztaltowania architektury na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie,
ladu przestrzennego oraz podzialéw nieruchomosci ustala sie, co nastepuje:
1. Ustala sie obowigzek dostosowania architektury i gabarytéw projektowanych budynkéw do
charakteru sgsiadujacych z nimi.
2. (uchylony).
3. Wysoko$¢ zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej do 14 metréw,

b) dla zabudowy ustugowej i zagrodowej do 25 metrdw,
c) dla pozostatej zabudowy do 35 metréw.

4. ®Spadek gtéwnych potaci dachowych do 45°. Powyzsze ustalenia nie dotyczy budynkéw
rozbudowywanych, przebudowywanych i nadbudowywanych, gdzie geometrie dachu nalezy
nawigza¢ do czesci istniejacej budynku.
5. Wprowadza sie zasade ochrony wartosciowych elementéw przyrodniczych takich jak:
drzewa, krzewy, zaro$la, cieki i oczka wodne, naturalne skarpy itp.
6. Ustala sie obowigzek ochrony obiektéw zabytkowych lub posiadajacych cechy (elementy)
tradycyjnego budownictwa regionalnego w szczegdlnosci wymienionych w zalaczniku do
uchwaty, na warunkach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.
7. W zagospodarowaniu dziatek obowiazuje zachowanie co najmniej 30% ich powierzchni jako
biologicznie czynnej. Warunek dotyczy nowych dziatek przeznaczonych do zainwestowania z
wylaczeniem obiektéw uzytecznosci publicznej.
8. Dla obiektéw o funkcji mieszkalno - ushigowej, ushlugowej, produkcyjno -ustugowej,
przemystowej oraz uzytecznosci publicznej nalezy w granicach dziatki zabezpieczyt
odpowiednig liczbe miejsc parkingowych.
9. Dla nowo wydzielanych dziatek obowiazuje:
a) ' Minimalna powierzchnia dziatki dla jednorodzinnej wolnostojacej zabudowy
mieszkalnej - 600 m?, dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej - 1000 m?,
b) Minimalna szerokos¢ frontu dziatki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej — 18,0
m, dla pozostatych rodzajéw zabudowy szeroko$¢ frontu dziatki nalezy ustala¢ stosownie
do funkcji terenu i przewidywanego gabarytu obiektu, z uwzglednieniem warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.,
c) Zapewnienie dojazdu z drogi publicznej o szerokosci 4,50 m do dziatki pojedynczej oraz
5,0 m dla zespotu dziatek (2 lub wiecej) jako ciagu pieszo - jezdnego.
d) Uwzglednienie mozliwoéci doprowadzenia sieci uzbrojenia terenu.
e) (uchylony).
10. 8 (uchylony).



11. W terenach ,MM”, ,MN/MZ” i ,MML” utizymuje sie istniejaca zabudowe mieszkalng
jednorodzinng i mieszkalno-zagrodowa z dopuszczeniem remontéw, przebudowy, nadbudowy i
rozbudowy oraz z dopuszczeniem realizacji nowych zagréd i budynkéw gospodarczych i
inwentarskich w istniejacych siedliskach.
12. W terenach oznaczonych symbolem B.1.MM dopuszcza sie realizacje budynkéw rekreacji
indywidualnej.
13. W terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie (B) dopuszcza sie
lokalizacje garazy i budynkéw gospodarczych.
14. W obszarze objetym planem, za wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolem A.2.LS,
dopuszcza sie realizacje wiez widokowych, obiektow matej architektury oraz urzadzen sportu i
rekreacji.
15. Ustala sie mozliwo$¢ przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych obiektéw budowlanych pod warunkiem zachowania szczegétowych ustalen
okre§lonych w niniejszej uchwale, z mozliwoscia zachowania istniejacej funkcji.

§ 8.

1. Dla calego obszaru opracowania ustala sie nastepujace zasady ogolne:
1) zakaz zrzutu nie oczyszczonych Sciekéw do wéd i gleby i zakaz sktadowania odpadéw w
miejscach do tego nie wyznaczonych, nakaz podczyszczania sciekédw opadowych z powierzchni
utwardzonych przed wprowadzeniem do odbiornika,
2) obowiazek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociagdéw w
wielkoéciach zgodnych z przepisami szczegdlnymi,
3) obowigzek utrzymania i ochrony istniejacych systeméw dreparskich. Obowigzek
zaprojektowania systemdéw odwodnienia dotyczy w szczegdélnosci terendw osuwiskowych,
potencjalnie osuwiskowych oraz zagrozonych stagnacja wod - w przypadku realizacji
inwestycji kubaturowych,
4) docelowo obowiazek objecia zbiorczymi systemami inzynieryjnymi komplekséw terenéw
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie,
5) utrzymuje sie istniejgce sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym sieé
gazowa S$rednich ciénien, linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV, sie¢
elektroenergetyczna srednich i niskich napie¢, stacje transformatorowe, sie¢ wodociggowa wraz
ze zbiornikami wyréwnawczymi i indywidualne ujecia wody, sie¢ telekomunikacyjna,
dopuszcza sie modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci i urzadzen,
6) dopuszcza sie realizacje uje¢ wody i sieci dla wiejskich wodociagdéw zbiorczych i lokalnych,
7) dopuszcza sie realizacje przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej,
8) dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci i urzadzen
zwigzanych z rozbudowag systemdéw infrastruktury technicznej, stosownie do warunkéw
wynikajacych ze szczegblowych rozwiazan technicznych, nie kolidujacych z innymi
elementami planu,
9)° (uchylony).

2. Ustala sie nastepujace zasady obslugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury

technicznej.
1) Zaopatrzenie w wode ze zbiorczych wodociagdw Marcinkowice - Kleczany - Rdziostdw i
Chomranice - Krasne Potockie - Wola Marcinkowska, opartych na ujeciach studniami
glebinowymi. Dopuszczona rozbudowa istniejacych wodociaggdw 1 realizacja systemu
strefowego. Do czasu rozbudowy istniejacych wodociaggédw lub w wypadku braku mozliwosci
podiaczenia sig¢ do zbiorczych wodociagdéw dopuszcza sie realizacje indywidualnych uje¢ wody
zlokalizowanych w granicach wkasnej dziatki lub w terenie bedacym w dyspozycji inwestora.
2) Docelowo odprowadzenie Sciekéw (dotyczy $ciekdéw w zrozumieniu przepiséw art. 2 pkt. 10
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorczym odprowadzaniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747) do sieci kanalizacji sanitarnej, wlaczonej w sposéb
grawitacyjny lub systemem przepompowni do zbiorcze] oczyszczalni Sciekéw w



Marcinkowicach, obstugujacej obszary zainwestowane we wsiach Rdziostéw, Marcinkowice,
Kleczany, Wola Marcinkowska, Krasne Potockie i Chomranice. Dla obszaréw potozonych poza
zasiegiem obstugi przez zbiorcza oczyszczalnie, obowiazek realizacji indywidualnych
oczyszczalni.  Dopuszczona realizacja systemow lokalnych z  wysoko  sprawnymi
oczyszczalniami. Do czasu realizacji pelnego systemu Sciekowego dopuszczona - z wyjatkiem
terenéw potozonych w zasiegu wody Q = 1% - realizacja szczelnych zbiornikéw okresowo
opréznianych, z wywozem $ciekow do najblizszych istniejacych oczyszczalni (Chelmiec, Nowy
Sacz). Dla obiektéw wytwarzajacych $cieki o parametrach przekraczajacych dopuszczalne
wartoéci  wskaznikéw  zanieczyszczen  wprowadzanych do  komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych obowiazuje realizacja urzgdzen redukujacych te zanieczyszczenia.
3) Usuwanie odpadéw stalych poprzez segregacje 1 gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach, okresowo opréznianych i w sposéb zorganizowany wywozonych na urzadzone i
zabezpieczone skladowisko odpadéw lub do wtérnego wykorzystania, zgodnie z prowadzong
polityka i zawartymi przez Gmine porozumieniami.
4) Docelowo doprowadzenie gazu siecig Sredniego ciénienia od strony Podrzecza. Dopuszczona
realizacja sieci gazowej na obszarze objetym planem, przy zachowaniu przepiséw
szczegolnych, zwigzanych z jej usytuowaniem w stosunku do istniejacego zainwestowania.
Warunkiem realizacji sieci gazowej dosylowe] 1 rozdzielczej jest wczesniejsza budowa
gazociggu wysokiego cisnienia Pigtkowa - Rytro, gazociggu sredniego cisnienia na odcinku z
Biegonic do Podrzecza z przeprawa przez rzeke Dunajec i stacjami redukcyjno - pomiarowyimni
w Podrzeczu i Biegonicach.
5) (uchylony).
6) Doprowadzenie energii elektrycznej siecia niskich napie¢ od stacji transformatorowych
15/0,4 kV. Dopuszczona rozbudowa sieci i realizacja nowych stacji transformatorowych w
terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie oraz w terenach rolnych.
7) Na terenach rolnych (“RP"; "RP/k") i lesnych ("LS", "RP/LS") dopuszcza sie - z
zachowaniem przepiséw szczegdlnych - realizacje urzadzen facznosci.
§ 9. W zakresie rozwigzan komunikacyjnych vstala sie, co nastepuje:

1. Dla zapewnienia prawidlowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i
powiatowym ustala sie nadrzedny uktad komunikacyjny, obejmujacy:

a) droge krajowa Nr.75 Brzesko - Nowy Sacz - Krynica (odcinek projektowany),

b) ¥ drogi powiatowe: nr 1551K Chelmiec - Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina - Mecina,

nr1552K Chomranice - Tegoborze.
2. Dla zapewnienia prawidlowych lokalnych i wewnetrznych powiazan komunikacyjnych
utrzymuje sie istniejacg sie¢ drog gminnych. Utrzymuje sie istniejace drogi dojazdowe i
pojedyncze dojazdy stanowigce w ewidencji gruntéw wydzielone dziatki. Dopuszcza sie - za
zgodg wiascicieli przylegtych gruntéw - realizacje nowych drég dojazdowych. Wydzielanie
nowych drég podlega zasadom zawartym w ust. 81 9.
3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, klasy drég oraz minimalne linie zabudowy ustala sie
jak w "TABELI DROGOWEJ" stanowigcej zatacznik do uchwaty.
4. Ustala sie nastepujgce szerokosci jezdni:

a) dla drég klasy G - 6,0 - 7,0 m,

b) dla drég klasy Z - 5,5 - 7,0 m,

c) dla drég klasy Li D - 5,0 - 6,0 m,

d) dla dojazdéw do dzialek pojedynczych i zespoloéw dzialek min 3,0 m przy zachowaniu

szeroko$ci korony drogi min. 5,0 m.
5. Ustala sie konieczno$¢ przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drég wymienionych w
ust. 112 - do parametréw technicznych okreslonych przepisami szczegdlnymi.
6. Dopuszcza sie w terenach zainwestowanych - odcinkowe zawezenie okreslonych w ust. 31 4
parametrow, wynikajgce z uksztattowania terenu lub istniejacego zainwestowania a w



niezbednych przypadkach, wynikajacych ze wzgleddéw bezpieczenstwa lub uksztaltowania
terenu - takze ich poszerzenie.
7. Ustalenia dla paséw drogowych w obrebie linii rozgraniczajacych:
a) pasy drogowe shiza bezpieczenstwu uzytkownikéw drog oraz stanowia kanaty
infrastruktury zwigzanej z eksploatacja ciagu komunikacyjnego (oswietlenie drogi,
oznakowanie drég, urzadzenia bezpieczeristwa ruchu, itp.),
b) w pasach drogowych moga by¢ sytuowane obiekty i urzadzenia stuzace uzytkownikom
drég: pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, $ciezki
rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, zjazdy na przylegle dzialki, itp.,
¢) (uchylony).
8. " (uchylony).
9. " (uchylony).
10. (uchylony).
11. Sciezki rowerowe moga by¢ - stosownie do potrzeb - urzadzane w calym obszarze
opracowania.
12. Ustala sie mozliwo$¢ przebudowy i nadbudowy istniejagcych budynkéw polozonych
pomiedzy wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczajgcymi
tereny drég, z zakazem zmniejszania odleglosci budynku od drogi. W terenach komunikacji
dopuszcza sie nadbudowe, rozbudowe 1 przebudowe istniejacych budynkéw z wyjatkiem
rozbudowy w kierunku osi jezdni.
13. Parkingi i inne powierzchnie utwardzone powinny by¢ wyposazone w system odwodnienia
z Yapaczami substancji ropopochodnych oraz frakcji statych.
14. Wszystkie drogi powinny posiada¢ stosowny system odwodnienia.
§ 10. ® W zakresie funkcji terenéw wyréznionych w rysunku planu symbolami literowymi,
ustala sie:
A. TERENY O DOMINACJI FUNKCJI EKOLOGICZNYCH I OCHRONNYCH.
A.1.W - Wody powierzchniowe z przylegla strefa ostony biologicznej cieku, podlegajacqg zakazowi
zmiany uzytkowania, z podstawowa funkcjg zieleni nieurzadzonej jako ciagu ekologicznego.
Dopuszcza sie realizacje urzadzen infrastruktury technicznej, drog oraz inwestycji celu
publicznego.
Obowiazuje jej ochrona przed zabudowa kubaturowa. Techniczne umocnienia brzegéw mozliwe sa
w miejscach intensywnej erozji bocznej zagrazajace) istniejacej zabudowie i drogom. Dopuszczona
realizacja urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodna i wypoczynkiem (miejsca biwakowe, $ciezki
rowerowe i spacerowe) w oparciu o koncepcje programowo- przestrzenne, przy uwzglednieniu
zagrozenia powodzia. Mozliwa realizacja uje¢ wody dla wodociggédw zbiorczych i lokalnych.
Mozliwa realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiornikéw zmniejszajacych zagrozenie
powodziowe. Patrz takze ustalenia w § 5 ust. 2.
W granicach terenu "W" winien by¢ zabezpieczony dostep do wody w ramach powszechnego
korzystania z wod oraz w celu wykonania obowigzkéw administratora cieku.
Na tych terenach moga by¢ jedynie prowadzone roboty w zakresie:
- Poprawy warunkéw przeptywu wéd, w tym roboty regulacyjne i konserwacyjne koryta potoku.
- Prowadzenia ciggéw komunikacyjnych i innych inwestycji liniowych po wczeSniejszym
uzgodnieniu i uzyskaniu pozwolen od stosownych organéw administracji.
- Prowadzenia dziatalnodci komercyjnej nie bedacej w sprzecznosci z art. 83 ustawy z dnia 18 Jipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229), oraz z innymi ustaleniami planu.
- Lokalizacji obiektéw mogacych poprawi¢ warunki ekologiczne zlewni (np. oczyszczalnie
$ciekéw) na warunkach szczegolnych. Nalezy posadowi¢ obiekty powyzej zwierciadta wody o
prawdopodobienistwie wystapienia réownym 1%. Teren wybrany pod inwestycje winien by¢
zabezpieczony przed erozyjnym dzialaniem wod. Wzgledy techniczne i ekonomiczne
jednoznacznie winny przemawiac za przyjeciem wybranego rozwiazania.



Na tych terenach nalezy zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.
1229), okresli¢ obwody rybackie (dotyczy zbiornika "Roznéw" i ciekdw powierzchniowych).
Zakaz lokalizacji obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepisow szczegolnych.
A.2.LS - Tereny lesne i zadrzewione obejmujace grunty i "Ls" i "Lz" zgodnie z ewidencja gruntéw.
Obowigzuje zakaz zmiany nzytkowania gruntow na cele nielesne i ograniczenie realizacji obiektéw
nie zwigzanych z gospodarka lesng z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych ustawg o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych oraz ustawa o lasach. Symbolem LS-1 wyrézniono tereny lasow
panstwowych. Symbolem LS-2 oznaczono tereny laséw panstwowych o najwyzszej wartosci
przyrodniczej. Whasciciele laséw obowigzani sa do trwalego utrzymania lasu i zapewnienia
ciggtodci ich uzytkowania. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych potrzeb wiascicieli laséw
moze nastapi¢ zmiana lasu na uzytek rolny na zasadach i w trybie przepisow art. 13 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 roku Nr 56 poz. 679 z pdzn. zm.).
A.3.RP/LS - Tereny rolne do zalesien i zadrzewien, chronione przed zainwestowaniem. Mozliwa
realizacja zadrzewien i zalesien wylacznie za zgoda lub na wniosek wlasciciela gruntu.
Zadrzewienia i zalesienia powinny sktadem gatunkowym nawigzywac do warunkéw siedliskowych
Beskidu Wyspowego.
A.4.RP. - Tereny rolne. Dopuszcza sie realizacje zabudowy gospodarczej. Dopuszczona realizacja,
przebudowa i rozbudowa urzadzen infrastruktury technicznej oraz drog. Istniejgce zainwestowanie
utrzymuje sie z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy z zastrzezeniem zachowania istniejacych
gabarytéw wysoko$ciowych. Mozliwa realizacja niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji.
A.5.RP/k - Tereny rolne o szczegdlnych walorach krajobrazowych. Zakaz zmiany uzytkowania na
cele nierolnicze oraz zakaz zalesiania i zadrzewiania. Pozostate ustalenia jak dla terenu "A.4.RP.
A.6.ZP/kz, A.7.ZP/kz, A.8.UP/kz, A9a.UP/kz, A.10.UP/kz, A.11.ZC/kz - obiekty i tereny objete
ochrong konserwatorska wg. ustalent zawartych w § 6 niniejszej uchwaly, oznaczone w rysunku
planu symbolami Z1 do Z6. Ochronie podlegaja takze kapliczki, krzyze przydrozne oraz inne
obiekty kultu wyréznione i nie wyréznione w rysunku planu. W przypadku kolizji usytuowania
kapliczek i krzyzy potozonych w pasie drogowym z zamierzona przebudowg ( modernizacja) drog
lub dla bezpieczenstwa ruchu drogowego - dopuszcza sie ich przeniesienie - w uzgodnieniu ze
stuzbg konserwatorska i whascicielem gruntu - na inne miejsce.
A.12.ZCc - istniejagcy cmentarz ze strefa sanitarng. Odleglos¢ granic cmentarza od budynkéw
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, zakladéw produkcji zywnosci, zaktadéw gastronomicznych
(zywienia zbiorowego), magazynow i hurtowni spozywczych oraz studzien shuzacych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m. Odlegto$¢ ta moze by¢
zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada
sie¢ wodociagowa a wszystkie budynki s3 do niej podtaczone. W promieniu do 500 m od cmentarza
nie moga znajdowac sie bez zgody wiladz sanitarnych zbiorniki wodne shizace zaopatrzeniu
ludnosci w wode pitng i dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza sie
obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosto kamieniarskie i inne
drobne ustugi komercyjne z wylaczeniem gastronomii 1 produkcji spozywczej. Obowigzuje
urzadzenie parkingu przycmentarnego. Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych,
pod warunkiem, ze strefa sanitarna 50 m od granic cmentarza nie obejmie terenéw budowlanych, a
w strefie do 150 m nie znajdag sie studnie i ujecia wody. Symbolem "A.12.ZCz" oznaczono
cmentarze nieczynne.
B. TERENY ZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD ZAINWESTOWANIE
B.1.MM - Tereny osiedlenicze przeznaczone dla realizacji réznych form mieszkalnictwa, ustug i
rzemiosta na nastepujacych zasadach:

1. Ustala sie mieszkalnictwo jednorodzinne jako funkcje dominujacg z dopuszczeniem

przeksztatcenia istniejacej zabudowy na cele rekreacyjne.

2. Utrzymuje sie istniejaca zabudowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i modernizacji

oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow.



3. Mozliwa:
a) realizacja réznego rodzaju ushug i rzemiosta pod warunkiem:
—wykluczenia inwestycji mogacych znaczaco wplynac na stan Srodowiska,
— zapewnienia odpowiednich powierzchni parkingowych dla prowadzonej dziatalno$ci,
rowniez w przypadku zmiany sposobu nzytkowania obieku,
b) realizacja skoncentrowanego budownictwa mieszkalnego (z wykluczeniem
zagrodowego) na terenach nie zainwestowanych, zgodnie z przepisami szczegélnymi,
¢) (uchylony).
d) (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
B.22M/ML - tereny zabudowy mieszkaniowej i1 zabudowy rekreacyjnej indywidualne;j.
Dopuszczenie realizacji ustug podstawowych (handlu, gastronomii) stanowiacych uzupelnienie
przeznaczenia podstawowego, nie zaktécajacych funkcji mieszkaniowych obszaru.
B.3.RPO - Tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Obiekty szklarniowe moga
pozosta¢ w dotychczasowym uzytkowaniu pod warunkiem dostosowania do przepiséw o
ochronie srodowiska. W przypadku catkowitej rezygnacji z funkcji szklarniowej - dopuszczona
realizacja obiektéw 1 budynkéw jak dla terenéw mieszkalnictwa MM. W granicach terenu
dopuszcza sie wydzielenie do dwéch dziatek dla zabudowy jednorodzinnej(jednorazowo w
okresie obowigzywania planu). Pozostate ustalenia jak w § 7 - odpowiednio do funkcji terenu.
B.4.UP - tereny ustug uzyteczno$ci publicznej, w tym ushugi kultury, oswiaty, zdrowia,
administracji lokalnej. Obowiazuja ustalenia zawarte w §7 ust. 7 1 8.
B.5.UK - tereny ustug komercyjnych o ucigzliwosci nie przekraczajacej granic terenu
pozostajacego w dyspozycji inwestora. Dopuszczona funkcja mieszkalna i i socjalno-biurowa o
ile nie jest to sprzeczne z przepisami sanitarnymi. Obowigzuja ustalenia zawarte w §7 ust. 7 i 8.
W terenach o symbolu "UK/P" dopuszczona dziatalnosé produkcyjna oraz obstuga techniczna i
gospodarcza na warunkach jak dla terenu "B.7.P". W przypadku catkowitej rezygnacji
wtadciciela z dziatalnosci komercyjnej dopuszczona zabudowa mieszkalna na catym terenie.
B.6.US- tereny obiektéw i urzadzen sportu i rekreacji (boiska, korty tenisowe) z obiektami
towarzyszacymi. W terenie oznaczonym symbolem "US/K" dopuszcza sie dodatkowo
mieszkalnictwo dla wlasciciela i dziatalnos¢ komercyjng dla potrzeb obstugi funkcji. Realizacja
moze by¢ dopuszczona pod warunkiem wczedniejszego doprowadzenia drogi dojazdowe]j oraz
kompleksowego wyposazenia terenu w infrastrukture techniczna.
B.7.P - tereny dziatalno$ci produkcyjnej obstugi technicznej i gospodarczej Zakaz realizacji
inwestycji mogacych znaczgco wptynaé na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
Srodowiska. Ewentualna uciazliwo$¢ inwestycji nie moze przekroczy¢ granic terenu
pozostajacego w dyspozycji inwestora. Dopuszczona funkcja mieszkalnictwa i socjalno -
biurowa dla wlasciciela. Obowiazuja ustalenia zawarte w §7 ust. 7 i 8.
B.8.UK/P - tereny koncentracji ustug komercyjnych, dzialalnosci produkcyjnej, obstugi
technicznej i gospodarczej - z dopuszczeniem mieszkalnictwa funkcyjnego dla inwestora
(uzytkownika). -Obowigzujg warunki jak dla terenu "B.7.P" oraz ustalenia zawarte w § 7 ust. 71 8.”,
B.9.RLU - tereny obshugi gospodarki lesnej. Adaptacja istniejacej szkotki le$nej z urzadzeniami
i obiektami towarzyszacymi.
C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
C. la WZ - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, ujecia wody podziemnej dla wodociggéw
zbiorczych Marcinkowice - Rdziostow wraz ze strefa ochrony sanitarnej bezposredniej, do
utrzymania, rozbudowy i realizacji. W strefach ochrony bezposredniej obowiazuje zakaz realizacji
obiektéw nie zwiazanych z ujeciem wody. Obowigzuje prawne ustanowienie strefy ochrony
sanitarnej posredniej od ujec. Dopuszcza sie rozbudowe uje¢ pod warunkiem, zZe nie spowoduje to
kolizji z innymi ustaleniami planu.



C. 1b WZ - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, zbiorniki wyréwnawcze i hydrofornie na sieci
wodociggowej, istniejace i do realizacji. Dopuszczona realizacja innych zbiornikéw i hydroforni nie
wyznaczonych w rysunku planu, w terenach pozyskanych przez inwestora na warunkach
okredlonych w § 3 ust. 4.
C. 1c W - gléwne przewody wodociggowe istniejace i realizowane o przebiegu orientacyjnym.
Mozliwa korekta trasy przewodow realizowanych, wynikajaca ze szczegdlowych opracowan
technicznych. Dopuszczona realizacja innych przewodéw, nie wyznaczonych w rysunku planu,
zgodnie z opracowaniami technicznymi, na warunkach okreslonych w § 3 ust. 4.
C. 1d W - gtéwne przewody wodociggowe do realizacji w II etapie, zwigzanym z rozbudowa
wodociagu i realizacjg I1 strefy cisnien. Na podstawie opracowan technicznych mozliwa zmiana i
korekta tras przewodéw, mozliwa realizacja innych przewoddéw nie wyznaczonych w rysunku
planu, mozliwa realizacja urzadzert do podnoszenia ci$nienia, na warunkach okredlonych w § 3 ust.
4.
C. 2 NO - tereny urzadzeri do utylizacji $ciekéw dla realizacji wysokosprawne] oczyszczalni
$ciekéw, obstugujacej docelowo wsie Rdziostdw, Marcinkowice, Kleczany, Chomranice, Wola
Marcinkowska i Krasne Potockie. Mozliwa korekta wyznaczonych rejonéw lub inna lokalizacja, nie
kolidujaca z innymi ustaleniami planu, wynikajaca z przyjetej koncepcji rozwiagzan i szczegétowych
opracowan technicznych oraz pozyskanego przez inwestora terenu, na warunkach okre§lonych w §
3 ust. 4. Obowiazuje zachowanije innych ustalen planu oraz ograniczenie ucigzliwosci obiektow
oczyszczalni 1 oddzialywania na srodowisko do granic pozyskanego przez inwestora terenu. W
wypadku realizacji systemow Sciekowych lokalnych, dopuszczona realizacja dla nich matych
oczyszczalni, realizowanych na warunkach podanych powyzej.
C. 3a EE 110 kV - istniejace linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV Biegonice -
Roznéw i Piwniczna - Tarnéw wraz ze strefg bezpieczenstwa w wielkosci zgodnej z przepisami
szczegolnymi.
C.3b EE - istniejaca sie¢ elektroenergetyczna srednich napie¢ napowietrzna i kablowa oraz stacje
transformatorowe stupowe i wbudowane 15/0,4 kV, do utrzymania, modernizacji i rozbudowy.
Obowigzuje zachowanie stref bezpieczenstwa w wielkodciach zgodnych 2z przepisami
szczegblnymi. Mozliwa realizacja w  terenach zainwestowanych i przeznaczonych pod
zainwestowanie nowych stacji i sieci, nie wyznaczonych w rysunku planu, wynikajacych z potrzeb
na dostawe mocy i energii elektrycznej, na warunkach okre§lonych w § 3 ust. 3.
D. KOMUNIKACIJA.
1. Ustalenia dla terendéw "D.1." 1 "D.2." (z wyjatkiem drogi krajowej "D1.KK-75") zawarto
takze w "TABELI DROGOWEJ" oraz w § 9 niniejszej uchwaty.
2. D1.KK-75 - rezerwa terenu dla potrzeb planowanego obejscia drogowego m. Nowego Sacza
w ciagu drogi krajowej Nr 75 Brzesko - Nowy Sacz - Krynica klasy GP. Dopuszcza sie korekte
trasy - bez obowigzku zmiany planu - w dostosowaniu do bardziej szczegétowych rozwigzan
projektowych. Parametry techniczne drogi KK-75 winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430). Zakaz urzadzania zjazdow z wyjatkiem przypadkéw uzgodnionych z zarzadca drogi.
Orientacyjna strefa ucigzliwosci drogi wynosi 100,0 m od krawedzi jezdni. Obiekty
przeznaczone na pobyt ludzi w tej strefie powinny byé dostosowane do wymogdéw ochrony
akustycznej. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 50,0 m. Nieprzekraczalna linia zabudowy
250 m od krawedzi jezdni. Realizacja drogi nie moze spowodowal przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw substancji zanieczyszczajacych powietrza oraz dopuszczalnych
poziom6w hatasu na terenach przyleglych.
3. D.1. KP-Z - tereny komunikacji drogowej, istniejace drogi powiatowe klasy Z: or 1551K
Chelmiec - Limanowa, nr 1550K Trzetrzewina - Mecina, nr 1552K Chomranice - Tegoborze.
Obowiazuja ustalenia w § 9 1 w Tabeli drogowej stanowigcej zalacznik do uchwaly.



Dopuszczona korekta trasy - bez obowigzku zmiany planu - na podstawie szczegdtowych
rozwigzan technicznych.
4. D.2. KGL - drogi gminne lokalne klasy L - istniejace drogi gminne o funkcji lokalnej do
utrzymania i modernizacji. Obowigzuja parametry techniczne zgodnie z § 9 i z Tabela drogowa
stanowigca zatacznik do uchwaty.
5. D.2. KGD - drogi gminne dojazdowe klasy D- istniejace pozostate drogi gminne i dojazdy do
utrzymania i modernizacji oraz drogi do realizacji. Dopuszczona realizacja drdg nie
wyréznionych w rysunku planu na warunkach okreslonych w § 9 i w Tabeli drogowej,
stanowigcej zalaeznik do uchwaty.
6. D.3. KS - tereny obstugi komunikacji samochodowej, dla realizacji parkingéw, i innych
urzadzen, zwigzanych z obstlugg ruchu samochodowego. Obowiazek realizacji zieleni
izolacyjnej. W wypadku zastosowania nawierzchni utwardzonej, obowiazek podczyszczenia
$ciekdow opadowych na odplywach kanalizacji deszczowej, stosownie do przepisow
szczegdlnych.
7. D.4.KK- istniejgca linia kolejowa Nowy Sacz - Chabdéwka o znaczeniu regionalnym.
Dopuszczona modernizacja w celu poprawy parametréw geometrycznych trasy.
1) Przy projektowaniu i realizacji budynkéw i budowli na terenach sasiadujacych z terenami
PKP, nalezy zachowac odleglo$¢ nie mniejsza niz 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, z
tym, Ze odlegtos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 20,0 m od osi skrajnego toru. Przepisu tego
nie stosuje sie do budynkow i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i
utrzymania linii kolejowej.
2) Roboty ziemne moga by¢ wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od granicy
obszaru kolejowego z wyjatkiem robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego 1 utrzymaniem linii kolejowych. Wykonywanie robot ziemnych w odlegloéci od
4,0 do 20,0 m od granicy obszaru kolejowego podlega kazdorazowemu uzgodnieniu z
zarzadem kolei.
3) Na terenach sasiadujacych z terenami PKP, przy projektowaniu budynkéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej, nalezy uwzglednia¢ stosowne
zabezpieczenia przed halasem i drganiami, tak by nie zostaly przekroczone warto$ci
dopuszczalne okre$lone w Polskich Normach.
8. D.4.KK-1 - rezerwa terenu dla potrzeb planowanej magistralnej linii kolejowej Podteze -
Nowy Sacz - granica panstwa. W ramach koordynacji projektdw technicznych linii z planowang
droga krajowa nr 75 dopuszcza sie korekte trasy przy utrzymaniu zasadniczego przebiegu linii.
Realizacja linii nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu na terenach
przyleglych.
§ 11. Ustalenia dla terenéw o szczegélnych uwarunkowaniach realizacyjnych.
1. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/z" wylaczone ze strefy "ATW"
zagrozone sy okresowo wodami powodziowymi. W terenach tych adaptuje sie istniejaca
zabudowe z dopuszczeniem przebudowy lub modernizacji pod warunkiem zastosowania
rozwiazan technicznych minimalizujacych zagrozenie powodziowe mieszkaincéw i mienia. W
zagospodarowaniu dziatek nalezy unikaé elementdw, ktére moga utrudniaé swobodny sptyw
wod. Zakaz wznoszenia nowych obiektéw kubaturowych. Wszystkie obiekty i dziatania
inwestycyjne w tym terenie podlegaja indywidualnej ocenie hydrologicznej w formie operatu
wodno - prawnego zatwierdzonego przez administratora cieku. Obowiazuje zakaz prowadzenia
robét budowlanych w pasie terenu do 15 m od linii brzegowej cieku.
2. ' Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkowa literg "/p" stanowig obszary podmokie
badz zagrozone stagnacja wod. W terenach tych utrzymuje sie istniejace zainwestowanie o
ustaleniach odpowiednich do funkcji terenu, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy. Dla
terendéw przylegtych do grobli prawego brzegu potoku Smolnik - obowigzuje linia zabudowy
min. 20,0 m od stopy grobli.



3. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/o" zagrozone sg procesami
erozyjno - osuwiskowymi. Zabudowa nie moze by¢ posadowiona blizej niz 15,0 m od linii
brzegowej cieku, jezeli mogloby to naruszy¢ statecznos$¢ brzegu. Wyklucza sie realizacje
gazociagdw wysokociénieniowych, magistralnych wodociagdéw oraz magistralnych kolektoréw
kanalizacyjnych (nie dotyczy sieci rozdzielczej i przylaczy do posesji).W zagospodarowaniu
dziatek szczegélna uwage nalezy zwréci¢é na wlasciwe odwodnienie terenu (zapobiegajace
stagnacji wod). Lokalizowanie obiektéw kubaturowych oraz drég dojazdowych w sposéb nie
wymmagajacy wykonania wiekszych robét ziemnych i nie powodujacych podciecia stokéw.
Symbolem "OC" oznaczono osuwiska czynne podlegajace catkowitemu zakazowi zabudowy

kubaturowej.
4. Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowo literg "/k" obejmuja eksponowane
widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiazuje zachowanie szczegdlnych warunkéw

ksztaltowania architektury w krajobrazie wedhig ustalen zawartych w § 5 ust. 6, § 6 ust. 5, §%
ast—10 oraz w § 10 dla terenu "A.5.RP/k". W przypadku przebudowy linii elektrycznych
napowietrznej sieci rozdzielczej - obowiazuje ich kablowanie (nie dotyczy przylaczy do
posesji).
5. Tereny oznaczone symbolem "Ke" stanowig strefe ochrony widokowej zespotéw i obiekiéw
zabytkowych.  Obowigzuje  zachowanie szczegélnych  warunkéw  krajobrazowo -
architektonicznych okreslonych kazdorazowo przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Tereny oznaczone symbolem "Kz" stanowig strefe $ciste] ochrony konserwatorskiej
obiektéw i zespotéw zabytkowych.
7. Dla terenéw polozonych w strefach ochronnych urzadzen kanalizacyjnych, wodociggowych,
energetycznych i gazowniczych obowigzuje:
a) zakaz zmiany sposobu uzytkowania gruntow a w szczegdlnosci zalesienia i zadrzewienia,
b) Wyklucza sie przebudowe (modernizacje) zwigzang ze zmiang funkcji obiektéw
(pomieszczen) gospodarczych na cele mieszkaine.
§ 12. Ustala sie wysoko$¢ oplaty wyrazong w stosunku procentowym wzrostu wartosci
nieruchomos$ci w zwigzku z opracowaniem planu w wysokosci: 0 % dla wszystkich terendw
przeznaczonych do zainwestowania

§ 13. W obszarze objetym planem, o ktérym mowa w § 1 pkt. 1:
a) inwestycjg celu publicznego o znaczeniu krajowym jest droga krajowa Nr 75 Brzesko -
Nowy Sacz - Krynica oraz projektowana linia kolejowa Podigze - Nowy Sacz - granica
panstwa,
b) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu wojewédzkim sa:
- linie energetyczne w/n 110 kV oraz linie 15 kV,
- gazociggi dosytowe - (projektowane),
- Jinia kolejowa Chabéwka - Nowy Sacz,
- inwestycje gospodarki wodnej na ciekach administrowanych przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej,
¢) Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu powiatowym sa drogi powiatowe nr 25.219, nr
25.365 1 nr 25.366,
d) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu gminnym $3 inwestycje nie wymienione w pp.
"a- ¢", stuzgce realizacji celu publicznego na terenie Gminy i dla potrzeb Gminy Chelmiec oraz
gmin sasiednich.
§ 14. Pozostale obszary Gminy Chelmiec, ktérych dotyczy uchwata Nr XI1V/114/99 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 05.08.1999 1. (niepubl.) w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec - nie objete planem oraz nie objete:
1) uchwala Nr XXIV/199/2000 z dnia 01.06.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 52 poz.

554),



2) uchwatg Nr XXXVII/285/2001 z dnia 07.06.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 78

poz. 1160),

3) uchwalg Nr XLIV/363/2001 z dnia 20.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 14 poz.

292),

4) uchwatg Nr XXXV1/282/2001 z dnia 26.04.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 62 poz.

963),

5) uchwata Nr XXIX/228/2000 z dnia 16.11.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 3 poz.

12),

6) uchwala Nr XX1X/227/2000 z dnia 16.11.2000 1. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 3 poz. 11)

zachowuja funkcje terendéw okreslone w planie dotychczasowym, o ktérym mowa w § 1 pkt. 2.
§ 15. Integralna czedcia niniejszej uchwaly sa rysunki planéw w skali 1:2000, zaopatrzone
stosowna klauzulg jako zataczniki do uchwaty.

§ 16. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy.

§ 17. Uchwala podlega ogloszeniu i wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa Matopolskiego.

ZAEACZNIKI

ZALACZNIK *

"TABELA DROGOWA"
(obowiazujgca na calym obszarze Gminy Chebmiec)
Klasa drogiSzerokos¢ w liniach/Linia Uwasi
publicznej”  |rozgraniczajacych? zabudowy” g
GP 40 25 drogi krajowe
G 25 20 drogi wojewdodzkie
. . 5)
7 20 8 Drogl po'w1atgwe
drogi gminne
8—dr9g1 Drogi powiatowe”
L 12 powiatowe droo; I
6-drogi gminne Og! gminne
D 10 6 Po;osta}e publiczne  drogi
gminne
Drogi wewnetrzne, dojazdy,
Drogi 54 5 ciagl pieszo- jezdne, drogi
niepubliczne pozostajace  we  wiadaniu
gminy, drogi zakltadowe
Przypisy:

1) Wedhug § 4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.), zwanego dalej "rozporzadzeniem".

2) Linia rozgraniczajaca drogi (ulice) okresla granice terenu przeznaczonego na pas drogowy o
szeroko$ci wynikajacej z przepiséw § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporzadzenia albo pas drogowy
nstalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3) Od krawedzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiazujg odlegtosci
minimalne okre§lone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2000 .Nr 71 poz.838 z pdzn. zm.) z zastrzezeniem art. 43 ust. 2-3.



4) Obowigzuje réwniez przy podziatach nieruchomosci.

5) Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chelmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Mecina
- Nr 1551K (d.Nr 219) Chetmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tegoborze-Chomranice

- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogtowy-Ubiad

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sacz-Wojnarowa-Wilczyska

- Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Kruzlowa

- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sacz-Cieniawa

6) Drogi gminne klasy Z

- Nr 290443K (Chomranice-Podchelmie)

- Nr 290070K,290352K,290159K (Kleczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)
- Nr 290359K,290427K (Klimkéwka-Librantowa)

- Nr 290004K,290236K (Chelmiec-Swiniarsko, ul. Gajowa)
7) Drogi powiatowe klasy L

- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze

- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica

8) Drogi gminne klasy L

- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Gérne-Trzetrzewina)
- Nr 290000K,290001K (Chelmiec ul. Leéna)

- Nr 290012K (Chelmiec ul. Magazynowa)

- Nr 290018K (Chetmiec ul Sloneczna)

- Nr 290019K (Chehmiec ul. Szeroka)

- Nr 290020K (Chetmiec ul. Szkolna)

- Nr 290023K (Cheimiec u. Witosa)

- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wies)

- Nr 290084K (Kunéw-Kawior)

- Nr 290093K (Kunéw-Wierzchowina)

- Nr 290457K (Kunow-Wies)

- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)

- Nr 290274K (Mata Wies-ul. Starowiejska)

- Nr 290277K (Mata wies-ul. Witkacego)

- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)

- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)

- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostow)

- Nr 290140K (Niskowa-przez wies)

- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)

- Nr 290399K,290060K,290059K (Pigtkowa-Pod Wysuczke-Boguszowa)
- Nr 290067K (Pigtkowa-Koniuszowa)

- Nr 290148K (Rdziostéw-Drzykowa-Kleczany)

- Nr 290242K (Swiniarsko-Koscielna)

- Nr 290253K (Swiniarsko-Sportowa)

- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)
- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)

- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)

- Nr 250054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkota-Cypel)
- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzasniki)

- Nr 290223K (Wielogtowy-Szkota-Cmentarz)

- Nr 290233K (Wielopole-Wieloglowy)

- Nr 290212K (Wielopole-Klimkéwka)

- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)



- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Kleczany).
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VWIS 2 miejscoweqo planu zagospodarowania przesirzennego gminy Cheimiec
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3664 — Rady Gminy Chetmiec z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chetmiec - wieé Swiniarsko, czes$é dziatki

nr 1267/2 (czesc dziatki 1267/4 wg projektu podziatu .
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3665 — Rady Gminy Chelmiec z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Chelmiec IV w Gminie Chetmiec - wieé Marcinkowice .
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3664

Uchwata Nr LIit/481/2006
Rady Gminy Cheimiec
z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Gminie Chetmiec - wie$
Swiniarsko, czesé dzialki nr 1267/2 (czesé dziatki 1267/4
wyg projektu podziatu).

Dzialajac na podstawie przepiséw art. 18 ust. 2 pkt 5 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1691 z pézn. zm.}, art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6in. zm.)
w zwiazku z Uchwata Nr XLVII/426/2006 Rady Gminy Chel-
miec z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przystapienia
do sporzgdzenia zmiany miejscowego planu 2zagospodarowa-
nia przestrzennego wies$ Swiniarsko - czg$¢ dziatki nr 1267/2
(czesé dziatki nr 1267/4 wg. projektu podziatu), po stwierdze-
niu zgodno$ci ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Chelmiec wprowadzonego
Uchwalg Nr LX/339/98 Rady Gminy Cheimiec z dnia 23 kwiet-
nia 1998 roku Rada Gminy Chelmiec, na wniosek Wojta Gminy
Chelmiec uchwala, co nastepuje:

&1

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Gminie Chetmiec - wie$ Swiniarsko, czeéé dzialki
nr 1267/2 (czesé dzialki 1267/4 wyg projektu podziatu) doty-
czy wylacznie zmiany zapiséw czgéci tekstowej, stanowia-

cej Uchwale Nr XXI1[1/207/2004 Rady Gminy Chelmiec z dnia
17 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maiopolskiego Nr 280
poz. 3045 z 2004 roku) i nie obejmuje czesci graficzne;.
2.Wprowadzone zmiany wymienione w § 2 nie powodujg zmia-
ny innych ustalen w Uchwale Nr XXI1l/207/2004 z dnia 17 sierp-
nia 2004 roku i nie powodujg wzrostu lub obnizenia wartosci
nieruchormosci w wyniku uchwalenia niniejszej uchwaty.

§2

W uchwale Nr XXII1/207/2004 Rady Gminy Chetmiec z dnia
17 sierpnia 2004 r., dotyczgcej miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla czesci dziatki nr 1267/2 w Swi-
niarsku, w ustaleniach szczegélowych w 8 4 dla terenéw 1 EW
wprowadza sie nastepujgca zmiane:
§ 4 pkt 2 uchwaly otrzymuje brzmienie:
"2. Przy realizacji elektrowni wodnej obowigzuje:

a) pobér wody w iloéci gwarantujgcej zachowanie nienaru-
szalnego przeplywu wody w Dunajcu i gwarantujgcej za-
pewnienie poboru wody dla wodociagu komunalnego dla
miasta Nowego Sgcza wilosci dopuszczonej pozwolenia-
mi wodno - prawnymi,

b) zachowanie istniejgcego typu budowli podpietrzajacej
wody Dunajca tj. "stopien bystrze z kamienia lamanego”,
dopuszczona modernizacja stopnia,

¢) w wypadku modernizacji budowli podpietrzajacej uzyska-
nie pozwolenia wodno - prawnego,

d) wyposazenie stopnia w sprawnie dzialajacg przeptawke
dla zapewnienia migracji ryb i innych organizméw wodnych,

e} wyposazenie wiotu kanatu doprowadzajacego wode na hy-
drozespot w krate gesta o przeswicie miedzy pretami 30 mm,

f) wykonanie czesci nadziemnej bloku energetycznego
o ksztatcie oplywowym z wejéciem hermetycznym."



Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Matopolskiego Nr 584

— 16566 —

Poz. 3664, 3665

§3

Integralng czescig niniejszej uchwaly sg:

1) rozstrzygniecie dotyczace rozpatrzenia uwag whniesionych do
projektu zmiany planu, stanowigce zalgcznik Nr 1 do uchwaly

2) rozstrzygnigcie dotyczace sposobu realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej i zasad finansowania, sta-
nowigce Zatgcznik Nr 2 do uchwaly

§4
Wykonanie uchwaty powierza sig Wéjtowi Gminy Chetmiec.
§5

1. Uchwala podlega ogloszeniu i wchodzi w zycie po uplywie
30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Woje-
wobdztwa Matopolskiego.

2. Uchwata podlega réwniez publikacji na stronie internetowej
Gminy Chelmiec.

Przewodniczacy Rady Gminy: J. Bieniek

Zafacznik Nr 1

do uchwaty Nr LH1/481/2006
Rady Gminy Chelmiec

z dnia 14 lipca 2006 r.

Rozstrzygniecie dotyczace rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Chelmiec wie$ Swiniarsko, cze$é
dziatki nr 1267/2 (czes¢ dziatki 1267/4 wg projektu podziatu) -
w czeéci dotyczacej zapiséw w § 4 dla terenow 1 EW

Rada Gminy Chelmiec, po zapoznaniu sie z odwiadczeniem
Wojta Gminy Chelmiec, stwierdzajacym brak uwag kwestio-
nujacych przyjete ustalenia w projekcie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chelmiec
wies$ Swiniarsko, czesé dziatki nr 1267/2 (czesé dzialki 1267/4
wg projektu podziatu) - w czesci dotyczacej zapisow w § 4
dla terenéw 1 EW, w okresie wylozenia tego projektu do wgla-
du publicznego i 14 dni po zakonczeniu wylozenia, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnigcia, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2003 r. Nr 80 poz. 717}

Przewodniczacy Rady Gminy: J. Bieniek

Zalagcznik Nr 2

do uchwaly Nr LIil{481)2006
Rady Gminy Cheimiec

z dnia 14 lipca 2006 .

Rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nalezgcych do zadan
wlasnych Gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Chelmiec wieé Swiniarsko, cze$é dzialki nr 1267/2 (czeéé
dziatki 1267/4 wg projektu podziaiu) - w czesci dotyczacej
zapiséow w § 4 dia terenéw 1 EW

Rada Gminy Chetmiec, po zapoznaniu sie z oéwiadczeniem
Woéjta Gminy Chetmiec, stwierdzajgcym brak zapisanych in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do
zadan wiasnych Gminy w projekcie zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chetmiec
wies Swiniarsko, czeéé dzialki nr 1267/2 (czeéé dzialki 1267/4
wg projektu podziatu) - w czesci dotyczacej zapiséw w § 4
dla terenéw 1 EW stwierdza brak potrzeby rozstrzygnigcia,
0 ktérym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22003 r. Nr 80 poz. 717)

Przewodniczacy Rady Gminy: J. Bieniek

3665

Uchwata Nr Lill/482/2006
z dnia 14 lipca 2006 r.
Rady Gminy Chetmiec

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Chetmiec IV" w Gminie
Chetmiec - wie$ Marcinkowice.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.);
art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pdzn.
zm.} oraz art. 7 ust. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121
poz. 1266 z p6zn. zm.) ~ Rada Gminy Chelmiec na wniosek
Woéjta Gminy uchwala, co nastepuje.

I. USTALENIA FORMALNE.
§1

1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze "Studium” wymienionym w § 2
uchwvala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego "Chelmiec V' w Gminie Chelmiec, zatwierdzonego
Uchwata Rady Gminy Chelmiec Nr IX/61/2003 z dnia 26 czerw-
ca 2003 r. {Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 169 z 2003 r.) zwang
dalej "planem”, obejmujacego czesci solectwa Marcinkowice.

2. Plan zostal sporzadzony zgodnie z uchwata Rady Gminy
Chetmiec Nr XXVI/233/2004 z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego "Cheimiec V" w Gminie
Cheimiec - zmieniong uchwatg Rady Gminy Chetmiec
Nr XLHI/385/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.

§2

Plan uwzglednia ustalenia "Studium uwarunkowan i kie-
runkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec”
wprowadzonego uchwatg Rady Gminy Chetmiec Nr 1X/339/98
z dnia 23.04.1998 1.

§3

1. Obszar opracowania planu polozony jest w catosci w grani-
cach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wojewddziwa Nowo-
sadeckiego, utworzonego Rozporzadzeniem Nr 27 Wojewo-
dy Nowosadeckiego z dnia 1 paZzdziernika 1997 roku w spra-
wie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Woje-
wodztwa Nowosadeckiego ( Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego
Nr43/97 z dnia 6 pazdziernika 1997 roku poz. 147 oraz Dz. Urz,
Woj. Matopolskiego z 1999 roku Nr 11 poz. 77 z p6zn, zm.).
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2. Ustalenia ogélne dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego - wynikajace z polozenia planu
w obszarze, o ktorym mowa w ust. 1-zawartow § 5ust. 2§ 3.

§4

1. Treé¢ niniejszej uchwaly stanowi czesé tekstowa planu.
2. Zatacznikami do uchwaly s3:

1) Czes¢ graficzna - zwana dalej " rysunkiem planu” - sporza-
dzona na podkiadach mapy jednostkowej 1:1000 - jako za-
tacznik Nr 1, zlozony z trzech odrebnych rysunkéw: "Planu
Nr 1", Planu Nr 2" i "Planu Nr 3". Plan Nr 1 obejmuje czesc
dziatki nr 161/13. Plan Nr 2 obejmuje dziatke nr 177/4. Plan
Nr 3 obejmuje dzialke nr 223/1.

2) Rozstrzygniecia Rady Gminy - podjete w trybie art, 20
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym: a/ 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu -
jako zatgcznik Nr 2. b/ o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wlasnych Gminy a takze o zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - jako zalgcznik Nr 3.

3. Jako zgodne z planem uznaje sie:

1) Lokalne zmiany przebiegu istniejacych urzadzen linio-
wych infrastruktury technicznej oraz przylaczy do po-
sesji, wynikajace z rozwigzan projektowych - o ile nie
beda stanowi¢ kolizji z funkcjami i przewidzianym w pla-
nie sposobem uzytkowania terendw,

2) Budowe lub rozbudowe lokainych systemoéw podsta-
wowej infrastruktury technicznej uzbrojenia terendw:
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroener-
getycznej, iacznie z realizacig stacji transformatorowych
15/0,4 kV uzupelniajacych system istniejacy.

3) Zmiang funkcji czesci budynku mieszkalnego na cele
ustug komereyjnych lub publicznych, jezeli przedsiewzig-
cie - stosownie do przepiséw o ochronie $rodowiska -
nie jest zaliczone do kategorii przedsiewziec, dla kto-
rych jest wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, oraz
jezeli zmiana nie obejmie wiecej niz 25 % powierzchni
uzytkowej budynku.

4) Zmiane funkcji obiektu uslugowego na cele produkcyj-
no-uslugowe albo produkcyjne, a takze zmiane funkcit
obiektu produkcyjnego lub produkeyjno-usiugowego na
cele uslugowe - jezeli zmiany takie nie spowoduja zwigk-
szenia ucigzliwosci obiektu na terenach sasiednich {usta-
lenie dotyczy obszaru objetego Planem Nr 3).

5) Przesunigcie linii rozgraniczajacej terenu przeznaczo-
nego do zainwestowania dia uzyskania minimalnej
wymaganej wielkosci dziatki umozliwiajacej zainwesto-
wanie, jednak nie wiecej niz 10,0 m - jezeli jest to uza-
sadnione z uwagi na warunki techniczne, jakim powin-
ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, ze wzgle-
déw wilasnosciowych nieruchomoséci, z uwagi na wa-
runki geomorfologiczne, lub w przypadku drog ze wzgle-
du na wymagane parametry techniczne trasy. Przesu-
niecie linii rozgraniczajacej nie jest dopuszczalne, jezel
mogloby to utrudni¢ lub uniemoztiwié¢ wykorzystanie
sgsiedniego terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.

B) Wydzielenie drog wewnetrznych jako dojazdu do dzia-
lek budowlanych lub do terenéw o innym przeznaczeniu.

4. llekroé w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym (funkcji podstawowey) - ro-
zumie sie przez to takie przeznaczenie, ktére przewaza na
danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to prze-
znaczenie inne niz podstawowe, ktére je wzbogaca Jub
uzupetnia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem pod-
stawowym,

3) wysokosci budynku - rozumie sie przez to wymiar okre-
Slony w przepisach odrebnych regulujgcych warunki tech-
niczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie,

4) dzialce budowlanej- rozumie si¢ przez to nieruchomosé,
o ktorej mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o planowaniu i 2a-
gospodarowaniu przestrzennym; do dziatki obowigzuje
zabezpieczenie dostepu z drogi publicznej oraz odwod-
nienie dziatki w sposéb nie rodzacy kolizji z terenami przy-
leglymi,

5) froncie dziatki - rozumie sie przez to czesé dziatki budow-
lanej, ktora przylega do drogi, z ktérej odbywa sie giéw-
ny wjazd lub wejscie na dzialke,

6) froncie budynku - rozumie sie przez to elewacje znajdu-
jaca sie od strony frontu dzialki,

7) dziatalnosci nieuciazliwej - rozumie sie przez to dziatal-
nosé nie wymieniong w przepisach okreslajgcych rodza-
je przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegbtowe uwarunkowania zwigza-
ne z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na érodowisko, a ponadto dzia-
talno$é gospodarczg nie wywolujacg zjawisk lub standow
utrudniajgcych zycie, a zwlaszcza halasu, wibracji, za-
nieczyszczen powietrza, odorow,

8) powierzchni zabudowy - rozumie sig przez to odpo-
wiedni parametr okreslony w przepisach i normach
odrebnych,

9) zabudowie jednorodzinnej {(budynku jednorodzinnym),
budynku mieszkalnym, budynku gospodarczym, kondy-
gracji nadziemnej, piwnicy {podpiwniczeniu), powierzchni
biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec odnoséne
definicje podane w przepisach odrebnych, wymienionych
w pkt 3,

10) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumieé uslu-
gi stuzace celom publicznym, o ktérych mowa w art. 2
pkt 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym,

11) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumieé uslu-
gi inne, niz wymienione w pkt 10, wchodzace w zakres
handlu, gastronomii, rzemiosta, produkcji rzemiesiniczej,
finansow, poradnictwa, medycyny i stomatologii, obstu-
gi turystyki i rekreacji oraz podobnych,

12) dostepie do drogi publicznej - nalezy przez to rozumieé
dostep bezposredni lub poprzez droge wewnetrzng albo
przez ustanowienie odpowiedniej stuzebnosci drogowe;j,

13) utrzymaniu - nale2y przez to rozumieé dalsze uzytko-
wanie obiektu lub urzadzenia w jego funkeji dotycheza-
sowej, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy,

14) obiektach budowlanych - nalezy przez to rozumieé obiek-
ty wymienione w ant. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Ny 106 poz. 1126
z pdzn.zm),

15) budowli - nalezy przez to rozumie¢ budowle wymieniona
w art. 3 pkt 3 Ustawy wymienionej w pkt 14,

16) numerze porzadkowym dzialki {w skrécie: "nr porz.”) -
nalezy przez to rozumie¢ numer kolejny dziatki, ozna-
czony odrebnym symbolem w granicach konturu dzial-
ki, wprowadzony dla celéw pomocniczych w ustaleniach
planu i niezalezny od numeracji ewidencyjnej nieru-
chomosci.
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5.W obrebie wszystkich terenow przeznaczonych w planie do

zainwestowania, okreslonych odpowiednimi symbolami
identyfikacyjnymi - dopuszczona jest budowa, przebudo-
wa, odbudowa, nadbudowa i rozbudowa wszystkich obiek-
tow i urzgdzen zgodnych z funkcjami terenu okreslonymi
w ustaleniach szczegblowych (Dziat lll) - o ile w ustaleniach
tych nie wprowadzono ustalen innych, zakazow, nakazéw
bgdz ograniczen.

. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE CALEGO OBSZARU

OPRACOWANIA PLANU.

§5

Ustalenia ogdlne dotyczace zasad ochrony srodowiska, przy-
rodv i krajobrazu kulturowego.

1.

Na obszarze objetym planem ochronie podlegaja:

1) Klimat akustyczny. W zakresie ochrony przed hatasem
obowigzujg przepisy odrebne dotyczgce okreslenia do-
puszczalnych poziomoéw hatasu dla terenéw mieszkanio-
wo-uslugowych (Plan Nr 1 i Nr 2) oraz terenéw produk-
cyjno-ustugowych (Plan Nr 3), na ktorych nalezy zapew-
ni¢ wiasciwe warunki klimatu akustycznego, stosownie
do przepiséw odrebnych.

2) Jakos¢ powietrza. Obowigzuje zakaz przekraczania do-
puszczalnych stezen zanieczyszczen atmosferycznych
okreslonych w przepisach odrgbnych.

3)Wody powierzchniowe. Obowigzuje jakosé wod powierzch-
niowych jak dla wdd wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludnosci wwode przeznaczong do spozycia, zgodnie z prze-
pisami odrebnymi.

4) Gatunki roslin wystepujace w stanie dzikim oraz gatunki
2wierzat dziko 2yjgcych - zgodnie z przepisami odrebnymi
i wykazami oglaszanymi przez ministra wiasciwego do
spraw $rodowiska.

. Na terenie objetym planem zakazuje sie lokalizacji przedsie-

wzigt mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko w zrozu-
mieniu przepiséw o ochronie rodowiska, dla ktérych wymaga-
ne jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia
na $rodowisko, z wyjatkiem inwestycji infrastrukturalnych, in-
westycji celu publicznego, oraz inwestycji zwiazanych z dziatal-
nosécig gospodarczg - jezeli ich ucigzliwosc nie przekroczy grani-
¢y terenu przeznaczonego na realizacje przedsigwziecia.

. W granicach plandéw Nr 1 i Nr 2 wykiucza sig realizacje

przedsigwzigd (usiug, dziatalnoéci produkcyjnej), w wyni-
ku ktorych powstaja scieki technologiczne wymagajace pod-
czyszczenia.

. Dla prawidiowej i zréwnowazonej gospodarki przestrzenia

nakazuje sig:

1) ksztaltowanie przestrzeni ekologicznej wiasciwej dla te-
rendw pogorzy,

2) hamowania procesoéw degradacji podstawowych kom-
ponentdw $rodowiska poprzez ograniczenie wytwarza-
nia zanieczyszczen powietrza, gleby i wod oraz poprzez
stosowanie odpowiednich technologii ekologicznie bez-
piecznych,

3) wykluczenie realizacji obiektéw przemyslowych i ustugo-
wych wodo - i energochtonnych, szkodliwych technolo-
gicznie oraz grozacych wystapieniem powaznych awarii.

5.Teren w granicach Planu Nr 2 objety byt systemem drenar-

skim. Urzadzenia wskutek dekapitalizacji zostaty skreslone
z ewidencji urzgdzeh wodno-melioracyjnych, lecz nie zosta-
ly z ziemi wydobyte. W zwiazku z tym nalezy braé pod uwa-
ge potrzebe dodatkowego odwodnienia obiektow.

6. W granicach planu wprowadza sie nastgpujace zasady go-

spodarki odpadami:

1) Zakaz sktadowania odpadow komunalnych i niebezpiecz-
nych w zrozumieniu przepisow odrebnych. Preferowane
prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow nadajacych sie
do powtérnego wykorzystania.

2) Zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie
utylizacji, przetwarzania, gromadzenia i segregowania od-
padéw. Ustala sie usuwanie odpadéw statych poprzez se-
gregacje i gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach okresowo oproznianych, usytuowanych zgodnie z prze-
pisami odrebnymi regulujgcymi warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i w spo-
sob zorganizowany wywozonych przez koncesjonowane-
go przedsigbiorce poza obszar Gminy, zgodnie z prowa-
dzona politykg Gminy i zawartymi porozumieniami.

3) Postepowanie z odpadami (w tym z odpadami niebez-
piecznymi) nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami od-
rebnymi.

§6

Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkow, débr kultury wspbdlczesnej oraz zasad ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego.

1.

2.

Obszar opracowania objety Planami Nr 1 i Nr 2 zwigzany
jest z eksponowanymi w krajobrazie wzniesieniami.

Dia ochrony waloréw krajobrazu przyrodniczego i kulturo-
wego wymienionego w ust. 1 obszaru ustala sie wymég
wkomponowania budynkéw w krajobraz. Wigze sig to z usta-
janiem lokalizacji budynkéw na dziatkach w sposob ograni-
czajgcy eksponowanie obiektdéw w przestrzeni oraz koniecz-
noscigq zagospodarowania czesci dzialek zielenig drzewia-
sto - krzewiastg. Na dziatkach budowlanych o wytgcznej funk-
cji mieszkaniowej obowigzuje minimalny wskaznik po-
wierzchni biologicznie czynnej na obszarze 50 % powierzch-
ni dzialki, a na dziatkach o podstawowej funkcji mieszkalno-
ustugowej i ustugowo-mieszkalnej na obszarze 40 % po-
wierzchni dziaiki - z zielenig niskg i drzewiasto - krzewiasts,
z doborem gatunkéw poprawiajgcych retencyjnosé. Na
dziatkach o funkcji produkeyjnej lub produkcyjno-ustugowej
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢
manigjszy niz 20 %.

. W zakresie ochrony débr kultury ustala sig, ze na calym

obszarze opracowania {a w szczegolnoséci na dziatkach
nr porz. 62 - 67 {(w terenie oznaczonym symbolem "MN 2.2")
w przypadku wystapienia w trakcie prac ziemnych znalezisk
archeologicznych obowigzuje przerwanie prac, zgloszenie
faktu znaleziska do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
celem rozeznania oraz oceny sytuacji. Prace winny by¢
wstrzymane do czasu wyeksplorowania i zadokumentowa-
nia warstw i obiektow archeologicznych.

4. W zakresie ksztaltowania architektury, tadu przestrzennego

i podzialdw nieruchomosci ustala sig, co nastepuje:

1} Bryly budynkdw winny mieé charakter horyzontalny {po-
ziomy) bez akcentéw wysokosciowych. Dachy strome o kg-
cie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 30 do 50 °
(z dopuszczeniem odstgpstw uzasadnionych funkcjg obiek-
tu, uksztattowaniem bryly budynku, jej rozcztonkowania,
uskokoéw i.t.p.). Zakaz realizacji dachow pulpitowych na
obiektach wolnostojacych. Kalenica i okap dachu musza
by¢ poziome. Zakaz przesuwania kalenicy w jednej ptasz-
czyznie i w pionie. Maksymalna wysoko$é okapu kondy-
gnacji parteru nad $rednim poziomem terenu - 4,50 m.
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Zakaz otwierania potaci dachowych (doswistlenie pod-
dasza) na dlugosci wigkszej niz pofowa diugosci pofaci
dachowej. Zakaz stosowania na elewacjach kamieni "oto-
czakow" i kolorowego szkla (z dopuszczeniem pustakow
szklanych). Obowigzek stosowania pokry¢ dachow w sto-
nowanych kolorach. Poziom podiogi parteru budynkéw
mieszkalnych nie moze przekroczy¢ 1,00 m liczac od $red-
niego poziomu terenu. Ustalenia powyisze nie dotycza
terenu objetego Planem Nr 3.

2) Budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wylacznie
jako jednorodzinne wolnostojace. Pomieszczenia gospo-
darcze, pomocnicze, garazowe lub uslugowe moga by¢
realizowane jako wolnostojgce, przybudowane lub wbu-
dowane.

3) Podane w pkt 1 ustalenia, parametry i wielkosci nieprze-
kraczalne obowigzuja, jezeli w ustaleniach szczegblowych
dlaterendw o réznych funkcjach (8 17) nie okrestono usta-
len innych, zakazow, nakazow badz ograniczen.

§7

. W granicach planu nie wystepuja obszary przestrzeni pu-

blicznych w zrozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.W granicach Planéw Nr 1 i Nr 2 nie dopuszcza sie lokalizacji

obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej
800 m2.

&8

. Teren objety Planem Nr 3 chroniony jest od strony rz.

Dunajec nasypem kolejowym wysokoéci ok. 3,0 m nad
poziom sredni terenow przeznaczonych do zainwesto-
wania.

. W granicach objetych planem brak jest obszaréw ochron-

nych zbiornikow wod podziemnych ustanowionych przez Dy-
rektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Nieza-
leznie od tego poddaje sie ochronie - stosownie do przepi-
s6w Ustawy Prawo wodne - obszar objety Planem Nr 3 po-
lozony w zasiegu Glownego Zbiornika Wbd Podziemnych
Nr 437 (Dolina rz. Dunajec) - poprzez odpowiednie ustalenia
planu, a w szczegblnosci poprzez zapobieganie ryzyku za-
nieczyszczenia wod.

£9

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania

terenow i obiektow podlegajacych ochronie, okreslonych na

podstawie odrebnych przepiséw.

1.

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntdw rolnych i legnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pdzn.
zm.) przeznacza sig na cele nierolnicze grunty rolne stano-
wigce uzytki rolne kiasy I i klasy IV - stosownie do uzyska-
nej zgody wilasciwego organu do spraw ochrony gruntéw
rolnych oraz grunty rolne klasy V i VI nie objete planem do-
tychczasowym , o ktorym mowa w art. 87 ust. 3 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. W zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody ustala sie,

€O nastepuje:

1) W granicach planu nie wyznaczono stref ochrony gniaz-
dowania rzadkich gatunkéw ptakdw, jak réwniez miejsc
wystegpowania dziko zyjgcych roshin chronionych.

2)W granicach planu nie zarejestrowano pomnikéw przy-
rody.

§10

Ustalenia dotyczace scalania oraz podzialéw pieruchomoéci.

1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza sie obszaréw
rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicz-
nej oraz obszaréw zdegradowanych, wymagajgcych prze-
ksztalcen.
2. W zwigzku z ustaleniami w ust. 1 - nie wyznacza si¢ terenéw
przeznaczonych do scalania i podzialu nieruchomosci w zro-
zumieniu przepisédw o gospodarce nieruchomosciami - dla
celdw okreslonych w ust. 1.
3. Dla uzyskiwanych w wyniku nowych podziatéw nierucho-
mosci ustala sie:
1) minimalna szerokosé¢ frontu dzialki dia zabudowy jedno-
rodzinnej wolnostojacej - 18,0 m,
2) dla pozostalych rodzajow zabudowy szerokosé frontu
dziatki nalezy ustalaé¢ stosownie do funkcji terenu i prze-
widywanego gabarytu obiektu, z uwzglednieniem warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, okreslonych w przepisach odrebnych,
3) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wydzielonej:
a) 1000 m? (z tolerancja obnizenia o 15 %) - dla zabudowy
jednorodzinnej oraz budynkdéw mieszkalnych z dopusz-
czeniem ustug,

b) 1400 m? (z tolerancja obnizenia 0 15 %) - dla zabudowy
uslugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalne;j.

4) Kat pomigdzy granica dzialki a linia rozgraniczajacy drogi
winien by¢ zawarty w przedziale 70°do 110°.

5) Ustalenia podane w pkt 3 obowigzuja, o ile w ustale-
niach szczegoélowych dla terendéw o réznych funkcjach
(8 17) nie okreslono ustalen innych, zakazow, nakazow
badz ograniczen.
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W zakresie drogowych rozwiazan komunikacyjnych, zasad
modernizacii, rozbudowy i budowy drdg, ustala sie, co na-
stepuje:

1. Teren objety rysunkiem Planu Nr 3 przylega do pasa drogi
powiatowej nr 25.219 Chetmiec - Limanowa klasy Z, o sze-
rokosci 20,0 m w liniach rozgraniczajacych.

2. Teren objety rysunkiem Planu Nr 1 przylega do drogi
gminnej klasy D o szerokosci 10,0 m w liniach rozgrani-
czajacych.

3.Teren objety rysunkiem Planu Nr 2 od strony wschodniej,
zachodniej i pétnocnej przylega do drogi gminnej kfasy L
o szeroko$ci 12,0 m w liniach rozgraniczajacych a od stro-
ny potudniowej przylega do drogi gminnej klasy D o szero-
kosci 10,0 m w liniach rozgraniczajacych.

4. Ustala sig nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy
od krawedzi jezdni drég publicznych: klasy Z2- 20,0 m, klasy
Liklasy D-8,0m.

5. Obowigzuje uzgodnienie projektu podzialu nieruchomosci
przylegtych do pasa drogowego z zarzadem drogi.

6. Reklamy moga by¢ sytuowane przy drogach, lecz nie blize;
niz linia zabudowy okreslona w ust. 4.

7. Dopuszcza sig realizacje drég wewnetrznych i dojazdéw
nie wyznaczonych na rysunku planu.

8. Wszystkie drogi powinny postadaé stosowny system od-
wodnienia uwzgledniajgcy mozliwosé przyjecia wéd opa-
dowych z terendw przyleglych. Zarzagdea drogi obowigza-
ny jest system odwodnienia utrzymac w sprawnosci,
w szczegbinosci rowy, inne urzadzenia kanalizacji opado-
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wej i przepusty. Dopuszcza sie odprowadzenie wod z tere-

néw przyleglych na zasadach przewidzianych w przepisach

odregbnych. Parametry, wymiary, spadki oraz sprawnos$cé
urzadzen odwadniajacych i odprowadzajacych wode (re-
alizowanych w pasach drogowych} - winny by¢ zgodne

z przepisami odrebnymi dotyczacymi wyposazenia tech-

nicznego drég (ulic).

9. Ustalenia dia paséw drogowych w obrebie linii rozgrani-
czajgeych:

1) pasy drogowe siuzg bezpieczenstwu uzytkownikéw drég
oraz stanowig kanaly infrastruktury zwigzanej z eksplo-
atacjq ciggu komunikacyjnego (oSwietlenie drogi, ozna-
kowanie drég) oraz innych urzgdzen inzynierskich, w tym
infrastruktury komunalngj - stosownie do przepisow
szczegolnych i wedtug ustalen podanychw § 17,

2) w pasach drogowych moga by¢ sytuowane obiekty i urza-
dzenia sluzace uzytkownikom drég: miejsca postojowe,
chodniki dla pieszych, Sciezki rowerowe, zjazdy na przy-
legte dziatki, i t.p.

3) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania mogg by¢ lo-
kalizowane w pasie drogowym za 2godg zarzadcey drogi
i po spelnieniu wymogdw wynikajacych z przepisow
szczegdlinych, dotyczy to w szczegdinodci: oswietlenia
nieruchomosci, obiektow malej architektury, linii ener-
getycznych n/n i s/n, linii teletechnicznych. Zakaz sadze-
nia drzew i zieleni wysokiej.

10. Ustala si¢ nastepujgce minimalne wskazniki miejsc po-

stojowych dla samochodéw:

—sklepy - 2,5 miejsca na kazde 100 m?2 powierzchni sprze-
dazowej,

—obiekty gastronomiczne - 2,4 miejsca na kazde 10 miejsc
konsumpcyjnych,

— przemysl, uslugi produkcyjne, rzemiosto - 2 miejsca
na 10 zatrudnionych,

— usiugi - 3 miejsca na kazde 100 m? powierzchni uzyt-
kowej,

— warsztaty samochodowe - 4 miejsca na 1 stanowisko
naprawcze.

Wyliczone na podstawie w/w wskaznikow utamkowe ilo-
§ci miejsc postojowych dla konkretnego obiektu nale-
2y zaokraglaé w gore do liczby calej.

§12

Utrzymuije sie granice dziatki ewidencyjnej wyznaczajgcej
obszar kolejowy zwigzany z istniejacy linig kolejowq o znacze-
niu regionalnym - sgsiadujacy zterenem objetym Planem Nr 3
- jako teren zamknigty w zrozumieniu przepisow odrebnych.
Jezeli na terenie przylegtym do obszaru kolejowego natezenie
réwnowaznego dzwieku lub natezenie drgan przekroczy {mimo
zastosowania elementdw ochrony akustycznej) wartosci pro-
gowe okreslone w przepisach odrebnych - obowigzuje utwo-
rzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

§13
W granicach opracowania planu nie wyznacza sig terenéw
wymagajacych ustalenia sposobdéw i termindéw ich tymczaso-
wego uzytkowania i zagospodarowania,
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1. Na terenie opracowania planu nie wyznacza sie terenéw
wymagajacych rehabilitacji zespolow istniejgcej zabudowy
i infrastruktury technicznej.

2. W granicach planu nie wyznacza sie terenéw stuzgcych or-
ganizacji imprez masowych.

§15

1. Ustalenia_ogdlne w zakresie infrastruktury technicznej i

uzbrojenia terenu w granicach planu.
1) Zakaz zrzutu nie oczyszczonych $ciekdéw do woéd i gleby,

zakaz gromadzenia odpaddw w miejscach do tego nie
wyznaczonych,

2) Obowigzek zachowania rygorow sanitarnych oraz innych
przepiséw odrebnych w strefach ochronnych urzgdzen
wodociggowych,

3) Nalezy zachowac rygory uzytkowania i zagospodarowa-
nia stuzace ochronie jakoéci wody,

4) Obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elektro-
energetycznych w wielkosciach zgodnych z przepisami
szczegolnymi,

5) Docelowo obowigzek kompleksowego wyposazenia
w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej terenow
przeznaczonych pod zainwestowanie, w pierwszej kolej-
nosci w zakresie sieci wodociggowe;j i kanalizacji sani-
tarnej,

6) Utrzymanie {z zachowaniem przepiséw odrebnych) ist-
niejacych sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury tech-
nicznej, w tym: sieci elektroenergetycznych srednich i ni-
skich napie¢ wraz ze stacjami transformatorowymi,
obiektéw, urzadzen i sieci wodociggowych, indywidual-
nych uje¢ wody i urzadzen wodociggowych, sieci teleko-
munikacyjnej,

7) Ustala sie¢ mozliwoéé przebudowy i rozbudowy istnieja-
cych sieci i urzadzen infrastrukiury technicznej i obiek-
tow z nimi zwigzanych,

8) Dopuszcza sie realizacje nowych odcinkéw i systemow
sieci wodociggowych wraz z jej urzgdzeniami zapewnia-
Jacymi prawidlowg prace systemu,

9) Dopuszcza sie realizacje sieci i urzgdzen kanalizacyjnych
(w tym przepompowni) nie wyznaczonych na rysunku pla-
nu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustalen planu,

10) Dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych (w sto-
sunku do rysunku planu) tras urzadzen liniowych i tere-
néw urzadzen zwigzanych z rozbudowa systemow infra-
struktury technicznej, stosownie do warunkéw wynika-
jacych ze szczegdtowych rozwigzan technicznych, nie
kolidujacych z mozliwoscig realizacji innych ustalen pla-
nu oraz z zachowaniem przepiséw odrebnych.

2. Zasady obstugi w zakresie_infrastruktury technicznej

2.1. Zasady zaopatrzenia w wode
Woda do celow pitnych i gospodarczych dostarczana
bedzie z sieci wodociggowej, opartej na ujeciach wody
zasilajacych wodociag komunalny "Kleczany - Marcin-
kowice" {znajdujgcych si¢ poza obszarem planu). Do
czasu realizacji niezbednych odcinkéow sieci, dopusz-
cza sig realizacje indywidualnego sposobu zaopatrze-
nia w wode.
Dopuszcza sie realizacje niezbednych urzgdzen siecio-
wych nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warun-
kiem, ze nie spowoduje to na dziatkach budowlanych
utrudnienia mozliwoéci ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu.
W granicach planu nie wystepuja ujecia wody dla wo-
dociggow zbiorczych lub lokalnych ani strefy ochronne
takich ujeé.
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2.2. Zasady odprowadzenia sciekdw

Ustala sig, ze odprowadzenie $ciekow ( dotyczy Scie-

kow w rozumieniu przepisdw o ochronie srodowiska) -

podlega nastepujacym zasadom:

1) Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej obo-
wigzuje gromadzenie sciekow w szczelnych zbiorni-
kach bezodptywowych {(wybieralnych) z wywozem
fekalii na oczyszczainie wyposazong w punkt zlewny
Sciekdw, zgodnie z zawartym przez wlasciciela nieru-
chomoéci porozumieniem. Usytuowanie zbiornikow
winno by¢ zgodne z przepisami odrebnymi dotycza-
cymi zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci cie-
kte. Na rysunkach Planow Nr 11 Nr 2 wskazano orien-
tacyjne usytuowanie zbiornikbw bezodplywowych,
Lokalizacja moze by¢ zmieniona przy zachowaniu
wskazanej zasady realizacji zbiornikéw pojedynczych
lub zblokowanych (dla dziatek przylegtych). Do zbior-
nikdw bezodplywowych przeznaczonych na scieki
bytowe nie mogg by¢ odprowadzane Scieki technolo-
giczne i $cieki wymagajace podczyszczenia.

2) Dopuszcza sie realizacje systemow lokalnych i indy-
widualnych nowoczesnych oczyszczalni przy uwzgled-
nieniu uwarunkowan fizjograficznych oraz przepisow
odrebnych.

3) Dla obiektdw wytwarzajacych $cieki o parametrach
przekraczajacych dopuszezalne wartosci wskaznikdw
zanieczyszczen obowigzuje realizacja urzadzen redu-
kujacych te zanieczyszczenia przed wprowadzeniem
do kanalizacji sanitarnej (dotyczy Planu Nr 3).

4) Scieki opadowe z powierzchni utwardzonych moga
byé odprowadzone bezposrednio do odbiornika lub
za posrednictwem funkcjonujgcego sytemu odwod-
nienia powierzchniowego wylacznie po oczyszczeniu
z frakeji statych i zanieczyszczen ropopochodnych, je-
zeli obowigzek taki (dla okreslonej powierzchni) wyni-
ka z przepiséw odrebnych..

5) Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszacymi urza-
dzeniami zapewniajacymi prawidiows prace systemu -
moze byé realizowana na catym obszarze objetym pla-
nami Nr 1, Nr2iNr 3 - stosownie do projektéw budowla-
nych takiej sieci i urzadzen. Warunkiem jest prowadzenie
sieci i lokalizacja urzadzen w sposéb umozliwiajacy zago-
spodarowanie dziatek zgodnie z ich funkcjg i przeznacze-
niem oraz-w odniesieniu do Planu Nr 3 -w sposob zabez-
pieczajaey urzadzenia kanalizacyjne przed mozliwoscia
wystapienia podwyzszonych standw wody gruntowe;j.

2.3. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadow sta-
tyvch

1} Ustala sie usuwanie odpadéw stalych poprzez gro-
madzenie ich w przystosowanych pojemnikach okre-
sowo opréznianych | w sposéb zorganizowany wy-
wozonych na urzgdzone skiadowisko odpaddw poza
obszar Gminy zgodnie z prowadzong politykg Gminy
i zawartymi porozumieniami. Miejsca na pojemniki
(z mozliwoécig segregowania odpadéw) winny odpo-
wiadaé przepisom odrebnym dotyczacym miejsc na
gromadzenie odpadéw stalych.

2) Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona
zgodnie z przepisami szczegblnymi, stosownie do usta-
leh § 5 ust. 6.

2.4. Zasady zaopatrzenia w_gaz i ciepto

1) Ogrzewanie obiektéw indywidualne. Zalecane stoso-
wanie gazu, oleju opatowego, energii elektrycznej,
energii slonecznej, drewna lub niekonwencjonalnych
2rodel ciepla.

2) Po doprowadzeniu gazu ziemnego do Marcinkowic
dopuszcza sie realizacje w granicach planu sieci roz-
dzielczej gazu z zachowaniem przepiséw odrebnych
w zakresie usytuowania gazocizggoéw z przytaczami
do posesji.

2.5. Zasady zaopatrzenia w energie elektryczn

1. Utrzymuje sie wszystkie linie elektroenergetyczne
srednich i niskich napigé dopuszczajac ich rozbudowe
na podstawie zbilansowanych potrzeb oraz przebu-
dowe w przypadku kolizji z planowanymi inwestycja-
mi pod warunkiem uzyskania zgody z zarzadzajgcym
tymi sieciami..

2. Ustala sie doprowadzenie energii elektryczne] do od-
biorcow siecig niskich napie¢ od stacji transformato-
rowych na warunkach okreslonych przez zarzadzaja-
cego siecia.

3. Dopuszcza sig realizacje nowych {nie wyznaczonych
na rysunku planu) odcinkéw sieci srednich napieé wraz
zurzgdzeniami transformatorowymi w terenach prze-
znaczonych pod zainwestowanie, z zachowaniem prze-
pisow odrebnych.

2.6. Zasady systemu tacznosci

1) tacznosé telefoniczna zapewniona bedzie przez konce-
sjonowanych operatordw poprzez centrale i powszech-
nie stosowane $wiatlowody oraz przez systemy bez-
przewodowe.

2) Utrzymuje sie wszystkie urzadzenia facznosci dopusz-
czajac ich dalszg rozbudowe. Postuluje sie sukcesywne
kablowanie napowietrznych linii telefonicznych.

8§16

Ustalenia dotyczace stawek procentowych stanowigcych
podstawe do naliczania oplaty, o ktérej mowa w art, 36 ust. 4
Ustawy.

Dla terenéw mieszkalnictwa jednorodzinnego ustala sie
stawke 0 %, dla pozostalych terenow przeznaczonych do zain-
westowania jednolitg stawke procentowa ustala sie w wyso-
kosci 15%.

lll. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYROZNIO-
NYCH NA RYSUNKU PLANU INDEKSAMI CYFROWYMI
| SYMBOLAMI LITEROWYMI.

817

PLAN NR 1.

A. Ustalenia ogélne dotyczace catego obszaru objetego Pla-

nem.

1. Realizacja zabudowy moze nastagpi¢ pod warunkami:

a) wykonania podziatu geodezyjnego zgodnie z ustale-
niami planu wraz z wydzieleniemn terenow dla potrzeb
komunikaciji oraz innych (wskazanych na rysunku pla-
nu) potrzeb wspdinych zespotu zabudowy mieszkalnej
i mieszkalno-ustugowej,

b) kompleksowego uzbrojenia terenu w urzgdzenia wo-
dociggowe, elektroenergetyczne i odwodnienia ukia-
du komunikacyjnego - w sposdb umozliwiajgey wyko-
nanie przylgczy do posesii.,

¢) budowy drogi "KDw" i parkingow "Kp".

Dopuszcza sie wydzielenie w pierwszej kolejnosci 7 dzia-
lek dostepnych bezposrednio z drogi "D2 KD" oraz udo-
stepnienie ich pod zabudowe - pod warunkiem, ze przy-
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tacza wodociggowe i elektroenergetyczne nastapig od
strony tej drogi.

2. Obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektéw
kubaturowych - 12,0 m od granicy terenu lesnego "A2 LS”
(dotyczy dziatek nrporz. 6 18). Dla pozostatych dziatek obo-
wiazuja linie zabudowy wediug ustalen na rysunku planu.

3. Ogrodzenia, bramy i furtki winny spetnia¢ warunki wyni-
kajgce z przepisow odrebnych. Od strony drog "D2 KD
i "KDw" oraz od strony parkingéw "Kp 1" i "Kp 2" wyso-
kos¢ ogrodzen nie moze przekraczaé 1,8 m. Wyklucza sie
ogrodzenia pelne oraz wykonane z prefabrykowanych
elementéw betonowych. Ogrodzenia wzdiuz drog nalezy
sytuowac w linii rozgraniczajgcej pasa drogowego.

4.Wydzielenie dziatek nr nr porz. 1, 9-131 15 winno nastapié¢
jednoczednie z wydzieleniem czesci na zabezpieczenie
pasa drogowego drogi "D2 KD" o szerokosci 10,0 m w li-
niach rozgraniczajacych, przyjmujac, ze osig pasa drogo-
wego jest 0§ obecnej jezdni.

B. Ustalenia szczegdtowe.

MN 1 - Pow. tgczna ok. 1,67 ha. Trzy zespoly terenow
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (lgcznie 12 dzia-
tek): zespol dziatek nr porz. 1 -6 0 pow. ok. 0,65 ha, zespot
dzialek nr porz. 7 i 8 0 pow. ok. 0,24 ha, zespdt dziatek
nr porz. 15 - 18 o pow. ok. 0,44 ha. Zabudowa o dwéch
kondygnacjach nadziemnych (z druga kondygnacja w ku-
baturze dachu). Zakaz zabudowy gospodarczej i inwen-
tarskiej. Dopuszczone garaze wbudowane, lub wolnosto-
jace (do 2 stanowisk dla samochoddéw osobowyeh) o ar-
chitelturze i wystroju harmonizujgcym z budynkiem miesz-
kalnym. Dziatka winna by¢ wyposazona we wszystkie
urzadzenia budowlane i towarzyszace wymagane w prze-
pisach odrebnych. Zakaz chowu zwierzat gospodarskich
i ptactwa domowego. Miejsca na pojemniki na odpady
stale winny by¢ obudowane i osloniete zielenig izolacyjng.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢
mniejszy niz 50 % powierzchni ewidancyjnej dziatki. Obo-
wigzkowym elementem zagospodarowania dziatki win-
na byé zielen krzewiasta i drzewiasta na min. 20 % po-
wierzchni dziatki. Kierunek gtownej kalenicy budynku
mieszkalnego prostopadly do frontu dziatki.

MN/U - Pow. ok. 0,68 ha. Zespdt 6 dzialek o nrporz. 9 - 14
na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem rzemiosla oraz nieucigztiwych {w zrozumieniu par.
4 ust. 4 pkt 6) ustug komercyjnych lub ustug publicznych.
Funkcja uslugowa moze by¢ zrealizowana jako wbudowa-
na, dobudowana albo w obiekcie wolnostojacym. Na dzial-
ce obowigzuje zabezpieczenie odpowtedniej liczby miejsc
postojowych dla samochodow osobowych (wedlug wskaz-
nikdbw podanych w par. 11 ust. 9), przy czym dopuszcza sie
zbilansowanie ew. brakujgcych miejsc na parkingach osie-
dlowych "Kp1" i "Kp2". Zakaz realizacji budynkoéw inwen-
tarskich, chowu zwierzat gospodarskich oraz ptactwa do-
mowego. Garaze dopuszczone jako dobudowane lub wbu-
dowane {do 2 stanowisk dla samochoddw osobowych i do-
stawczych). Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie
moze by¢é mniejszy niz 40 % powierzchni ewidencyjnej dziat-
ki. Obowigzkowym elementemn zagospodarowania dziatki
winna by¢ zielen drzewiasta i krzewiasta na min. 10% po-
wierzchni ewidencyjnej dziatki. Kierunek gldwnej kalenicy
budynkow prostopadly do drogi "D2 KD". Wysokosé zabu-
dowy do trzech kondygnacji nadziemnych (z trzecig kondy-
gnacja w kubaturze dachu).

KDw - Droga wewnetrzna o szerokosci 10,0 m liniach roz-
graniczajacych o ruchu jednokierunkowym. Dlugosé dro-
gi ok. 300 mb, powierzchnia ok. 0,30 ha. Obowiazuje bu-
dowa jezdni o nawierzchni trwatej, szerokos$ci 3,5 m, z przy-
ulicznymi chodnikami obustronnymi o szerokoséci 2,0 m
i pasami zieleni urzadzonej po 1,25 m od strony dziatek.
W liniach rozgraniczajacych dopuszczone usytuowanie na-
powietrznych i podziemnych ciaggéw uzbrojenia (woda, gaz,
kanalizacja sanitarna i opadowa, sie¢ energetyczna
i oswietleniowa) z podejsciami przytaczy do poses;ji oraz
zjazdami na dziatki. Odwodnienie powierzchniowe drogi
wedlug zasad podanych w par. 15 ust. 2.2. pkt 4 oraz we-
diug wskazan na rysunku planu.

Kp 1-Parking osiedlowy ogélnodostepny o nawierzchni trwa-
lej (powierzchnia ok. 0,12 ha). Co najmniej 20 % powierzchni
parkingu nalezy zagospodarowac trwalg zielenig trawiasta
2 elementami malej architektury (fawki). W granicach tere-
nu dopuszcza sig¢ usytuowanie stacji transformatorowej
z nawigzaniami do sieci s.n.i n.n.. Obowiazuje odwodnienie
powierzchniowe wedlug zasad jak dla terenu "KDw".

Kp 2 - Parking pomocniczy o powierzehni ok. 350 m?, W gra-
nicach terenu dopuszcza sie alternatywne usytuowanie
stacji transformatorowej s.n./n.n. Obowigzuje odwodnie-
nie powierzchniowe wedlug zasad jak dla terenu "KDw".

K 1 - Kierunki splywu wéd opadowych z nawierzchni drog.
Ustalenie orientacyjne. Wyposazenie drog w urzadzenia
odwadniajgce winno nastapié stosownie do szczegdio-
wych opracowan technicznych.

PLAN NR 2.

A. Ustalenia oqodlne dotvczace calego obszaru objetego pla-

nem.

1. Realizacja zabudowy moze nastapié pod warunkami:

a) Wykonania podzialu geodezyjnego z wydzieleniem
wszystkich dziatek budowlanych "MN" i "U/MN", we-
wnetrznego ukladu komunikacyjnego ("KDw", "KDX",
"Kp"), dziatek "UK1" i "UK2" oraz terendw rezerwowa-
nych na cele urzadzen infrastruktury technicznej ("K1",
"K2" i "W).

b) Kompleksowego uzbrojenia terenu w granicach planu
w urzadzenia i sieci: wodociggowa, kanalizacji deszczo-
wej | energetyczng w sposoéb umozliwiajacy wykona-
nie przylaczy do posesji.

¢) Budowy drog wewnetrznych i ciggéw pieszych z kom-

pletnym wyposazeniem i oswietleniem.
Dopuszcza sig wydzielenie w pierwszej kolejnosci 32
dziatek dostepnych bezposrednio z drég "D2 KGL" i "D2
KD" i udostepnienie ich pod zabudowe pod warunkiem,
Ze przylacza wodociggowe i elektryczne bedg mozliwe
od strony tych drég.

2. Obowiazuja nastepujgce nieprzekraczalne linie zabu-
dowy:

—na dziatkach nr porz. 2, 7 - 10, 43 i 65 wedtug ustalen
na rysunku planu,

— przy drogach "D2 KD", "KDw 1", “KDw 2" i "KDw 3" -
8,0 m od krawedzi jezdni,

— przy ciagach pieszych "KDX" - 4,0 m od granicy dziatki,

— przy drogach "D2 KGL" - 4,0 m od zewnetrznej kra-
wedzi skarpy przydroznej lub rowu przydroznego,
jednak nie mniej niz 8,0 m od krawedzi jezdni.
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3. Ogrodzenia dzialek od strony drog wewnetrznych i ciggow
"KDX" oraz przy parkingu "Kp" winny by¢ usytuowane
w linfach rozgraniczajgcych tych drég i ciggéw. Przy dro-
gach "D2 KGL"1"D2 KD" ogrodzenia moga by¢ usytuowa-
ne w liniach rozgraniczajacych tych drog, jednak nie blizej
droginiz 0,75 m od zewnetrznej krawedzi skarpy drogowej
lub rowu przydroznego. Wyklucza sie ogrodzenia o wyso-
kosci powyzej 1,8 m oraz ogrodzenia pelne lub wykonane
z prefabrykowanych elementéw betonowych.

4. Wydzielenie dzialek nr nrporz. 1,2, 8- 16, 23, 33-43, 46,
47 i 65 - 74 winno nastapic jednoczeénie z wydziele-
niem pasa drogowego drog publicznych “"D2 KD" i "D2
KGL" w ustalonych liniach rozgraniczajgcych. Nalezy
przy tym przyjaé, ze osig pasa drogowego jest 0§ ist-
niejgce] jezdni. Granica dziatki od strony drogi publicz-
ne] nie moze byc jednak wyznaczona blizej drogi niz
0,75 m od zewnetrznej krawedzi sztucznej skarpy przy-
droznej lub rowu przydroznego.

B. Ustalenia szczegolowe.

MN 1.1

1.

2.

Zespol 5 dziatek na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego
(nr porz. 70 - 74) o $redniej powierzchni ok. 1.160 m?(in-
formacja orientacyjna, niewiagzaca).

Budynki wolnostojace o dwoéch kondygnacjach nadziem-
nych (z druga kondygnacjg w kubaturze dachu).

3. Zakaz realizacji budynkéw gospodarczych i inwentarskich.

Zakaz chowu zwierzgt gospodarskich i ptactwa domowe-
go. Dopuszczone garaze wolnostojace, wbudowane lub
dobudowane, do 2 stanowisk na samochody osobowe,
o architekturze i wystroju harmonizujacym z budynkiem
mieszkalnym. Dzialka winna by¢ wyposazona we wszyst-
kie wymagane urzadzenia budowlane i towarzyszgce.
Miejsca na pojemniki na odpady state winny byé obudo-
wane i otoczone zielenia izolacyjng. Wskaznik powierzch-
ni biologicznie czynnej nie moze by¢ mniejszy niz 50 %
powierzchni ewidencyjnej dzialki. Obowigzkowym ele-
mentem zagospodarowania winna by¢ zielen krzewiasta
i drzewiasta na min. 20 % powierzchni dziatki.

. Fronty budynkéw mieszkalnych zwrécone ku drodze "D2

KGL". Linia zabudowy réwnolegta do drogi "D2 KGL". Kale-
nice gldwne prostopadte lub réwnolegie do drogi "D2 KGL".

MN 1.2

1.

2.

3.
4.

Zespdt 12 dzialek na cele mieszkalnictwa jednorodzinne-
go (nr porz. 11 - 22) o $redniej powierzchni ok. 1.100 m?
(informacja orientacyjna, niewigzaca).

Budynki wolnostojace o dwéch kondygnacjach nadziem-
nych (z druga kondygnacja w kubaturze dachu).

Jak ust. 3 w ustaleniach dlia terenu "MN 1.1°,

Fronty budynkow mieszkalnych na dzialkach nr porz. 11 -
16 awrdcone ku drodze "D2 KGL" a na dziatkach nr porz.
17 - 22 ku drodze "KDw 1“. Linia zabudowy na dziatkach
nr porz. 11 - 16 réwnolegta do drogi "D2 KGL" a w zespole
dzialek nr porz. 17 - 22 rownoleglta do drogi "KDw 1".
Kalenice giowne budynkéw na dziatkach nr porz. 11 - 18
prostopadte lub réwnolegle do drogi "D2 KGL" a w ze-
spole dziatek nr porz. 17 - 22 prostopadie lub réwnolegte
do drogi "KDw 1",

MN 1.3

1.

Zespot 8 dziatek na cele mieszkainictwa jednorodzinnego
(nr porz. 49 - 56) o sredniej powierzchni ok. 1.260 m? {in-
formacja orientacyjna, niewigzgca).

. Budynki wolnostojace o dwdch kondygnacjach nadziem-

nych (z druga kondygnacja w kubaturze dachu).

. Jak ust. 3 w ustaleniach dla terenu "MN 1,1".
. Do dzialek nr porz. 54 i 55 nalezy wydzieli¢ dojazdy o sze-

rokosci 5,0 m wedlug wskazan na rysunku planu.

. Front budynku na dzialce nr porz. 53 zwrécony ku zacho-

dowi, na dziatkach nr porz. 54 - 56 ku wschodowi, na dzial-
kach nr porz. 49 - 52 ku poludniowi. Kalenice gtéwne pro-
stopadte lub rownolegle do diuzszej osi dziatki.

MN 1.4

1.

S w

Zespbl 20 dzialek na cele mieszkainictwa jednorodzinne-
go {nr porz. 23 - 42) o powierzchni ok. 1.560 m?(z tole-
rancja 10 %) w przypadku dziatki nr porz. 23 oraz o $red-
niej powierzchni ok. 1.140 m? {informacja orientacyjna,
niewiazaca) dla dziatek nr porz. 24 - 42.

. Budynki wolnostojace o dwoch kondygnacjach nadziem-

nych {z druga kondygnacjg w kubaturze dachu).

. Jak ust. 3 w ustaleniach dla terenu "MN 1.1".
. Fronty budynkéw na dziatkach nr porz. 23 - 25 zwrdécone

do drogi “KDw 1%, na dziatkach nr porz. 26 - 30 do drogi
"KDw 2“, na dziatkach nr porz. 31,32 40 - 42 do drogi "D2
KGL", na dzialkach nr porz. 33 - 39 ku drodze "D2 KD".
Kalenice gléwne réwnolegte lub prostopadie do dluzszej
osi dziatki.

. Do dziafki nr porz. 32 nalezy wydzielié dojazd o szerokosci

5,0 m od poludniowej strony terenu "K1".

MN 2.1

1.

Zespol 6 dzialek na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego
(nr porz. 43 - 48) o sredniej powierzchni ok. 1.180 m?{infor-
macja orientacyjna, niewigzgca).

. Budynki wolnostojace o trzech kondygnacjach nadziem-

nych (z trzecig kondygnacja w kubaturze dachu).

. Jak ust. 3 w ustaleniach dla terenu "MN 1.1".
. Fronty budynkdéw mieszkalnych zwrécone ku drodze "D2

KGL". Kalenice gléwne prostopadte lub réwnolegie do
diuzszej osi dzialki.

MN 2.2

1.

Zespol 10 dzialek na cele mieszkalnictwa jednorodzinne-
go (nr porz. 60 - 69) o sredniej powierzchni 1.180 m2{infor-
macja orientacyjna, niewiazaca).

. Pozostate ustalenia jak w ust. 2 - 4 ustalen dla terenu "“MN

21",

. W granicach dziatek nr porz. 62 - 67 znajduje sie strefa

stanowiska archeologicznego.Teren stanowiska oznaczo-
ny jest dodatkowym indeksem literowym "/ka”. Obowig-
zuja ustalenia jak w § 6 ust. 3.

U/MN 1

1.

Zespot 4 dziatek (nr porz. 7 - 10) z przeznaczeniem na
budownictwo ustugowe z dopuszczeniem funkcji miesz-
kalnej dla wiasciciela. Srednia powierzchnia dziatek
ok. 1.220 m?(informacja orientacyjna, niewigzgca).

. Budynki wolnostojace do 3 kondygnacji nadziemnych

(z trzecig kondygnacja w kubaturze dachu).

. Dopuszczone rzemiosto, ustugi komercyjne i ustugi pu-

bliczne. Uciazliwosé prowadzonej dzialalnosci gospodar-

czej nie moze przekraczac granic terenu pozostajgcego

w dyspozycji inwestora. Nie dopuszcza sie realizacji:

a) przedsiewziec wodo- i energochionnych oraz dzialal-
nosci gospodarczej, w wyniku ktérej powstaja Scieki
technologiczne wymagajace podczyszczenia przed od-
prowadzeniem do kanalizacji komunalnej,
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b) ustug z zakresu obstugi gospodarczej i technicznej Gmi-
ny i wsi, obstugi sprzetowo-materiaiowej gospodarki
komunalnej, segregacji i gromadzenia odpadéw i t.p

¢} sktadnic (punktéw skupu) zlomu, makulatury i innych
odpadow, punktow kasacji pojazdéw, malarni, lakierni,
wulkanizatorni, galwanizerni, warsztatow $lusarskich
i mechaniki pojazdowej, zakladow stolarki drewnianej
i metalowej,

d) skiadéw i hurtowni materiatow budowlanych (z wyjat-
kiem produktéow gotowych wyposazenia budynkow,
biur, mieszkan), sktadow opatu, produktéw chemicznych
i zaopatrzenia rolnictwa, skladéw materialéw sypkich,

e) piekarni, masarni, ubojni, wedzarni ryb, garbarni,

f) stacji paliw,

g) innych przedsiewzigé lub dzialalnosci powodujacych
ponadnormatywny haias, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza, ucigztiwosci zapachowe.

4. Obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej "KDw 3"
z parkingiem na terenie "Kp".

5. Obowiazuje wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie
mniej niz 30 % ewidencyjnej powierzchni dziatki.

6. Fronty budynkow zwrécone ku drodze "KDw 3". Kalenice
gtowne prostopadie do tej drogi.

7. Dopuszcza sig - jezeli bedzie to zgodne z przepisami od-
rebnymi - zblokowanie funkcji usiugowej i funkcji miesz-
kalnej w jednym obiekcie albo wydzielenie funkeji ustu-
gowej w obiekcie odrebnym. W tym ostatnim przypadku
obiekty mieszkalny i ustugowy winny z sobg wygladem
zewnetrznym harmonizowac.

8.W przypadku wytwarzania w trakcie dziatalnosci gospodar
czej sciekow nie odpowiadajacych normom pozwalajgcym
na ich zrzut do kanalizacji lub wywoz na oczyszczalnig komu-
nalng - zagospodarowanie takich sciekow pozostaje obo-
wigzkiem inwestora stosownie do przepisow odrebnych.

U/MN 2

1. Zespot 6 dzialek {nr porz. 1 - 6) z przeznaczeniem na bu-
downictwo ustlugowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
dla wiasciciela. Powierzchnia srednia dzialek ok. 1.420 m?
(informacja orientacyjna, niewigzaca).

2. Obstuga komunikacyjna dziatek nr porz. 1i 2 z drogi "D2
KGL" z obowigzkiem zapewnienia niezbednej ilosci miejsc
postojowych w granicach dziatki. Obstuga komunikacyj-
na dziatek nr porz. 3 - 6 z droég "KDw 1" lub "KDw 3",
z parkingiem na terenie "Kp".

3. Fronty budynkéw na dziaikach nr porz. 12 zwrécone ku
drodze "D2 KGL"; na dzialce nr porz. 3 front réwnolegly
do ciaggu pieszego "KDX"; na dzialce nr porz. 4 front row-
nolegly do drogi "KDw 3"; na dzialce nr porz. 5 front bu-
dynku rownolegtly do drogi "KDw 1",

4. Ustalenia pozostate jak w ust. 2, 3, 5, 7 i 8 ustalen dla
terenu "U/MN 1°,

U/MN 3
1. Zespodt 3 dzialek (nr porz. 57 - 59) z przeznaczeniem na
budownictwo uslugowe z dopuszczeniem mieszkalnictwa
dla wiaéciciela. Dziatka nr porz. 59 przeznaczona jest na
ustugi handlu i gastronomii. Powierzchnia rednia dziatek
ok. 1.5640 m? (informacja orientacyjna, niewigzaca). Bu-
dynki do trzech kondygnacji nadziemnych (z trzecig kon-
dygnacja w kubaturze dachu).
. Obowiazujq zakazy jak w ust. 3 ustalen dlaterenu "U/MN 1".
3. Obstuga komunikacyjna z drég "KDw 1" i "KDw 2". W gra-
nicach dzialek przewidzie¢ odpowiednia ilos¢ miejsc po-
stojowych dla samochodow osobowych.\

N

4. Obowiazuje wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na
dziatkach nr porz. 57 i 58 nie mniejszy niz 40 % powierzch-
ni dziatki; na dziatce nr porz. Nr 59 nie mniejszy niz 50 %
powierzchni dzialki.

5. Front budynku na dziatce nr porz. 57 zwrdcony ku drodze
"KDw 2"; na dziatce nr porz. 56 ku drodze "KDw 1"; na
dzialce nr porz. 53 ku geometrycznemu skrzyzowaniu osi
drog "KDw 1§ "KDw 2"

UK 1, UK2

Dziatki, na ktérych znajduja sig obiekty sakralne - stacje Drogi
Krzyzowej. Obowiazuje ewidencyjne wydzielenie dziatek
o powierzchni do 50 m? {(granica dziatki nie powinna prze-
biegaé blizej niz 3,0 m od obiektu).

w

Rezerwa terenu na cele rozbudowy urzadzen wodociago-
wych obecnie znajdujacych sie na dzialce nr 177/3 (zbior-
niki wyréwnawcze wody wodociggu komunalnego "Mar-
cinkowice - Klgczany"). Teren do ewidencyjnego wydzie-
lenia.

wi

Istniejace gtéwne przewody wodociagowe. Dopuszczona
przebudowa i rozbudowa w sposoéb nie naruszajacy funkcj
terenow sasiadujgcych.

EE

Istniejgca kablowsa linia elektroenergetyczna. Dopuszczona
przebudowa i rozbudowa w sposob nie naruszajacy funkcji
terenéw sgsiednich.

K1

Rezerwa terenu (do ewidencyjnego wydzielenia) o po-
wierzchni ok. 500 m?- na cele urzgdzen infrastruktury tech-
nicznej dla potrzeb zespoiéw zabudowy objetych Planem
Nr 2 i innych znajdujacych sie w otoczeniu. Dopuszczaina
realizacja matej oczyszczalni $ciekdéw pracujgcej w obie-
gu zamknietym, przepompowni sciekdw, stacji transfor-
matorowej, urzgdzen podczyszczajgcych scieki opadowe
lub t.p.

K2
Teren o powierzchni ok. 700 m? do ewidencyjnego wydziele-
nia. Ustalenia jak dla terenu "K 1",

K3

Kierunki sptywu wod opadowych z nawierzchni drog, Usta-
fenie orientacyjne. Wyposazenie drog w urzadzenia odwod-
nienia powierzchniowego winno nastgpi¢ stosownie do opra-
cowan szczegdlowych na zasadach okreslonych w przepi-
sach niniejszej uchwaly - 8 11 ust. 8.

Kp

Parking osiedlowy o pow. ok. 10560 m? do ewidencyjne-
go wydzielenia. Dopuszczalina funkcja obstugi parkingo-
wej obiektéw na dziatkach nr porz. 3 - 10. Dopuszczalna
lokalizacja stacji transformatorowej s.n./n.n. oraz zada-
szonej i oslonietej zielenig obudowy pojemnikdow na od-
pady stale. Nawierzchnia parkingu utwardzona i odwod-
niona z wykorzystaniem urzgdzen odwadniajacych w dro-
dze "KDw 3" i ciggu pieszym "KDX". Minimum 20% po-
wierzchni dziatki nalezy zagospodarowacé w formie ziele-
ni niskiej (trawnika) z elementami malej architektury
(tawek).
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KDw 1

Droga wewnetrzna (z dopuszczeniem zmiany kategorii na dro-
ge publiczng) o szerokosci 12,0 m w liniach rozgraniczajacych.
Diugosé ok. 384 mb. Powierzchnia ok. 0,47 ha. Gléwna os ko-
munikacyjna zespolu zabudowy objetej Planem Nr 2. Ruch
dwukierunkowy. Jezdnia 0 szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami. W obrebie linii rozgraniczajacych dopuszcza sie
prowadzenie ciggéw uzbrojenia i wyposazenia inzynierskiego
terenu: wodociggu, kanalizacji sanitarnej j opadowesj, linii ener-
getycznych i teletechnicznych, instalacji o$wietlenia ulicznego,
gazociagdw sieci rozdzielczej oraz zjazdéw na posesje. Na skrzy-
zowaniach drog obowigzuja narozne Sciecia linii rozgraniczaja-
cych 5,0 x 5,0 m, W najnizszym punkcie drogi wyznaczono re-
zerwe terenu na realizacje urzadzenia podczyszczajacego scieki
opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika.

KDw 2

Droga wewnetrzna ukladu komunikacyjnego osiedla o sze-
rokodci 10,0 m w liniach rozgraniczajacych (z dopuszczeniem
zmiany kategorii na droge publiczng). Dlugos¢ ok. 342 mb.
Powierzehnia ok. 0,34 ha. Jezdnia szerokosci 3,50 m (ruch jed-
nokierunkowy) z obustronnymi chodnikami szerokosci 2,0 m.
Dopuszczenie uzbrojenia i wyposazenia - jak w ustaleniach
dla drogi "KDw 1".

Kbw 3

Droga wewnetrzna {pomocnicza) ukladu komunikacyjne-
go osiedla o szerokosci 10,0 m w liniach rozgraniczajgcych
(z dopuszczeniem zmiany kategorii na droge publiczna).
Diugosc ok. 155 mb. Powierzchnia ok, 0,16 ha. Jezdnia o sze-
rokosci 5,0 m, zakonczona placem nawrotowym o wymia-
rach 15,0 x 15,0 m. Dopuszczenia wyposazenia i uzbroje-
nia - jak w ustaleniach dla drogi "KDw 1.

KDX

Ciagi piesze (ze schodami) pomocniczego ukiadu komunikacji
osiedlowej, taczace drogi wewnegtrzne z drogami publiczny-
mi przebiegajagcymi po obrzezach osiedia. Szerokosé 5,0 m
w lintach rozgraniczajacych. taczna diugosc ok. 230 mb. Po-
wierzchnia laczna ok, 0,12 ha. W obrebie linii rozgraniczaja-
cych przewidziane urzadzenia odwadniajace (kanalizacja opa-
dowa) drég "KDw". W najnizszym punkcie ciggu "KDX" (przy
dzialce nr porz. 47) przewidziano na rysunku planu rezerwe
terenu na lokalizacje urzadzen podczyszczajacych Scieki opa-
dowe przed wprowadzeniem do odbiornika.

PLAN NR 3.

A. Ustalenia ogdlne dotyczace catego obszaru objetedo pla-

nem.

1. Plan obejmuje tereny o funkcji produkcyjno-usiugowe;j
i obstugi komunikacji, sasiadujace z terenami kolejowy-
mi (od strony péinocnej), za ktérymi znajdujg sie tereny
o podobnej funkcji. Od strony potudniowo-zachodniej te-
ren przylega do drogi powiatowej klasy Z o szerokosci
20,0 m w liniach rozgraniczajgcych.

2. Warunkiem realizacji inwestycji na dziatkach przezna-
czonych na okre$lone w planie funkcje terenu jest:

a) geodezyjne wydzielenie, uzbrojenie i urzadzenie drogi
wewnetrznej "KDw 1" (udostepniajacej teren i tacza-
cej go z drogami publicznymi) oraz drogi "KDw 2",

b) wydzielenie terenéw "K1" i "K2" oraz “U1“, “U2", "U3",
“U/P, "P/UY, "P/U2" I "P/U3" (bez dalszych podzialdéw
wewnetrznych},

¢) Zabezpieczenie mozliwosci realizacji podstawowego
uzbrojenia terenu wed{ug ustalen planu:
— zaopatrzenia w energie elektryczng po zbilansowa-
niu potrzeb w tym zakresie,
— zaopatrzenia w wode po zbilansowaniu potrzeb
w tym zakresie i ustaleniu zrédta dostawy wody,
—rozwiazania kwestii odwodnienia terenu i odprowa-
dzenia Sciekéw opadowych, z dopuszczeniem mozti-
wosci budowy przepompowni wéd z urzadzeniami
podczyszczajacymi przed odprowadzeniem do od-
biornika,

— odprowadzenia i oczyszczenia sciekdw wedtug usta-
len zawartych w ust, 12.

3. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) 20,0 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej "D1 KP-Z",

b) 4,0 m od granicy obszaru kolejowego w odniesieniu do
robét ziemnych nie zwigzanych 2 prowadzeniem ruchu
kolejowego i utrzymaniem linii kolejowej,

¢) 10,0 m od granicy obszaru kolejowego (lecz nie mniej,
niz 20,0 m od osi najblizszego toru kolejowego) w od-
niesieniu do budyrkow i budowli nie przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowe;j,

d} 4,0 m od linii rozgraniczajgcej drog wewnetrznych "KDw 1"
i "KDw2",

e) 10,0 m od zewnetrznej granicy terendw "U/P" i "P/U2".

4. Na terenie objetym planem - w czeéci objetej granica
"kk 1" - obowigzujg przepisy odrebne normujace odle-
glosci i warunki dopuszczajgce usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywa-
nia rob6t ziemnych, budynkéw i budowli w sgsiedztwie
linii kolejowych.

5. Budowa systemu odwodnienia terenu, w tym odpro-
wadzenia $ciekdéw opadowych, winna uwzgledniad na-
turalne kierunki sptywu woéd powierzchniowych, z wy-
korzystaniem istniejacego lub przebudowanego syste-
mu rowdw melioracyjnych oraz istniejacego przepustu
pod linig kolejowg lub (alternatywnie) budowe prze-
pompowni wéd i ich odprowadzenie poza teren objety
planem - z zachowaniem przepiséw odrebnych. Bilans
wod opadowych winien uwzglednia¢ odwodnienie przy-
legajgcego odcinka drogi powiatowej w porozumieniu
z zarzadem tej drogi.

6. Ogrodzenia winny by¢ sytuowane w liniach rozgrani-
czajacych drog wewnetrznych. Dopuszceza sie cofnie-
cie ogrodzenia w glab dziatki, dia utworzenia przydroz-
nych miejsc postojowych, szczegdinie dla transportu
ciezkiego.

7. Utrzymuje sie istniejacy linie 5.n. 15 kV oznaczong sym-
bolem "EE" z dopuszczeniem przebudowy, zmiany tra-
sy oraz skablowania doziemnego. Dopuszcza sie bu-
dowe dodatkowej stacji transformatorowej. Na dzial-
ce "P/U1/p" naledy zapewni¢ dostep do stupa odgales-
nego linii s.n..

8. W catym obszarze objetym planem wystepuje podwyi-
szony poziom wody gruntowej oznaczony dodatkowym
indeksem literowym “p”, rowy melioracyjne oraz po-
zostalosci d. drenowania. Nakiada to obowigzek szcze-
golnie starannego zaprojektowania systemu odwodnie-
nia calego obszaru i poszczegdlinych dziatek inwesty-
cyjnych z dodatkowymi zabezpieczeniami, jezeli wynik-
nie to z opracowan geotechnicznych. Zakaz podpiwni-
czenia obiektdw. Dopuszeza sie podwyzszenie terenu.

9. Linie rozgraniczajgce drég okreslone na rysunku planu
sg obowigzujace. Pozostale linie, w tym w sz2czegdlnoéci
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linie wewnetrznych podziatow blokdw terendw przezna-

czonych do zainwestowania sg podane orientacyjnie

i mogg ulec korektom (bez potrzeby zmiany planu) - sto-

sownie do potrzeb i zamierzen przyszlych uzytkownikéw

terenu (inwestoréw).

10. Ustala sie mozliwos¢ realizacji nastepujacych rodzajow
obiektdw i urzadzen:

1) sklady materiatow budowlanych, opatu i zlomu (bez
przetwarzania i recyklingu) sklady materiatéw che-
micznych (w opakowaniach fabrycznych), sktady ma-
teriatéw sypkich (bez nawozéw sztucznych luzem
i wapna),

2) zaktady prefabrykacji betonowej, produkcji betonu i za-
ktady kamieniarskie,

3) warsztaty mechaniki pojazdowej, lakiernie, warsztaty
elektrotechniczne, punkty ztomowania pojazdéw, wul-
kanizatornie,

4) sprzedaz samochoddw nowych z punktami serwiso-
wymi oraz komisy samochodowe,

5) produkcja galanterii metalowej i oku¢ budowlanych,
zaktady stolarskie i malarnie,

6) hurtowa i detaliczna sprzedaz artykutéw do produkgji
rolnej, w tym nawozdw sztucznych w opakowaniach
fabrycznych,

7) stacje paliw i stacje obstugi pojazdow {wskazanie na
terenie "U/P/p"),

8) sktady hurtowe i sklepy AGD, punkty serwisowe sprze-
tu AGD i RTV,

9) hurtownie spozywcze {(wylacznie na terenach "U1/p”,
"U2/p"i"U3/p").

11. Wysokoéé projektowanych obiektéw do 15,0 m. Da-
chy onachyleniu gtéwnych polaci do 30 st. Kalenice
gtowne rownolegle lub prostopadte do drogi "KDw
1". Obowigzuje wizualny podziat elewacji akcentami
pionowymi. Bryly obiektéw horyzontalne (bez akcen-
tow wysokosciowych - jezeli nie wynikaja one ze wzgle-
doéw technologicznych). Kolorystyka elewacii i dachéw
stonowana.W zagospodarowaniu dziatek obowigzko-
wy udzial powierzchni zielonych nie mniejszy niz 20%
powierzchni dziatki. Dopuszcza sie obiekty matej ga-
stronomii dla pracownikow i klientéw oraz urzadzenia
socjalne i niezbedne funkcjonalne (towarzyszace) po-
mieszczenia biurowe.

12. Do czasu budowy komunalnego systemu kanalizacji
i oczyszczalni sciekow dia Marcinkowic - dopuszcza sie
budowe zbiorczego systemu oczyszczania | odprowa-
dzenia sciekow dla terenu objetego Planem Nr 3 {pro-
wadzenie kolektora wzdtuz drogi "KDw 1") zindywidual-
nym rozwigzaniem odprowadzenia sciekéw do odbior-
nika poza obszarem planu.

B. Ustalenia szczegblowe, dotyczace poszczegdlnych terendw

wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi (podane powierzch-

nie facznie orientacyine);

P/U1/p, P/U1/w

Powierzchnia ok. 0,18 ha. Teren na cele inwestycji pro-
dukeyjnych, produkeyjno-ustugowych lub obstugi komu-
nikacji i transportu. Dopuszczona lokalizacja stacji tan-
kowania samochodow gazem plynnym LPG. Dostep z dro-
gi "KDw 1",

U1t/p
Powierzchnia ok. 0,23 ha.Teren z preferencjg dla ustug ko-
mercyjnych nieucigzliwych, wtym hurtownii handlu branzy

spozywczej (ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo tere-
noéw mieszkalnictwa).

U2/p, U2/kk/p
Powierzchnia ok. 0,28 ha. Ustalenia jak dla terenu "U1/p".

U/P/p, U/P/Iw

Powierzchnia ok. 1,10 ha. Teren obiektow ustugowych lub
ustugowo-produkeyjnych, z preferencja dla inwestycji ob-
stugi komunikacji i transportu. Od strony drogi "D1.KP-Z"
dopuszczona realizacja stacji paliw z punktem obsiugi bieza-
cej pojazdéw oraz parkingiem dlaTiR-6w. Wykluczona funk-
cja hotelowa (motelowa). Dopuszczona mata gastronomia,
Obowigzuje uzgodnienie z zarzadeg drogi powiatowej. Nie-
przekraczalna linia zabudowy 20,0 m od krawedzi jezdni drogi
powiatowej oraz 10,0 m od wschodniej granicy dziatki.

P/U2/p, P/U2/w

Powierzchnia ok. 1,40 ha.Teren obiektow produkeyjnych, pro-
dukeyjno-ustugowych lub sktadowo-magazynowych. Od
strony przyleglych terenéw "B1 MM/p” obowigzek utworze-
nia pasa zieleni izolacyjnej (drzewiastej i krzewiastej} o sze-
rokosci min. 6,0 m a takze (w niezbednych przypadkach) ele-
mentdw ochrony akustycznej. Nieprzekraczalna linia zabu-
dowy 10,0 m od pofudniowej granicy dzialki.

P/U3/p, P/U3/kk/p

Powierzchnia ok. 1,05 ha.Teren obiektow produkeyjnych lub
produkeyjno-ustugowych. Dopuszczone obiekty magazyno-
wo-skladowe Zagospodarowanie dzialek wymaga uzgod-
nienia z zarzadem kolei.

U3/p, U3/kk/p

Powierzchnia ok. 0,45 ha.Teren uslug komercyjnych z prefe-
rencja dla skladéw hurtowych produktdw w opakowaniach
fabrycznych i obiektdéw handlowych. Zagospodarowanie dzia-
tek wymaga uzgodnienia z zarzadem kolei.

K 1/p, Ki/w

Powierzchnia ok. 0,15 ha. Rezerwa terenu na oczyszczalnie
sciekéw z dopuszczeniem przepompowni i urzadzen pod-
czyszczajgeych. Dostep drogg wewnetrzng "KDw 2", Zago-
spodarowanie dziatki oraz system odprowadzenia sciekéw
wymaga uzgodnienia z zarzgdem kolei.

K 2/p, K2/w

Powierzchnia ok. 0,06 ha. Rezerwa terenu na przepompow-
nie wod powierzchniowych i opadowych z urzadzeniami pod-
czyszczajacymi. Zagospodarowanie dziatki oraz system prze-
rzutu wod przez teren kolejowy wymaga uzgodnienia z za-
rzadem kolei.

KDw 1, KDw1/w

Gloéwna droga wewnetrzna dla obslugi calego zespolu - do
wydzielenia jako dzialka ewidencyjna. Szeroko$é w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m. Dlugosé ok. 533 mb. Powierzch-
nia ok. 0,65 ha. Ruch dwukierunkowy. Jezdnia 7,0 m z obu-
stronnymi chodnikami. W obrebie linii rozgraniczajgcych
dopuszcza sie prowadzenie wszystkich niezbednych urza-
dzen i sieci uzbrojenia terenu. Obowigzek oswietlenia drogi.

KDw 2, KDw2/w

Droga dojazdowa do terenu "NU" o funkcji ciagu pieszo-
jezdnego. Szerokosé 5,0 w liniach rozgraniczajgcych. Diu-
gosé ok. 47 mb. Powierzchnia ok. 0,03 ha.
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ZN

Zielen urzadzona w strefie przyleglej do terendw kolejowych.
Obowiazek zagospodarowania niskg zielenig krzewiasta
w uzgodnieniu z zarzgdem kolei.

/kk 1

Granica terenéw potozonych w strefie do 66,0 m od linii
kolejowej. Obowigzujg przepisy odrgbne stosownie do usta-
len ogoinych w Dziale A ust. 4.

EE IV. USTALENIA KONCOWE.
Istniejgca linia elektroenergetyczna napowietrzna srednie-
go napiecia. Utrzymanie z dopuszczeniem przebudowy i zmia- §18

ny trasy a takze skablowania doziemnego.

Z dniem wejscia w zycie niniejszej Uchwaly traci moc
/p Uchwata Rady Gminy Cheimiec Nr IX/61/2003 z dnia 26 czerw-
Tereny o symbolu funkcji opatrzonej dodatkowym indeksem  ca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zago-
literowym "/p" oznaczajg obszary podmokie i zagrozone sta-  spodarowania przestrzennego Gminy Che!miec p.n. "Chelmiec
gnacja wod opadowych. Ustalenia jak w Dziale A ust. 8. V" - w czeéci objetej niniejszym Planem, w granicach okreslo-

nych na rysunkach Planéw Nr 1, Nr 21i Nr 3,

w
Tereny wod otwartych (rowy melioracyjne). Na terenach o sym- 8§19
bolu funkeji opatrzonej dodatkowym indeksem literowym "Av"
realizacje inwestycji dopuszcza sie na warunkach szczegdlnych
wynikajgcych z potrzeb realizacji systemu odwodnienia terenu
z wykorzystaniem elementéw systemu istniejacego. Dopusz- § 20
cza sie przebudowe (zmiane) systemu odwodnienia terenu.

Wykonanie uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy.

1. Uchwala podlega ogtoszeniu i wchodzi w zycie po uplywie

/kk 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Woje-
Tereny o symbolu funkcji opatrzonej dodatkowym indek- wodztwa Matopolskiega.
sem literowym "/kk" polozone sg w strefie do 10,0 m od 2. Uchwala podlega réwniez publikacji na stronie internetowej
granicy terenéw kolejowych (nie mniej niz 20,0 m od osi Gminy Chetmiec.
najblizszego toru kolejowego), na ktdrych realizacja wszel-
kich inwestycji podlega przepisom odrebnym obowiazuja-
cym w sgsiedztwie linii kolejowych. Przewodniczacy Rady Gminy: J. Bieniek

Zatgeznik Nr 1

do uchwaty Nr LIII/482/2006

Rady Gminy w Chetmcu

z dnia 14 lipca 2006 .

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chetmiec IV” w Gminie Chelmiec
Wies Marcinkowice {dz. nr ew.: 161/13)

Rysunek planu Nr 1 Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowan
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Plan w podanej skali znajduje sig w siedzibie Urzedu Gminy, ktérego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Legenda:
Ustalenia wprowadzone zmiang planu

I. Ustalenia formalne

IEI granica obszaru analizowanego

granica zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego
Linie rozgraniczajace tereny o réznym przezna-
czeniu, réznych zasadach zagospodarowania:
- §cisle okreslone

- orientacyjne
Nieprzekraczalne linie zabudowy

(1) _@ Numery porzadkowe dziatki

Il. Ustalenia ogélne

1. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego

Obszar Chronionego Krajobrazu (OchK)

Obszar | \ve Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckie-

opranc?;)wa- go Nr 27 z dnia 1.X.1897 r. (Dz. U. Woj. Nowosa-
w calosci | deckiego Nr 43/97) i Wojewody Malopolskiego

(Dz. U. Nr 11/99)

lll. Ustalenia szczegodtowe
Teren mieszkalnictwa i ustug

IE Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
VN

Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
2 dopuszczeniem rzemiosta oraz nieucigzliwych
| ustug komercyjnych lub ustug publicznych

KOMUNIKACJA

Droga wewnetrzna
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m
Parking osiedlowy ogoéinodostepn
gosdow gy

Parking pomocniczy

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kierunki odprowadzania wdd opadowych
Bezodplywowe zbiorniki éciekéw sanitarnych {lo-
kalizacja orientacyjna)
USTALELENIA W GRANICACH OBSZARU ANALIOZWA-

NEGO - ZGODNIE Z USTALENIAMI OBOWIAZUJACEGO
PLANU

A2.LS Tereny lesne i zadrzewione obejmujace grunty
" LS i LZ zgodnie z ewidencjg gruntéw
A4.RP Tereny rolne

Teren zabytkowego ogrodu podworskiego w Mar-
cinkowicach (Dec. 111/81 Nr rej. K$."A"311)

- z dopuszczeniem uslug publicznych, mieszkal-
nictwa, rekreacji, wypoczynku

Wszelkie dzialania w uzgodnieniu z Wojewddz-

{.S.ZPlkz
kim Konserwatorem Zabytkow

Stanowiska archeologiczne do ochrony
./ - wszelkie dzialania na warunkach okreslonych
przez sfuzby konserwatorskie
Tereny roznych form mieszkalnictwa z dopusz-
czeniem uslug i rzemiosla

Drogi powiatowe klasy Z

B.1.MM

@ Drogi gminne dojazdowe klasy D

“Cicw_ Giowne przewody wodociggowe

Tereny o szczegé!lnych uwarunkowaniach realizacyjnych

sncenascenn, | Strefy ochrony widokowej zespotow i obiektéw
:"'-..,J“.: zabytkowych

- obowiazuje zachowanie szczegdlnych warun-
kow architektoniczno-krajobrazowych na warun-
kach okreslonych przez sluzby konserwatorskie
Strefy scistej ochrony konserwatorskiej dla ze-
spolow i obiektow zabytkowych - w catosci
w strefie ochrony archeologicznej
Tereny w strefach stanowisk archeologicznych -
wszelkie dzialania na warunkach okreslonych
przez stuzby konserwatorskie

avnungrs®ly
= .

IL..'-In-‘hi;

(=)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego "Chetmiec IV" w Gminie Chelmiec
Wies Marcinkowice (dz. nr ew.: 177/4)

Rysunek planu Nr 2 Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowan
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Plan w podanej skali znajduje sie w siedzibie Urzedu Gminy, ktérego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Legenda: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ustalenia wprowadzone zmiang planu Energetyka

l. Ustalenia formalne _ EE _ | Istniejaca kablowa linia elektroenergetyczna

E granica obszaru analizowanego
granica zmiany miejscowego planu zagospoda-
= rowania przestrzennego

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przezna-
czeniu, roznych zasadach zagospodarowania:
——————— | - scisle okreslone

-———--— | - orientacyjne

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Numery porzadkowe dziatki

(1)-79

1l. Ustalenia ogéine

1. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego

Obszar Chronionego Krajobrazu (OchK)
Obszar 1 \n0 Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckie-

OPTaCOWS™ | 56 Nr 27 z dnia 1.X.1997 r. (Dz. U. Woj. Nowosa-
w calosci | deckiego Nr 43/97) i Wojewody Malopolskiego

(Dz. U. Nr 11/99)

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Stanowiska archeotogiczne do ochrony - wszyst-
kie dzialania na warunkach okreslonych przez
sluzby konserwatorskie

ll. Ustalenia szczegotowe

Teren mieszkalnictwa i ustug

'\l’\IIINI\:Z“f; Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

~ | Tereny zabudowy usiugowe;j z dopuszczeniem
2| funkcji mieszkalnej dla wiaéciciela

Obiekty sakralne
- stacje drogi krzyzowe;j

KOMUNIKACJA

Droga wewnetrzna

KDw1 - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgeych 12,0 m

Drogi wewnetrzne

Kbw2d szerokoéé w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m

Ciagi piesze
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m

IE Parking osiedlowy

RUX

Zaopatrzenie w wode

@ Rezerwa terenu dla rozbudowy urzadzen wodo-
ciggowych
W1

Gléwne przewody wodociggowe istniejace

Kanalizacja
Rezerwa terenu dla realizacji urzadzen infrastruk-
K2 tury technicznej
EE Kierunki odprowadzania wod opadowych - orien-
. tacyjne

Bezodplywowe zbiorniki $ciekdw sanitarnych (lo-
kalizacja orientacyjna)

TERENY O SZCZEGOLNYCH UWARUNKOWANIACH REALI-
ZACYJNYCH

Tereny w strefach stanowisk archeologicznych
/ka | - wszelkie dzialania na warunkach okreslonych
przez stuzby konserwatorskie

USTALELENIA W GRANICACH OBSZARU ANALIOZWA-
NEGO - ZGODNIE Z USTALENIAMI OBOWIAZUJACEGO
PLANU

Tereny lesne i zadrzewione obejmujace grunty

A2LS | |5 i1Z zgodnie z ewidencja gruntow

A.4.RP Tereny rolne

A3.RP/LS TerenY rplne proponowane do zalesien lub za-
drzewien

Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng okre-
sowo zalewane wodami powodziowymi - odcin-
ki potokdéw wymagajace regulaciji

AL

Teren zabytkowego ogrodu podworskiego w Mar-
cinkowicach {Dec. 111/81 Nr rej. K&."A"311)
A\.6.ZP/kz || -z dopuszczeniem ustug publicznych, mieszkal-
nictwa, rekreacji, wypoczynku

" Wszelkie dzialania w uzgodnieniu z Wojewodz-
kim Konserwatorem Zabytkow

T

C
o

Tereny uslug uzytecznosci publicznej

Tereny usiug komercyjnych

Tereny roznych form mieszkalnictwa z dopusz-
czeniem ustug i zemiosta

D2KGL | Drogi lokalne klasy L

Drogi gminne dojazdowe klasy D

il
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Tereny o szczegolnych uwarunkowaniach realizacyjnych
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Strefy ochrony widokowej zespoléw i obiektow
zabytkowych

- obowiazuje zachowanie szczegdlnych warun-
kéw architektoniczno-krajobrazowych na warun-
kach okreslonych przez stuzby konserwatorskie

Strefy Scislej ochrony konserwatorskiej dla ze-
spotow i obiektéw zabytkowych - w calosci
w strefie ochrony archeologicznej

Tereny podmokle i zagrozone stagnacja wod
opadowych
- realizacja obiektow na warunkach szczegéinych

Tereny erozyjno-osuwiskowe
- wszystkie dzialania inwestycyjne w oparciu
o ekspertyzy geologiczno-inzynierskie

Tereny erozyjno-osuwiskowe
- obowigzuje zakaz zabudowy

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego "Chetmiec IV* w Gminie Chetmiec
Wie$ Marcinkowice (dz. nr ew.: 223/1)

Rysunek planu Nr 3

Wyrys ze studium uwarunkowan

Skala 1:1000
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Legenda:

Ustalenia wprowadzone zmiang planu

|. Ustalenia formalne

(= =]

granica obszaru analizowanego

granica zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego

Linie rozgraniczajace tereny o réznym przezna-
czeniu, roznych zasadach zagospodarowania:

- §cisle okreslone

- orientacyjne

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Il. Ustalenia ogdlne

Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Obszar
opracowa-

nia
w calosci

Obszar Chronionego Krajobrazu {OchK)

Wyg Rozporzadzenia Wojewody Nowosgdeckie-
go Nr 27 z dnia 1.X.1997 r. (Dz. U.Woj. Nowosa-
deckiego Nr 43/97) i Wojewody Matopolskiego
{Dz. U. Nr 11/99)

Ill. Ustalenia szczegotowe

Tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej i ustugowej
2 zabezpieczeniem niezbednych miejsc postojowych

P/U1

pP/u2

P/U3

u/P

U3

Teren obiektdw produkeyjnych, produkeyjno-ustu-
gowych Jub obstugi komunikacji i transportu

Teren obiektow produkeyjnych, produkcyjno-
uslugowych lub sktadowo-magazynowych

Teren obiektow produkeyjnych, produkeyjno-
usfugowych

Teren obiektéw ustugowych lub ustugowo-pro-
dukeyjnych z preferencjg obstugi komunikacji
i transportu z dopuszczeniem realizacji stacji pa-
liw i malej gastronomii

Tereny uslug komercyjnych nieucigzliwych,
w tym hurtowni i handlu branzy spozywczej

Teren uslug komercyjnych z preferencja dla skia-
dow hurtowych i obiektow handlowych

Tereny zieleni i wéd

Zieled urzadzona w strefie przylegtej do tere-
noéw kolejowych

—\N Tereny wod otwartych - rowy melioracyjne
KOMUNIKACJA

Gléwna droga wewnetrzna
KDw1 | . szerokoséé w liniach rozgraniczajacych 12,0 m

KDw?2

Droga dojazdowa
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Energetyk

Istniejaca siec elektroenergetyczna srednich
napieé

- do utrzymania, modernizacji i rozbudowy

- obowiazuje zachowanie stref ochronnych

Kanalizacja

o]

[ k2|

Rezerwa terenu na oczyszczalnie sciekdw z do-
puszczeniem przepompowni i urzgdzen podczysz-
czajacych

Rezerwa terenu na przepompownie wod po-
wierzchniowych i urzadzen podczyszczajacych

TERENY O $ZCZEGOLNYCH UWARUNKOWANIACH REALI-
ZACYJNYCH

I

Tereny podmokie i zagrozone stagnacjg woéd
opadowych
- realizacja obiektdw wg przepiséw odrebnych

Tereny z mozliwoscia realizacji obiektéw i urza-
dzeh na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych

Tereny polozone w strefie ochronnej terenow
kolejowych
- obowiazujg ustalenia okreslone w przepisach
odrebnych

Tereny potozone w strefie ochrony akustycznej
od linii kolejowe;j

1- obowigzujg ustalenia okreélone w przepisach

odrebnych

USTALELENIA W GRANICACH OBSZARU ANALIOZWA-
NEGO - ZGODNIE Z USTALENIAMI OBOWIAZUJACEGO

PLANU

A2lLS

N

ﬂ\.G.ZP/kZ

Tereny lesne i zadrzewione obejmujgce grunty
LS i LZ zgodnie z ewidencjg gruntow

Tereny rolne

Tereny wod otwartych ze strefa ekologiczng okre-
sowo zalewane wodami powodziowymi - odcin-
ki potokéw wymagajgce regulaciji

Teren zabytkowego ogrodu podworskiego w Mar
cinkowicach (Dec. 111/81 Nr rej. K§.,"A"311)

- z dopuszczeniem usfug publicznych, mieszkal-
nictwa, rekreacji, wypoczynku

Wszelkie dziatania w uzgodnieniu z Wojewodz-
kim Konserwatorem Zabytkéw

Tereny usiug uzytecznosci publicznej

Tereny ustug komercyjnych
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Tereny réznych form mieszkalnictwa 2 dopusz-
czeniem usfug i rzemiosta

Tereny kolejowe ze strefa zakazu realizacji obiek-
tow i strefg ochrony akustycznej

| DIKP-Z | Drogi powiatowe klasy Z
@ Drogi gminne dojazdowe kiasy D

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna srednich
-»—ﬁiisfn napieé oraz stacja transformatorowa
L ..... ....-]-doutrzymania, modernizacji i rozbudowy
- obowigzuje zachowanie stref ochronnych

Tereny o szczegolnych uwarunkowaniach realizacyjnych

Strefy ochrony widokowej zespotéw i obiektow
zabytkowych

- obowiazuje zachowanie szczegdinych warun-
kow architektoniczno-krajobrazowych na warun-
kach okreslonych przez sluzby konserwatorskie

Phodnpra Al

)
EREP | {2

2,

Strefy Sciste] ochrony konserwatorskiej dla ze-
spoldéw i obiektdw zabytkowych - w catosci
w strefie ochrony archeologiczne;j

:';-n---‘\a'

.."cnnnm‘

———=—— Tereny podmokle i zagrozone stagnacjg wod
——~ ;. | opadowych
~ - realizacja obiektdw na warunkach szczegolnych

Tereny zagrozone okresowo wodami powodzio-
wymi
- wszystkie dziatania na warunkach szczegolnych

— - Tereny erozyjno-osuwiskowe
/'177/25/ - wszystkie dziaianila inw_es.tyclyjneﬂw oparciu
- o ekspertyzy geologiczno-inzynierskie

Przewodniczacy Rady Gminy: J. Bieniek

ROZSTRZYGNIECIE
RADY GMINY CHELMIEC

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chetmiec ("CHELMIEC IV") - wie$ Marcinkowice.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pézn. zm.) - Rada Gminy Cheimiec:

o$wiadcza, ze w toku wylozenia do wgladu publicznego pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Cheimiec - wie§ Marcinkowice (grunty Skarbu
Panstwa w zarzadzie Starosty Powiatowego) oraz do 14 dni
po okresie wylozenia i w czasie dyskusji publicznej - nie wply-
nely zadne uwagi wymagajace rozpatrzenia przez Rade Gmi-
ny Chetmiec.

Powyzsze rozstrzygniecie stanowi zalgcznik Nr 2 do Uchwaty
Nr Li11/482/2006 Rady Gminy Chefmiec z dnia 14 lipca 2006 r.

Przewodniczacy Rady Gminy: J. Bieniek

ROZSTRZYGNIECIE
RADY GMINY CHELMIEC

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
2 2akresu infrastruktury technicznej, nalezgcych
do zadan wilasnych Gminy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pézn. zm.) - Rada Gminy Cheimiec:

rozstrzyga, ze ze zmianami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Chelmiec ("Chetmiec IV") wpro-
wadzanymi na terenie wsi Marcinkowice (grunty Skarbu Pah-
stwa w zarzadzie Starosty Powiatowego) - nie jest zwigzana
realizacjg zadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej nalezacych do zadan wtasnych Gminy.

Powyzsze rozstrzygniecie stanowi Zalgcznik Nr 3 do Uchwa-
ly Nr LIl/482/2006 Rady Gminy Chetmiec z dnia 14 lipca 2006 r.

Przewodniczacy Rady Gminy: J, Bieniek



— 16586 —

Wydawca: Wojewoda Malopolski
Redakeja: Wydziat Prawny i Nadzoru Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie, 31-156 Krakow, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. 616-02-16
e-mail: mcac@ malopolska.uw.gov.p)
Sklad, druk i kolportaz: Dzial Poligraficzny Zakladu Obsfugi Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego, 31-156 Krakéw, ul, Basztowa 22, tel. (012) 616-06-96
e-mail: jlome@malopolska.uw.gov.pl

£gzemplarze biezace iz lat ubieglych (do wyczerpania nakladu) mozna nabywac ne podstawie nadeslanego zamowienia w Dziale Poligraficznym
Zakladu Obslugi Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie, 31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22, instytucje, urzedy i osoby fizyczne
zainteresowane prenumeratg proszone sq o listowne zgloszenie zamoéwienia do konca roku poprzedzajacego rok prenumeraty, zawierajacego numer
NIP, oraz zgode na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dziat Poligraficzny Zakladu Obstugi MUW, 31-156 Krakow, ul, Basztowa 22

Rekfamacje z powodu nieotrzymania poszczegolnych numerdw zglaszaé nalezy telefonicznie na nr: (012) 61-60-696
do Dziatu Poligraficznego Zakladu Obstugi Matopolskiego Urzedu Wojewédzkiego, 31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastepnego kolejnego numeru, 2zgtoszenie po tym terminie nie bedzie uwzglednione.

Tioczono na polecenie Wojewody Malopolskiego w Zakladzie Obstugi Malopoiskiego Urzedu Wojswédzkiego, 31-156 Krakdw, ul. Basztowa 22
tel. (012) 616-06-95, 616-06-36

Zam. 2255/Bp/08/06 ISSN 1507-1561 Cena egz. poza prenumeratg 15,30 zt brutto



ROZSTRZYGNIECIE
RADY GMINY CHEXMIEC

O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec (,CHELMIEC IV”) - wies
Marcinkowice.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.) —
Rada Gminy Chehmiec:

oswiadcza, ze w toku wylozenia do wgladu publicznego projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec — wie§ Marcinkowice (grunty Skarbu
Panstwa w zarzadzie Starosty Powiatowego) oraz do 14 dni po okresie wylozenia 1 w czasie
dyskusji publicznej — nie wplynely iadne uwagi wymagajace rozpatrzenia przez Rade Gminy
Chelmiec.

Powyizsze rozstrzygnigcie stanowi Zalacznik Nr2 do Uchwaly Nr LIII/482/2006
Rady Gminy Chetmiec z dnia 14 lipca 2006 r.




ISTNIEJACY UKLAD KANALIZAC) SANITARNE] NA TERENIE
ZESPOLU SZKOL IM. W. ORKANA W MARCINKOWICACH

UWAGA! Uwidoczniony w projekcie odcinek kanalizacji jako
Lprojektowany” nalezy przyjac jako , projektowany i wykonany”.
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PHU PASANDER

mgr inz. Pawef Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sgcz nip: 734-100-67-63 tel. 018-4411689, majcher@wp.pl/

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZESPOLU
SZKOt im. W. ORKANA w MARCINKOWICACH

Inwestor: ZESPOt SZKOt W MARCINKOWICACH
33-393 MARCINKOWICE 1.

Adres

inwestycji: OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 161/21 GMINA
CHEELMIEC [121002_2]

Branza : INSTALACJE SANITARNE

Autorzy

opracowania: Projektant : magr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04

Opracowat : mgr inz. Pawet Majcher

12-2017 egz. nrd.
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SPIS TRESCI:

I.  CZESC OPISOWA.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZALACZNIKI:
- zgoda na wykonanie przylgcza kanalizacyjnego; znak: ZGKiM.
610.1.291.2017 z dnia 18.12.2017

BIOZ

OPIS TECHNICZNY

II. CZESC RYSUNKOWA.

. SZKIC PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA MAPIE
ZASADNICZEJ 1:500
. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500



Nowy Sacz 12-2017

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany pn:

PRZYEACZ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZESPOLU SZKOZL im.
W. ORKANA w MARCINKOWICACH

Adres inwestyciji:

OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 161/21 GMINA CHEELMIEC [121002 2]

Inwestor:

ZESPOE SZKOE W MARCINKOWICACH
33-393 MARCINKOWICE 1.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 t.
j. Dz. U. 2 2013r., poz. 1409 tekst jedn. z poéZniejszymi zmianami).

mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZESPOLU SZKOL im.
W. ORKANA w MARCINKOWICACH

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 161/21 GMINA CHEELMIEC
[121002_2]

INWESTOR:
ZESPOt SZKOL W MARCINKOWICACH
33-393 MARCINKOWICE 1.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgqr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy S3cz

Nowy Sqgcz 12-2017



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie przylacza wody oraz kanalizacji sanitarnej
a) zakres robot:
- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej
b) kolejnosé wykonywanych obiektow:
jednoetapowo.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce znajduja sie istniejgce budynki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) elementy uksztaltowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,

b) istniejaca zielen stwarzajaca zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych robét,

c) istniejace sieci napowietrzne 1 podziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich wystepowania:

a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,00 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gi¢bokosci wigkszej niz 3,00m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m
c) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy dokonad przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w nast¢pujacy sposéb:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemne;j instrukcji obstugi urzadzen 1 maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wyvkonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych,
b) oznakowanie i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdinosci przysypaniem
ziemia lub upadkiem z wysokosci,

) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunijkacyjnych,



d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla osob niepowotanych,

e) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

19} koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzdér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Opracowal.

Nowy Sgcz, 12-2017



OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:

PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZESPOtU SZKOt im. W. ORKANA
w MARCINKOWICACH

Adres inwestyciji:
OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 161/21 GMINA CHEXMIEC [121002_2]

Inwestor: .
ZESPOL SZKOt W MARCINKOWICACH
33-393 MARCINKOWICE 1.

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

— zgoda na wykonanie przytgcza kanalizacyjnego; znak: ZGKiM. 610.1.291.2017 z dnia
18.12.2017

2. Zakres opracowania i charakterystyka obiektu.

Opracowanie obejmuje projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki
na kanale dn200 do wtagczenia w instalacje zewnetrzng przed zbiornikami na $cieki.

Cato$¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziaice ew. nr
161/21 w MARCINKOWICACH GMINA CHEELMIEC [121002_2]
Brak jest przepisow wykonawczych dotyczacych stref kontrolowanych dla kanalizacii
sanitarnej. Wyznacza sie obszar oddzialywania kanalizacji o szerokosci 1,0m od osi
przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
i obiektow wykonywanych w odlegtosci mniejszej od zatozone).

Kategoria geotechniczna posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje
do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463).

3. Stan istniejacy

Scieki sa odprowadzane z istniejacego Zespotu Szkot wraz z budynkami przylegtymi
oraz z budynkéw mieszkalnych. Istniejacy zbiornik na $cieki po wykonaniu przytacza
zostanie zlikwidowany.

4. Rozwiazania projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Aktualnie scieki sg odprowadzane do zbiornika na scieki. W ramach zadania zostanie
wykonany przylagcz, ktory zostanie wiaczony do instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej przed zbiornikami. Po wykonaniu przytacza zbiornik do likwidacji. Przytgcze
wykonac z rur:

- PVC-U 160*4,7 (SN8) litych o dtugosci 84,0m (roboty wykonane rozkopem za
§ciankami szczelnymi)



- PE100RC SDR11 160*14,6 dtugosci 51,6m (roboty wykonane przewiertem)

Ogotem: 135,6m

Dodatkowo na przewiertach pod drogami wewnetrznymi nalezy zastosowac rury
ostonowe PE100 SDR17 250*14,8 dtugosci 21,0m.

Zastosowane rury kanalizacyjne muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-1:2009, PN-EN
13598-2:2016-09, PN-EN 13476-3+A1:2009.

Na zatamaniach zastosowano studzienki PE60O szt. 2 i PVC425 szt. 4 z regulowanymi
podejsciami | wlazami teleskopowymi. Wtazy w terenach zielonych B125, w drogach
D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, PN-EN 13598, PN-EN 1917;2004, wiazy
zgodnie z PN-EN 124:2000

Rury utozone beda na 20 cm podsypce z pospotki. Obsypka do wysokosci 0,5 m ponad
rure z piasku lub z pospétki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana recznie. Zasypka
pozostate] czesci wykopu gruntem rodzimym, recznie lub koparka.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych®, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Wykopy w rejonie systemu
korzeniowego drzew wykonac recznie z zabezpieczeniem uktadu korzeniowego.
Przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem w rejonie budynkodw, istniejacego
uzbrojenia oraz istniejgcych drzew wykopy i zasyp wykonac¢ bezwarunkowo recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykopy wykonywane koparka zasypywane bedg koparka po uprzednim recznym
wykonaniu obsypki do wys. 0,5 m ponad rure.

Wykopy wykonywane recznie beda recznie zasypywane.

Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng.

5. Uwagi koncowe.

5.1. Wytyczenie frasy przewodéw sieci i przytgczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

5.2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw 2z tworzyw sztucznych”, przez

uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

5.3. Uzyte materialy musza posiadaé¢ odpowiednie atesty i centyfikaty. Dopuszcza sie

stosowanie materiatéw zamiennych spelniajgcych wymagania techniczne projektu,

posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania

ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan

materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wiasnym zakresie dokonaé¢ zmian

obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany Iub

wynikajacych z wprowadzania zmiany.

5.4. Catos¢ zgodnie z "Wymogami dotyczacymi stosowanych do projektowania

i zabudowy materiatow i urzadzen na obszarze dziatalnosci spoétki “"Sadeckie

Wodociggi".

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkéw technicznych wykonania t odbioru robdt budowlano-montazowych,
Opracowat:
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Regionainy Program Operacyjny Wojewodztwa Malopoiskiego na lata 2014 - 2020

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Nazwa budynku: Zespot Szkot im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
Dane |Adres:
budynku |ulica: Marcinkowice 1
kod pocztowy: 33-393 miejscowos¢: Marcinkowice
powiat: nowosadecki
wojewodztwo: matopolskie
Wykonawca:
E-SPIN s.c.
ul. Mogilska 25
31-542  Krakéw
www.espin.pl

Krakow, 17.05.2016r.




Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020
1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1. Rodzaj budynku uzytecznosci publicznej 1.2. Rok budowy 1950
Powiat nowosadecki 1.4 Adres budynku

1.3. Inwestor {nazwa lub

imie i nazwisko, adres do |ul. Jagiellonska 33 Marcinkowice 1

korespondencji) 33-300 Nowy Sacz 33-393 Marcinkowice
WO matopolskie powiat: nowosadecki

tel. / fax.. 18 41-41-600 Woj.. matopoiskie

PESEL*

2, Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujacego audyt

E-SPIN s.c.
ul. Mogiiska 25
31-542 Krakow woj. malopolskie

tel.: 12 34159 16
REGON 120559958

3. tmie i nazwisko oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz. L )
Lukasz KOWALCZYK mgr inz. Inzynierii Srodowiska w Energetyce
1. ul.Blachnickiego 3/1

31-535 Krakow
woj. malopolskie

PESEL 77071113131 Audytor Energetyczny KAPE nr 0158
4, Wspolautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac przy opracowaniu, posiadane kwalifikacje
Lp. Imie i nazwisko Zakres uQZIa#u W Posiadane kwalifikacje (ew. uprawnienia)
opracowaniu audytu
mgr inz. Inzynierii Srodowiska, spec. ds. Urzadze i
) mgr inz. xonanie bil ) Instalacji Cieplnych i Zdrowotnych
. Magda OKULSKA wykonanie bilansu ciepla . ‘
Czlonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr
1815
mgr inz. Technologii Chemicznej spec. ds. Gospodarki
mgr inz. , Paliwami i Energig
3. L ukasz KRUK sprawdzenie |
Czlonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr
1185
Miejscowosc i data wykonania opracowania Krakow, 17.05.2016r.




Regionalny Program Operacyjny Wojew6dziwa Mafopolskiego na lata 2014 - 2020

5. Spis tresci

1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Charakterystyka energetyczna istniejacego budynku

6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ modernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego
7. Okre$lenie optymalnego wariantu modernizacyjnego

8, Wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

9. Obliczenie zaoszczedzonej energii elektrycznej - modernizacja systemu o$wietlenia

10. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza dostarczang do budynku dla systeméw technicznych
11. Zestawienie optymalnych usprawnien modernizacyjnych

12. Zestawienie wszystkich wariantow i wybor optymalnego przedsiewziecia modernizacyjnego dla budynku
13. Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia

14. Zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego

15. Zestawienie wskaznikow efektywnosci energetycznej dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego

16. Zalgczniki
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Regionalny Program Operacyjny Wojewbdztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020

2. Karta audytu energetycznego budynku

i Stan przed o
1. Dane ogélne budynku termomodernizacja Stan po termomodernizacji
1.|Konstrukeja budynku / technologia wykonania budynku tradycyjna tradycyjna
2.|Liczba kondygnacji 4+piwnice 4+piwnice
3.|Kubatura czesci ogrzewanej [m’] 13784,6 13784,6
4.|Powierzchnia netto budynku jm’) 4160,9 4160,9
5.|Powierzchnia uzytkowa czes$ci mieszkalnej [nf] 0,0 0,0
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen
6 o yikowa lokalt zytkowye yehp 41087 41087
niemieszkalnych [m]
7.|Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8.|Liczba os6b uzytkujacych budynek 450 450
. L . . indywidualne podgrzewacze | indywidualne podgrzewacze
9.|Sposéb przygotowania cieplej wody uzytkowej elekiryczne elekiryczne
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku centralny, kotlownia weglowa |centralny, kotlownia weglowa
11.[Wspolczynnik ksztaltu AV, [1/m] 0,29 0,29
12.|Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspdltczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowtane U [W/(n12K)]
1,13 0,64 0,20 0,19
1.|Sciany zewnetrzne 1,07 0,20
0,98 0,25
5 Dach / stropodach/ strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 0,99 1,26 0,14 0,15
‘|przejazdami 1,40 1,07 0,15 0,14
3.|Strop na piwnicg
0,34 0,34
P i i i ' '
4,|Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,35 0.35
5,00 1,10
5. ib ' '
Okna, drzwi balkonowe 170 170
5,10 1,30
Drzwi zewnetrzne/bramy wejsciowe 2,50 250
7.|Inne
3. Sprawnos$ci sktadowe systemu grzewczego, wspotczynniki przerw w ogrzewaniu
1.|Sprawno$t wytwarzania Nkg 0,82 0,82
2.|Sprawnos¢ przesylania NH 0,96 0,96
3.|Sprawnosc regulacji i wykorzystania Mhe 0,77 0,88
4.|Sprawno$¢ akumulacii MNhs 1,00 1,00
5.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00 1,00
6.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby W 1,00 1,00
4, Sprawnosci skiadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej ryo
1.|Sprawno$¢ wytwarzania Nwig 0,98 0,98
2.|Sprawnos¢ przesytania Nwa 1,00 1,00
3.|Sprawnos¢ akumulacii Nws 1,00 1,00
4.|Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Nwe 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1.|Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) i inna grawitacyjna grawitacyjna
2.|Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka / kanaly went. stolarka / kanaly went.
3.|Strumien powietrza zewnetrznego [m’/h] 15236,0 15046,4
4.|Krotnos¢ wymian powietrza [1/h) 1,11 1,09
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Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki

1.|sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych 3360,00
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok)
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

2.|(stuzace do weryfikacji przyjetych skladowych danych brak danych

obliczeniowych bilansu ciepta) [GJfrok]

3.|Cbliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania (kW] 448,935 298,499

4 O.bllczenl.owa moc ciepina potrzebna do przygotowania cieptej wody 9,662 9.662
uzytkowej [kW]

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez

3. uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 210135 901,09
ogrzewaniu} Quyg [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuZycie energii do ogrzewania budynku (z

6. uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 3466,75 1300,77
ogrzewaniu) [GJ/rok]

7 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody 12696 126.96
uzytkowej [Gdirok] ‘ '
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania

g.|budynku - bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 142,066 60,920
przerw w ogrzewaniu [kWh/(erok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

g.|budynku z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 234 377 87.941
przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)]

Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku (optata zmienna
1. o . 34,16 34,16
zwigzana z dystrybucija i przesylem ciepla) [zt/GJ]
Koszt 1MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesiac (stata
2. optata zwigzana z dystrybucja i przesylem energii} [z{/(MW/m-c}] 0.00 0,00
3 Miesieczna opfata abonamentowa na ogrzewanie [zt/m-c] 3400,00 3400,00
"[Miesieczna optata abonamentowa cwu [zt/m-c) 26,89 26,89

4.|Miesieczny koszt ogrzewania 1n? pow. uzytkowej [24{m’m-c)] 3,23 1,73
K . 3 . . . - .

N o§zt przygotowania 1m cieplej wody uzytkowe] oplata zmienna 3467 3467
zwigzana z dystrybucja i przesylem energii [zl/rna]

Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowania cieplej wody
g, |uzytkowej na miesiag - stafa optata miesigczna zwigzana z 3025.80 3025.80

dystrybucja | przesylem [z{/{MW m-~c))

Wskazniki efektywnosci - po przeprowadzonej modernizacji - podsumowanie wynikow dla

wariantu optymalnego

.|Calkowite koszty realizacji optymalnego wariantu [zf}

2002 061,58 zt

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu

2 energii koficowe] [%] 0.00 0.00

3.|lloé¢ zaoszczedzone] energii cieplng; [GdIrok] 2165,98

4.|(c.0. + wentylacja + c.w.0.) [kWh/rok 601661,86

5. llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [GJfrok] 0,00

8. [MWh/rok] 0,00

7 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynku [GJirek] 2178,18

8. kWhirok] 605048,50

9.|Zmniejszenie rocznego zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji [GJ/rok] 2165,98
10.|projektu [kWh/rok] 601661,86
11.|Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych

[ton réwnowaznika COJ/rok] 205,21

12.|Redukcja emisji pytow PM10 [kg/rok] 168,95
13.|Redukcja emisji pytéw PM2,5 [kalroK] 151,62
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3. Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1

1.

10.

.
12.
13.

3.2,

3.3.

34.

3.5.

Rozporzadzenia i Normy techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422t

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku fub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.
2 2015 . poz. 376).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. z 2009 Nr 43 poz.346 z pdzn. zm.).

. KOBIZE - Wartosci opatowe i wskazniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu

Uprawnieniami do emisji.

. PN-EN 1SO 6946:2008 Elementy budowlane i czgsci budynku.

Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

. PN-EN 13831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.

. PN EN ISO 13370:2008 Ciepine wiasciwasci uzytkowe budynkow.

Przenoszenie ciepla przez grunt. Metody obliczania.

. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow.

Wspotczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

. PN-EN ISO 10077:2007 Cieplne wtasciwosci uZytkowe okien, drzwi, zaluzji.

Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. (Cz.1, Cz.2).

PN-EN ISC 14683:2008 Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepla.
Metody uproszczone i wartoci orientacyjne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie migjsc pracy. Cz.1.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw.

Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chiodzenia.

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez inwestora

- dokumentacja techniczna przekazana przez Inwestora
- ankieta wypetniona podczas wizji lokalnej
- faktury za zuzyte cieplo lub paliwo

Osoby udzielajace informacji

Dyrekcja obiektu.
Data wizytacji ferenowej 06.2016r.
Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora)

- wzrost komfortu cieplnego

- obnizenie kosztéw ogrzewania

- zmniejszenie emisji substancii zanieczyszczajacych do atmosfery

- wzrost efektywnosci energetycznej

- wykonanie dokumentu zgodnie z metodyka sporzadzania audytu energetycznego dla
budynkéw uzytecznosci publicznej podlegajacych gtebokiej modernizaci energetycznej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata
2014-2020

- wykorzystanie $rodkow z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Dane ogélne budynku

1.|Przeznaczenie budynku edukacja 9. Liczba uzytkownikéw 450
2.|Technologia budynku tradycyjna 10. Rok budowy 1950
3.|Liczba kondygnacji 4+piwnice 1. Liczba klatek schodowych -
Budynek ) _
4.|- szerego wolnostojac 12 Powierzchnia pom. 0
‘ gowy Jacy ' chtodzonych
- wolnostojacy
5.| Budynek podpiwniczony tak 13. Liczba mieszkan / lokali 0
6.|Wysokos¢ kondygnacii 32
netto
7.|Powierzchnia pom. 4108,7
ogrzewanych
g.[Kubatura pom. 13784 8

ogrzewanych

4.2, Opis techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych budynku

Sciany zewngtrzne wykonane z cegty ceramicznej o gruboéci 52 cm. Sciany poddasza z cegly kratéwki o grubosci 25 cm.

Sciany parteru i przyziemia z cegly ceramicznej petnej i kamienia.

Stropy pod dachem o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z gliny i trocin. Nad pomieszczeniami technicznymi stropodach
petny. Stropy nie posiadaja wystarczajacej izolacji termicznej. Polowa pokrycia dachowego nad budynkami dydaktycznymi w
ztym stanie technicznym.

Okna zewnetrzne w budynku nowe PCV, z szybg zespolong, w bardzo dobrym stanie technicznym. Czg$¢ okien w
pomieszczeniach technicznych stalowe, pojedynczo szklone w ztym stanie technicznym.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z szyba zespolong w bardzo dobrym stanie technicznym. Cze$¢ drzwi starych, stalowych w
ztym stanie technicznym.

4.3. Zestawienie danych dotyczacych istniejacych przegréd budowlanych

SKROT 2 Wspotczynnik przenikania POWIERZCHNIA
PRZEGRODA 02C NAZWA ciepla U, WimK 2
Przegroda 1 SZ §ciana zewnetrzna 1,13 1984,27
Przegroda 2 SZPOD |Sciana zewnetrzna poddasza 1,07 572,07
Przegroda 3 SW §ciana wewnetrzna poddasza 0,98 129,52
Przegroda 4 SG §ciana w gruncie 0,64 391,70
Przegroda 5 STR strop pod dachem nad szkolg 0,99 680,98
Przegroda 6 STR SG [strop pod dachem sali gim 1,40 163,50
Przegroda 7 STRP  |stropodach peiny nad kotlownig 1,26 204,30
Przegroda 8 DACH S |dach szkoly - stary 1,07 392,04
Okno 1 0zs okno zewnetrzne stare 5,00 30,20
Okno 2 0z okno zewnetrzne nowe 1,70 451,40
Drzwi 1 DZS  |drzwi zewnetrzne stare 5,10 15,84
Drzwi 2 DZ drzwi zewnetrzne nowe 2,50 5,30

7
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5. Charakterystyka energetyczna istniejacego budynku

Lp. Rodzaj danych Jednostka Dane
1.|Zamowiona mac cieplna na potrzeby c.o. kw ND
2.|Zamowiona moc cieplna na potrzeby ¢.w.u. (G) kW ND
3.|Zapotrzebowanie na moc cieplng na c.o. kw 449,94
4.|Zapotrzebowanie na moc cieplng na c.w.u. kW 9,66
5.|Zapotrzebowanie na moc ciepina na potrzeby wentylacji kW 0,00
6. Roczne zapotrzebowanie .na.0|eplo w sténfiardowym sezonie GJirok 210135
grzewczym bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego

7 Roczne zapotrzebowan_le pa cieplo w st’ar)dardowym sezonie Gllrok 3466,75
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego

8 R.oczne op||czennowe zuzycie energii do przygotcwania cieplej wody GUiok 126,96
uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

9.|sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych skiadowych GJirok 3360,00
danych obliczeniowych bilansu ciepta)
Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej

10.|(stuzace weryfikacji przyjetych skiadowych danych obliczeniowych GJlrok brak danych

bilansu ciepla)

5.1 Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane
1.|Typ instalacji centralna
2.|Parametry pracy instalaciji 80/60 °C
3.|Przewody w instalacji stalowe
4.|Stan izolacji przewodow zly
5.|Rodzaj grzejnikbw zeliwne, faviery
6.|Ostoniecie grzejnikéw brak
7.|Zawory termostatyczne brak
8.|Zawory podpionowe brak
9.|Cdpowietrzenie instalagji centralne

10.|Naczynie wzbiorcze tak

Wartosci wspotczynnikow sprawnoéci systemu ogrzewania
1.|Srednia sezonowa sprawno$é wytwarzania ciepla Nkg 0,82
2.|Srednia sezonowa sprawno$é przesylu ciepta Nk 0,96
3.|Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i wykorzystania Nie 0,77
4.|Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepla Nks 1,00
5,|Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu Ntot 0,61
6.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wy 1,00
7.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby Wy 1,00
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5.2 Charakterystyka techniczna instalacji cieptej wody uzytkowej - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane
1.|Rodzaj instalacji cieplej wody indywidualne
2.|Parametry pracy instalacji 55710 °C
3.|Udziat OZE 0%
4| Opis systemu Ciepta woda uzytkowa przygotowywana za pomocg
podgrzewaczy elektrycznych.
5.|Zasobnik cieplej wody (rok, pojemnos¢) Brak
6.{Opomiarowanie instalacii cieptej wody (wodomierze) Brak

5.3 Charakterystyka techniczna wezia ciepinego / kotlowni w budynku - stan istniejacy

Budynek ogrzewany jest za pomoca wlasnej kotlowni weglowej. Zradlem ciepla sa dwa kotly z 2005 i 2010 roku, o mocy 350 i 400 kW.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana za pomoca podgrzewaczy elektrycznych,

5.4 Charakterystyka techniczna systemu wentylacji - stan istniejacy

Lp. Rodzaj danych Dane

Wentylacja grawitacyjna. Stwierdzono nadmierne
.|Rodzaj wentylacji przewietrzanie w strefach 2 nieszczelng $lusarka
okienng i drzwiowa,

—_

2.|Strumien powietrza wentylacyjnego m'h 15236,0

5.5 Charakterystyka techniczna instalacji oswietlenia - stan istniejacy

Obszar nie objety projektem.
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6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ modernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

L.p. charakterystyka stanu istniejgcego | mozliwosci | sposob poprawy
przegrody zewnetrzne
P1 sciana zewnetrzna Docieplenie &cian zewnetrznych styropianem - technologia lekka
U= 113 Wi(m2K) mokra, metoda BSO.  U=0,20 W/(m2K)
P2 $ciana zewnetrzna poddasza Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem - technologia lekka
U= 1,07 WI(m2K) mokra, metoda BSO.  U=0,20 W/(m2K)
P3 $ciana wewnetrzna poddasza Docieplenie $cian wewnetrznych poddasza weing mineraing -
U= 098  W/(m2K) technologia lekka mokra, metoda BSO.  U=0,30 W/(m2K)
P4 Sciana w gruncie Docieplenie $cian w gruncie styropianem ekstrudowanym -
1. U= 0,64 W/(m2K) technologia lekka mokra, metoda BSO. U=0,20 W/{m2K)
P5 strop pod dachem nad szkolg, Docieplenie stropu pod dachem matami welny mineralnej.
U= 099  W/m2K) U=0,15 W/(m2K)
P6 strop pod dachem sali gim Docieplenie stropu pod dachem matami weiny mineraine;.
U= 140  WIm2K) U=0,15 W/(m2K)
P7 stropodach peiny nad kottownig, Docieplenie stropodachu kottowni styropianem. U=0,15
U= 1,26 WI/m2K) W/(m2K}
P dach szkoly - st . , , ‘
8 U= a 1?37 y \SAZ(?; ) Docieplenie skoséw poddasza weing mineralna,  U=0,15 W/{m2K)
okna i drzwi
Okna zewnetrzne w budynku nowe PCV, z szybg
2. zespolong, w bardzo dobrym stanie technicznym. Wymiana starych okien na nowe spelniajace warunki techniczne
Czest okien w pomieszczeniach technicznych stalowe, WT2017.
pojedynczo szklone w zlym stanie technicznym.
Drzwi zewngfrzne al.ummlom./e 252463 z§§polongw Wymiana starych drzwi na nowe spelniajace warunki techniczne
3. bardzo dobrym stanie technicznym. Czes$¢ drzwi
. \ WT2021.
starych, stalowych w zlym stanie technicznym.
system grzewczy
Budynek ogrzewany jest za pomoca wiasnej kottowni o . .
3 ; . Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego. Wymiana stargj,
weglowej. Zradlem ciepla sg dwa kotty z 20051 2010 - . _ L
: . wewngtrznej instalacii centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na
roku, 0 mocy 350 1400 kW. Instalacja centralnego . . Y . .
4, A nowg o znikomej bezwladnosci cieplnej. Zastosowanie
ogrzewania typu otwartego, stara, stalowa z o ) .
o ) . L . |przygrzejnikowych zawordw termostatycznych, zaworéw
grzejnikami zeliwnymi o duzej bezwladnosci cieplnej. g ] .
s X . .. lodcinajacych, zaworéw podpionowych araz automatycznych
Brak mozliwosci automatycznej regulacii centralnej i . " . e
- . ; odpowietrznikdw na pionach. Zastosowacé liczniki ciepfa.
miejscowej. Parametry pracy instalacji: 80/60 st.C.
instalacja cieplej wody uzytkowej
5. Ciepla woda przygotowywana miejscowo za pomoca, .
\ . Bez zmian.
indywiduainych podgrzewaczy elektrycznych.
wentylacja
6 Wentylacja grawitacyjna. Stwierdzono nadmierne Wymiana starych okien na nowe speiniajace warunki techniczne
' przewietrzanie w strefach z nieszczelng $lusarkg WT2017. Wymiana starych drzwi na nowe spetniajace warunki
okienng i drzwiowa, techniczne WT2021.
instalacja o§wietlenia wbudowanego
7.

Oswieflenie wbudowane

Inwestor nie przewiduje modernizacji instalacji o$wietleniowe;.

10
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7. Okreslenie optymalnego wariantu modernizacyjnego

7.1. Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

Przed

Symbol | Jednostki o
termomodernizacja

Po termomodernizacji

obliczeniowa temperatura

przed i po termomodernizacji

1. tzo °C -20,00 -20,00
zewnetrzna

5 obliczeniowa temperatura s oC 1959 19,59
wewnétrzna

3 liczba stop@odm QIa pomieszczen sD, dzier Kirok 3496.48 1496.48
kondygnacji nadziemnych

4 h’czbg stopniodni dla pomieszczen SO, dzier Kirok ND ND
piwnicznych
udziat n-tego zrodta ciepta w

5.|zapotrzebowaniu na cieplo przed i Xg, X4 - 1 1
po termomodernizacii
udzial n-tego zrodta ciepta w

6.|zapotrzebowaniu na moc cieping Yo Y1 - 1 1

7.1.1 Jednostkowe opfaty za moc zamowiong i zuzyte cieplo

Optaty przed modemnizacja

Cena brutto

Oplata zmienna za cieplo (dystrybucja + przesyt}, (21/GJ] 34,16
Stafa optata miesieczna za moc zamoéwiong (dystrybucja + przesyl), [z#(MWxmiesiac)] 0,00
Opfata abonamentowa, [zlim-c] 3400,00
Optaty po modernizacji Cena brutto
Oplata zmienna za ciepto (dystrybucja + przesyt), {zt/GJ] 34,16
Stata optata miesieczna za moc zamdwiong (dystrybucja + przesyl), [z{/(MWxmiesiac)] 0,00
Oplata abonamentowa, [zl/m-c] 3400,00

7.1.2 Inne optaty i taryfy (kalkulacja kosztéw zmiennych i statych)

Nie dotyczy.

i
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Tabele optymalizacji odbiegajg od wzoru przedstawionego w "Metodyce sporzadzania audytu energefycznego dla budynkéw uzytecznosci
pubticzne] podlegajacych glgbokiej modemizacji energefycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
Mafopolskiego na lata 2014-2020" jednak nie ma to wplywu na wyniki. Sposob przeprowadzenia obifczen jest tozsamy z metodyka. Do
obliczen przyjeto wszystkie wymagane parametry.

7.2.1. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przegrody zewngtrzne budynku

Przegroda {symbol): [

$ciana zewnetrzna

Wspdlczynnik prgemkamg ciepla u 1,13 Material izolacyjny styropian 1=0,031W/mK
przegrody w stanie istniejacym [WAmK)]
Calkowty opdr cieplny przegrody w R 088  |Wspslczynnik przewodzenia ciepta * 0,031
stanie istniejacym ((m*xK)W] [WHmK))
A , — A ‘ A ]
Powierzchnia przegrody do obliczania 1722.46 Roczng zapotrzebowanie pa c}rep#o na Q 590,075
strat (M) pokrycie strat przez przenikanie (Girok)
i i i i A (O8] i i u
Powierzchnia pr;egrody do obliczania Kozt 1984.27 Zapotrgebowanle namoc gep!nq na 9o 0.077330
kosztu usprawnienia [m) pokrycie strat przez przenikanie [MW)
Sd
Liczba stopniodni B 3496,5
(dzienxK/rok)
d R AR U qly Qq, N, AQy SPBT
cm m* KW | m*KwW | Wim*K MW GJfrok 2t zZiirok ata
'§ 11 443 3,55 0,23 0,015393 | 117,454 | 51392593 | 16144,72 31,83
s 12 4,75 3,87 0,21 0,014348 109,482 | 52483942 | 16417,03 31,97
g 13 5,08 419 0,20 0,013436 102,524 | 535752,90 | 16654,73 32,17
14 540 4,52 0,19 0,012633 96,397 | 546666,39 | 16864,03 3242
15 572 4,84 0,17 0,011921 90,961 557579,87 | 17049,71 32,70
Wartos¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qly Qu N, AQy SPBT
cm KW | m2KW | Wim*K MW GJirok z zirok lata
13 5,08 4,19 0,20 0,013436 102,524 | 535752,90 | 16654,73 32,17

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o gruboéci warstwy izolacii, przy ktorej bedzie spelniona wymagana maksymalna warto$¢ U, zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostale warianfy - o gruboéci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.2, Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepla | Przegroda (symbol): | SZP0OD

przez przegrody zewnetrzne budynku $ciana zewnetrzna poddasza

Wspdlczynnik przenikania ciepia . 1,07 |Material izofacyjny styropian 120,031 WimK
przegrody w stanie istniejgcym (WI(mK))
Calk'ovinty 0 Por cleplny przegrody w R 0,93 Wspdtczynnik przewodzenia ciepla * 0,031
stanie istniejacym (MW (WHmK))
Powierzchnia przegrody do obliczania A 515 50 Roczne zapotrzebowanie na ciepio na Qo 166.043
strat ] ’ pokrycie strat przez przenikanie [GJirok] '
i i i i A (087 i i u
Powierzchnia przegrody do obliczania Kozt 572,07 Zapotr?ebowanle na moc 'aepllnat na o 0,021878
kosztu usprawnienia mj pokrycie strat przez przenikanie (MW
Sd
Liczba stopniodni B 3496,5
{dzieAxKirok]
d R AR U ql, Qyy N, AQy SPBT
om m*KW | m*KwW | wim?K MW GJirok 7t zirok lata
& 11 448 3,55 0,22 0,004554 34,752 148166,13 | 451565 32,81
E 12 4,80 387 0,21 0,004248 32,418 | 151312,52 | 459537 32,93
g 13 513 4,19 0,20 0,003981 30,378 | 154458,90 | 4665,05 33,1
14 5,45 4,52 0,18 0,003745 28,580 | 157605,29 | 4726,49 33,35
15 5,77 4,84 017 0,003536 26,982 | 160751,67 | 4781,05 33,62
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U aty Qu N, AQy SPBT
cm m>* KW | mPKW | wim*K MW Glirok i} ZHrok lata
13 513 419 0,20 0,003981 30,378 | 154458,90 | 4665,05 33,11

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubo$ci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie speiniona wymagana maksymalna wanto$é U,,, zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostale warianty - o grubosci warstwy izolacji, mniejszej i wigkszej niz w wariancie wybranym
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7.2.3. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta
przez przegrody zewnetrzne budynku

Przegroda (symbol): |

$ciana wewnetrzna poddasza

Wspolczynnik prz'en.lka.nlg clepla v 0,98 Materiat izolacyjny welna mineraina
przegrody w stanie istniejacym WimK))
Calkp VYIty .0 por cieplny przegrody w R 1,02 Wspoélczynnik przewodzenia ciepta A 0,040
stanie istniejacym (MKW [W/(mK))
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na cieplo na Qy,
148,20 ) N 43,786
strat [m3) pokrycie strat przez przenikanie [GroK]
i i i i A (08 i i u
Powierzchnia przegrody do obliczania roszt 129,52 Zapotr;ebowanle na moc qep_lnq na Go 0,005738
kosztu usprawnienia (m?) pokrycie strat przez przenikanie W)
Sd
Liczba stopniodni , 3496,5
[dziefixKirok]
d R AR U ql, Qu Ny AQy SPBT
cm m>*KwW | mZKw | Wim®K MW GJirok z zHrok lata
'§ 10 3,52 2,50 0,28 0,001666 12,710 25256,40 1061,55 23,79
E 11 3,77 2,75 0,27 0,001555 11,868 25839,24 | 1090,32 23,70
§ 12 4,02 3,00 0,25 0,001459 11,130 26422,08 | 111552 23,69
13 427 3,25 0,23 0,001373 10,479 27004,92 1137,76 23,74
14 4,52 3,50 0,22 0,001297 9,900 27587,76 | 1157,55 23,83
Wartos¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qly Qqy Ny AQy SPBT
cm m*KW | mP*kw | Wim*K MW GJ/rok zt zHrok lata
12 4,02 3,00 0,25 0,001459 11,130 26422,08 | 111552 23,69

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o gruboéci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spelniona wymagana maksymalna wartos¢ U, zgodnie z wymaganiami

warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostale warianty - o grubosci warstwy izolacji, mniejszej i wigkszej niz w wariancie wybranym
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7.2.4. Okreslenie optymainego wariantu zmniejszajacego straty ciepta Przegroda : SG

przez przegrody zewnetrzne budynku $ciana w gruncie

Wspolczynni przelnlk.a n';a uepfa u 0,64 Materiat izolacyjny styropian ekstrudowany
przegrody po usunigciu izolacii WAmK)]
Ca‘k.w.ﬂty .0 Por cieplny przegrody w R 1,57 Wspbiczynnik przewodzenia ciepla * 0,038
stanie istniejacym [(m?xK)] [W/{mi)}
Powierzchnia przegrody do cbliczania A Roczne zapotrzebowanie na cieplo na Qq,
370,0 . L 70,977
strat im?) pokrycie strat przez przenikanie [Girok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aosn Zapotrzebowanie na moc cieping na Qou
o 391,7 . . 0,009302
kosztu usprawnienia {m pokrycie strat przez przenikanie MW
Sd
Liczba stopniodni B 3496,5
[dzienxKirok]
d R AR U at, Qq N, AOy | SPBT
om m2 KW | m*kw | Wim®K MW GJirok z Zirok fata
% 10 4,21 2,63 0,24 0,003482 26,573 161260,42 | 1516,86 106,31
s 12 4,73 3,16 0,21 0,003095 23618 168311,02 | 1617,81 104,04
g 14 5,26 3,68 0,19 0,002785 21,254 175361,62 | 1698,55 103,24
16 579 4,21 0,17 0,002532 19,321 182412,22 | 1764,60 103,37
18 6,31 4,74 0,16 0,002321 17,709 189462,82 | 1819,64 104,12
Wartosé Ny przyjeto na podstawie zapytah ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U ql, Qyy N, AQy SPBT
cm m2KW | m*KwW | Wim*K MW GJirok zt zifrok lata
14 5,26 3,68 0,19 0,002785 21,254 175361,62 | 1698,55 103,24

Rozpatrywane warianty ocieplenia;

Wariant wybrany - 0 grubo$ci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spetiona wymagana maksymalna warto$é Uy, 2godnie z wymaganiami
warunkdw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostale warianty - o grubosci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.5. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przegrody zewngtrzne budynku

Przegroda (symbol): |

STR

strop pod dachem nad szkolg

Wspolczynnik prz.en.|kar1|.a ciepta v 0,99 Materiat izolacyjny weina mineralna
przegrody w stanie istniejacym [WHmK))
- — R
Caik‘ovtnty pgor cieplny przegrody w 1,01 Wspolczynnik przewodzenia ciepla A 0,040
stanie istniejacym [mB)w) [WimK)]
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Qyy
694,0 . I 207,558
strat [m3 pokrycie strat przez przenikanie (Grok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Avosn Zapotrzebowanie na moc cieping na Gau
s 681,0 . g 0,027201
kosztu usprawnienia (m?) pokrycie strat przez przenikanie W)
Sd
Liczba stopniodni ) 3496,5
[dziefixKirok)
d R AR U ql, Quy N, AQy SPBT
cm m* KW | m*kw | Wim?K MW GJirok z ztfrok lata
S 20 6,01 5,00 0,17 0,004572 34,884 71731,33 5898,55 12,16
s 22 6,51 5,50 0,15 0,004220 32,204 74182,85 5990,08 12,38
g 24 7,01 6,00 0,14 0,003919 29,907 76634,38 | 6068,54 12,63
26 7,51 6,50 0,13 0,003658 27,916 79085,91 6136,56 12,88
28 8,01 7,00 012 | 0003430 | 26174 [ 8153744 | 619608 | 1316 |
Wartosé N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany;
d R AR U ql, Q1 N, AQy SPBT
cm m* KW | mP*KwW | Wim*K MW GJ/irok z zZrok ata
24 7,01 6,00 0,14 0,003919 29,907 76634,38 6068,54 12,63

Rozpatrywane warianty ocieplenia;

Wariant wybrany - o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie speiniona wymagana maksymalna warto$¢ ., zgodnie z wymaganiami

warunkow technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostale warianty - 0 grubo$ci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.6. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepla | Przegroda (symbol): | STR SG

przez przegrody zewnetrzne budynku strop pod dachem sali gim

Wpdiczynnik prz’en.fkamja ciepta v 1,40 Materiat izolacyjny welna mineralna
przegrody w stanie istniejacym WAmZK)]
Calkpmty .0 por ciepiny przegrody w R 0,71 Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A 0,040
stanie istniejgcym ((?<Kyw] {WAMK))
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na cieplo na Qy
175,0 ) N 74172
strat [m}) pokrycie strat przez przenikanie [GJirok]
Powierzehnia przegrody do obliczania Ajost Zapotrzebowanie na moc cieplng na Gou
S 163,5 . o 0,009720
kosztu usprawnienia |m?) pokrycie strat przez przenikanie (MW]
Liczba stopniodni . §d 34986,5
{dzieAxKirok]
d R AR U aly Qy, N, AQy | SPBT
cm m2 KW | mPKW | WimZK MW GJirok zt ztirok fata
) 20 571 5,00 0,18 0,001213 9,254 17222,34 | 2217,80 7,77
3 22 6,21 5,50 0,16 0,001115 8,509 17810,94 | 224304 7,94
g 24 6,71 6,00 0,15 0,001032 7,876 18399,54 | 2264,69 8,12
26 7,21 6,50 0,14 0,000961 7,330 18988,14 | 2283,34 8.32
28 7,71 7,00 0.13 0,000898 6,854 19576,74 2299,57 8,51
Wartos¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qt, Qyy N, AQy, SPBT
cm m*KW | mPKw | Wim®K MW GJirok z zlirok lata
24 6,71 6,00 0,15 0,001032 7,876 18399,54 | 2264,69 8,12

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubesci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spelniona wymagana maksymalna warto$¢ Upay zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - 0 grubosci warstwy izofacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.7. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przegrody zewnetrzne budynku

Przegroda (symbol): |

STRP

stropodach pelny nad kottownig,

Wspdlczynnik prgeq|kap|g ciepta v 1,26 Materiat izalacyjny styropian
przegrody w stanie istniejgcym (WmZ)]
- — R
Ca}k‘othy .O por cieplny przegrody w 0,79 Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A 0,040
stanie istniejacym [(m?xKyw) (WimK)}
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na cieplo na Q.
187,5 ) - 71,540
strat {m pokrycie strat przez przenikanie [GUrok]
Powierzchnia przegrody do obliczania Ajoet Zapotrzebowanie na moc cieping na Gou
. 204,3 . o 0,009375
kosztu usprawnienia [m?) pokrycie strat przez przenikanie [MW]
Sd
Liczba stopniodni N 3496,5
[dzienxK/rok)
d R AR U al, Qqy N, AQy SPBT
om KW | KW | Wim*K MW GJ/rok zt ZHrok lata
'§ 20 579 5,00 0,17 0,001282 9,780 58208,94 | 210973 27,59
E 22 6,29 5,50 0,16 0,001180 9,003 60047,64 | 2136,28 28,11
‘§ 24 6,79 6,00 0,15 0,001093 8,340 61886,34 2158,92 28,67
26 7,29 6,50 0,14 0,001018 7,768 6372504 | 217845 29,25
28 7,79 7,00 0,13 0,000953 7,270 65563,74 | 219548 29,86
Warto$¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U aly Qi N, AQy SPBT
cm m2* KW | m*KW | Wim™K MW GJirok zt zl/rok lata
24 6,79 6 0,15 0,001093 8,340 61886,34 | 2158,92 28,67

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie speiniona wymagana maksymalna warto$¢ U, zgodnie z wymaganiami

warunkow technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostate warianty - o grubosci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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7.2.8. Okreslenie optymalnego wariantu zmniejszajacego straty ciepta | Przegroda (symbol): | DACH S
przez przegrody zewnetrzne budynku dach szkoly - stary
Wspdiczynnik przler!lkapl.a ciepla U 107 Materiat izolacyjny welna mineralna
przegrody w stanie istniejacym (Wim?K)]
, - R
Calk.ov_ulty ° por cieplny przegrody w 0,94 Wspélczynnik przewodzenia ciepla A 0,040
stanie istniejgcym [(mAxKQMW] [WHmKY)
Powierzchnia przegrody do obliczania A Roczne zapotrzebowanie na ciepto na Quu
402,5 X - 129,740
strat ) pokrycie strat przez przenikanie [GJirox]
Powierzchnia przegrody do obliczania Aoszt Zapotrzebowanie na moc cieplng na TQou
s 392,0 . g 0,017003
kosztu usprawnienia ™ pokrycie strat przez przenikanie (W)
Liczba stopniodni ) Sd 3496,5
{dzienxKirok]
d R AR U aty Qu Ny AQy SPBT
cm mPKW | m2KW | Wim™K MW GJlrok z ZHrok lata
'§ 20 5,94 5,00 0,17 0,002684 20,480 41295,71 3732,34 11,06
s 22 6,44 5,50 0,16 0,002475 18,889 42707,05 | 3786,68 11,28
f;z 24 6,94 6,00 0,14 0,002297 17,528 44118,39 | 3833,18 11,51
26 7,44 6,50 013 0,002143 16,349 45529,74 | 387344 11,75
28 7,94 7.00 0,13 0,002008 15,319 46941,08 | 3908,62 12,01
Wartos¢ N, przyjeto na podstawie zapytan ofertowych.
Wariant wybrany:
d R AR U qt, Qyy N, AQy SPBT
cm m2kKW | mPKkw | Wim*K MW GJfrok zt ziirok lata
24 6,%4 6,00 0,14 0,002297 17,528 44118,39 | 3833,18 11,51

Rozpatrywane warianty ocieplenia:

Wariant wybrany - o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej bedzie spelniona wymagana maksymalna warto$¢ U, Zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych WT 2021, przy najnizszym SPBT

Pozostale warianty - 0 grubosci warstwy izolacji, mniejszej i wiekszej niz w wariancie wybranym
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Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie okien oraz poprawie systemu

734, wentylacyjnego
Przegroda (symbol}: 0zZs
Powierzchnia catkowita okien A°; 30,20 wymiana starych okien
m
Wspdlczynnik przenikania ciepia okna Uy 500 roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q, 157 112
przewidzianego do wymiany WImK) ' pokrycie strat przez przenikanie GJirok ’
Strumien powietrza wentylacyjnego Vrom 9038 zapotrzebowanie na moc cleplng na Q0 0.018144
odniesiony do warunkow projekt. m¥h ' pokrycie strat przez przenikanie MW '
AOrOK +
. U Nok jednostkow A Q Ngg + Ny SPBT
Usprawnienie 1 ok jednostkowe ok i a4 AOy ok
WimK zim? m? GJirok MW ztirok z lata
1,10 854,56 30,20 104,806 0,013482 1786,74 25807,71 14,44
2 0,90 912,56 30,20 102,982 0,013242 1849,07 27559,31 14,90
AQyox +
) U Nogi A Q Noi + N, SPB
Warsant wybrany 1 ok jednostkowe ok 1 4y AOrW ok T
Wim?*K 2lim? m’ GJfrok MW ZHrok 2 lata
1 1,10 854,56 30,20 104,806 0,013482 1786,74 25807,71 14,44
dane do obliczen:
n . .
symbol | . S.t o wariant 1 | wariant 2
istniejacy
strumien powietrza wentylacyjnego, m3/h vobl 9038 903,8 9038
wspdiczynnik przeptywu, m3/(m*h*daPa"(2/3)) a 3 0,3 03
wspotczynnik korekeyjny ¢ 1.0 0,85 0,85
wspolczynnik korekeyjny Cm 1,0 1,0 1,0
wspotczynnik korekeyjny Cu 1,2 1,2 1,2

Rozpatrywane warianty usprawniania;

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych okien na okna szczelne, o lepszych wspdlczynnikach Uy z nawiewnikami,

Wariant 1- okna o wspélczynniku przenikania ciepta U, zgodnie z wymaganiami WT 2017

Wariant 2 - okna o lepszym wspdlczynniku przenikania ciepta Uy
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Okreslenie optymalnego wariantu polegajacego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu

wentylacyjnego
Przegroda (symbol): IBYAS)
Powierzchnia catkowita drzwi A:" 15,84 wymiana starych drzwi
m
Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi U 510 roczne zapotrzebowanie na ciepto na Q, 94 580
przewidzianych do wymiany WImK) ' pokrycie strat przez przenikanie Gdlrok ’
Strumien powietrza wentylacyjnego Viom zapotrzebowanie na moc cieping na G0
. , ; 4741 i . 0,012132
odniesiony do warunkéw projekt. i pokrycie strat przez przenikanie MW
AQok «
. U1 Nok jednostkowe Aok Q1 4 o Nok + Nw SPBT
Usprawnienie AOw
Wim%K Z/m? m? Glirok MW zifrok 7 lata
1,30 1342,79 15,84 64,700 0,007197 1020,69 | 2126986 20,84
2 1.10 1589,25 15,84 63,743 0,007071 105338 | 2617372 23,90
Aok +
. U1 Nok jednostkowe Aok Qi Qs oK Nok + Nw SPBT
Wariant wybrany AQuw
Wim*K Zi/m’ m? GJirok MW zHirok z lata
1 1,30 1342,79 15,84 64,700 0,007197 1020,69 | 2126986 20,84
dane do obliczeh:
symbol | . s'tavn wariant 1 | wariant 2
istniejacy
strumien powietrza wentylacyjnego, m3/h vobl 663,7 4741 4741
wspbiczynnik przeplywu, m3/{(m*h*daPa*(2/3)) a 3 05 05
wspotczynnik korekeyjny o 1,2 1,0 1,0
wspolczynnik korekeyjny Cm 1,4 1,0 1,0
wspotczynnik korekeyjny Cu 1,2 1,2 1,2

Rozpatrywane warianty usprawniania:

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych drzwi na drzwi szczelne, o lepszych wspétczynnikach Uy,

Wariant 1 - drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U, zgodnie z wymaganiami WT 2021

Wariant 2 - drzwi o lepszym wspdlczynniku przenikania ciepta Uy,
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cieple] wody uzytkowej w budynku

|75. Przedsiewzigcie modernizacyjne prowadzace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do przygotowania

System zaopatrzenia w ¢.w.u. Jednostki Stan istniejacy Stan po modernizacji

cieplo wrasciwe wody, ¢, kJ/kg™K 419 419
gestosé wody, py kg/dm® 1 1
wspolczynnik korekeyjny ze wzgledu na przerwy w

) . - 0,55 0,55
uzytkowaniu c.w.u., kg
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych, A m? 4109 4109
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode 3, 0.
uytkowa,, Vi dm’/m“*doba 0,80 0,80
ilo$¢ osob, Li 0s 450 450
temperatura wody cieplej w podgrzewaczu, 6,, °c 55 55
temperatura wody zimnej, 8, % 10 10
czas uzytkowania, {g doba 365 365
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Q=i ARG, 0, (6,0 kRA/*3600 kWh/rok 34 560,0 34 560,0
Zrédia energii do przygotowania c.w.u. - Nieodnawialne OZE Nieodnawialne OZE
Udzial odnawialnych zrddet energii % 100,0 0,0 100,0 0,0
sprawno$é wytwarzania ciepta, f, g - 0,98 - 0,98 -
sprawno$¢ przesylu cieplej wody, ny, ¢ - 1,00 - 1,00 -
sprawno$¢ akumulacji, n, - 1,00 - 1,00 -
sprawno$¢ sezonowa wykorzystania, n, - 1,00 - 1,00 -
sprawnosé catkowita, Ny o - 0,98 - 0,98 -
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego, Q Kihirok 352653 00 35 265,3 0.0

P W Glirok 127,0 00 127,0 0.0
sumaryczne roczne zapotrzebowanie ciepla koncowego, kWh/rok 35 265,3 35 265,3
Qyw GJfrok 126,96 126,96
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w 3
budynku, Ve =(A"V,,)(10°1000) m'/h 033 033
wspélczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru 210 210
cw.u., N,=9,32¢, %% ’ ‘
. . . 3

zapotrzebowanie na ciepto naeogrzame 1m” wody o’ 0.11 011
Qui=Cu" 0w (BB0) kM or/10
maksymalna moc c.W.u. Qo™ =Vae* Qe Ny 103600 kW 20,28 20,28
srednia MOC CW.U. Gogs =Gy /Ny kW 9,66 9,66
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7.5.1. Ocena przedsiewzigcia modernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do przygotowania

cieplej wody uzytkowej

Dane do obliczen - stan istniejacy

1. Roczne zapotrzebowanie ciepla koncowego
2. Srednia moc na potrzeby c.w.u.

Rozpatrywane sa nastepujace usprawnienia instalacji c.w.u.

QKW: 126,96
0,0097

Qower=

GJirok
MW

Bez zmian.
Lp. Jednostki Stan istniejacy Stan po modernizacji
1. Srednia moc na potrzeby c.w.l. Gy ¢ MW 0,0097 0,007
Roczne zapotrzebowanie ciepla
2. . GJ./rok 126,96 126,96
koncowego G
3 Oplata zmienna c.w.u. Q; 2/GJ 174,87 174,87
4, Roczna optata stata za moc Oy 2/MWirok 36 309,60 36 309,60
5. Roczny abonament c.w.u. A, zl/rok 322,68 322,68
6. Roczny koszt przygotowania c.w.u. O, zlirok 22 874,15 22 874,15
7 Roczne oszc?edn050| kosztow Aok L 0.00
przygotowania c.w.u. AD,,
8. Koszt modernizacii instalacji c.w.u. N, zt — 0,00
9. Prosty czas 2wrotu SPBT lat — 0,00
10. Udziat odnawialnych zrodet energii % 0,00 0,00
Podstawa przyjetych wartosci N,
Wartosé N,,, przyjeto na podstawie zapytanh ofertowych.
Koszt modernizacji N, = 0,00 7l SPBT = 0,00 fat
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8. Wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane do obliczen - stan istniejacy

1.
2.

Zapotrzebowanie mocy do ogrzewania budynku Qheo =
Sezonowe zapotrzebowanie ciepla Qpeo =

Instalacja c.0, - stan istniejacy

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Typ instalacji centralna
Parametry pracy instalacji 80/60 °C
Przewody w instalaci stalowe

Stan izolacji przewodow zty

Rodzaj grzejnikow 2eliwne, faviery
Osloniecie grzejnikow brak

Zawory termostatyczne brak

Zawory podpionowe brak
Odpowietrzenie instalaci centralne
Naczynie wzbiorcze tak

449,94 kW

2101,35 GJIrok

Przewiduje si¢ nastepujace usprawnienia poprawiajgce sprawnosc systemu ogrzewania

Lp. Opis usprawnienia llo$¢ Cena jednostkowa
Wyrmiana wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg 0 znikomej
1 bezwfadnosm cieplnej. Montaz prz'yglzejplkgwych 167 2510.29 419 219,09
zawordw termostatycznych, zaworéw odcinajacych,
regulacyjnych zaworéw podpionowych oraz
automatycznych odpowietrznikéw na pionach.
Zestawienie wspotczynnikow sprawnosci systemu ogrzewania zwiagzanych 2 modernizacjg
L Wspoiczynniki sprawno$ci
P Stan istniejacy Stan po modernizacji
1.|Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania NHg 0,82 Mhg 0,82
2.|Srednia sezonowa sprawno$¢ przesytu Nha 0,98 Nhg 0,96
3.|Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji NHs 1,00 Nks 1,00
4.|Srednia sezonowa sprawno$é regulacji NHe 0,77 NHe 0,88
5.|Srednia sezonowa sprawno$t calkowita NHiot 0,61 Nkt 0,69
6.|Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciagu tygodnia W, 1,00 Wy 1,00
7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciaggu doby - wprowadzenie W, 1,00 Wq 1,00

podzielnikow
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8.1. Ocena finansowa przedsiewziecia modernizacyjhego poprawiajacego sprawnos$c¢ systemu ogrzewania

Lp. Jednostki stan istniejacy stan po modernizacji

1. Obliczeniowa moc cieplna instalacji  q., MW 0,45 0,45
Roczne zapotrzebowanie na ciepto na

5 potrngy instalacji c.0. w standardgwym Glirok 210135 210135
sezonie grzewczym bez uwzglednienta
sprawnos$ci systemu ogrzewania

3 Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita L 061 0,69
NHtot
Sezonowe zapolrzebowanie na ciepto na

4 potrzebylln.stalacp c.q. Z uwzglednieniem ook 3 466,75 3033.41
sprawnosci systemu i przerw w
ogrzewaniu

5. Optata zmienna za zuzyte cieplo  Ocq, 2GJ 34,16 34,16

6. Roczna opfata stata za moc Ceom z/MW/rok 0,00 0,00

7. Roczny abonament A ztirok 40 800,00 40 800,00
R koszt i

8. oczny Koszi ogrzewania w 2lirok 159 224,20 144 421,17
standardowym sezonie grzewczym Ogg
R ”~ :

9 oczne ogcze;dnosa kosztow Aok L 14 803,02
ogrzewania AOr¢q

1 Calkowﬁetkoszty usprawnien systemu 4 L 419219.0
ogrzewania No

1. Prosty czas zwrolu SPBT lat —— 28,3
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9. Obliczenia zaoszczedzonej energii elektrycznej - modernizacja systemu oswietlenia

Obszar nie objety projektem.
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10.1 System ogrzewania

Jednostka Stan istniejacy Stan po modernizacji
Zapotrngowame namoc elektrycznado napedu urzadzen Wim? 0.15 015
pomocniczych w systemie ogrzewania, Gy
Qzas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie ogrzewania w hrok 4700 4700
ciagu roku, t,
Powierzchnia pomieszczen o regulowane] temperaturze, A m? 4108,7 4108,7
Roczne zapotrzebowanie na enfergle pomacnicza dostarczong do KWhirok 2896,63 2896.63
budynku dla systemu ogrzewania, E¢j pom ¢
10.2 System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Jednostka Stan istniejacy Stan po modemizacji
Zapotrzebowanie na mo¢ elektryczng do napedu urzadzen Wim? 0 0
pomocniczych w systemie przygotowania ¢.w.u., Gy m
Czas dzialania urzadzenia pomocniczego w systemie przygotowania

. hfrok 0 0

C.W.L. W ciggu roku, ty
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze, A m? 4108,7 4108,7
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg dostarczona do KWhirok 0.00 0.00

budynku dla systemu cieptej wody uzytkowej, Eg pomw

10.3 System chiodzenia

W budynku nie wystepuje system chtodzenia.
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11. Zestawienie optymalnych usprawnien modernizacyjnych

(zestawienie wybranych wariantow we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: zmierzajacych do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez przegrody budowlane, modemizacji systemu wentylacji,
modernizacii systemu przygotowania c.w.u., modernizacji systemu o$wietleniauszereqowane wq rosnacej wartoéci SPBT)

Lp. R°f:r:{;;i'g:; ;Zij‘r’:’g;”'a Planowane koszty robét 2] SPBT [lata]
1.|strop pod dachem sali gim 18 399,54 8,1
2.|dach szkoly - stary 44 118,39 115
3.|strop pod dachem nad szkotg 76 634,38 12,6
4.|okno zewnetrzne stare 25 807,71 14,4
5.|drzwi zewneirzne stare 21 269,86 20,8
6.|$ciana wewnetrzna poddasza 26 422,08 237
7. |stropodach petny nad kottownig 61 886,34 28,7
8.|$ciana zewnetrzna 535 752,90 322
9.|$ciana zewnetrzna poddasza 154 458,90 33,1
10, |$ciana w gruncie 175 361,62 103,2
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12. Zestawienie wszystkich wariantéw i wybdr optymalnego przedsiewziecia modernizacyjnego dla budynku

Wybdr optymalnego wariantu obejmuije:

1. Oszczednosci energii i kosztow dla wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
2. Wskazanie optymainego wariantu do realizacji

Okreslenie wariantow przedsiewzied termomodernizacyjnych

Przedsiewzigcie modemnizacyjne A
wi W2 w3 w4 W5 W6 w7 we W9 W10 Wi

1,|strop pod dachem sali gim + + + + + + + + + +

2 |dach szkoly - stary + + + - + 4 4 +* .

3.|strop pod dachem nad szkola > + - ¥ - " . .

4.|okno zewnatrane stare + + + * + + .

5 [drzwi zewnetrzne stare + + + + + +

6.|ciana wewnetrzna poddasza + + + + +

7.|stropodach peiny nad kotiownia + + + +

§.|Sciana zewnglrzna + + +

9.|ciana zewnetrzna poddasza - +

10.|$ciana w gruncie "

11,|System grzewczy + + + - + + + + + + +
Planowane kaszty calkowite, 7 200206158 | 182669996 | 1672241,06 | 1136488,16 | 1074601 82 | 1048179,74 | 1026909.88 | 1001102,17 | 92446779 | 880349.39 | 861949,85
32‘;“3 oszczganose kosziGw enerdih | yuos0 a0 | 60578,07 | 6285236 | 3020011 | 3595035 | 3426389 | 3327589 | 3147038 | 226070 | 31102 | 1480602
gwt:@:d;rsc apaizebouanang 6027% | 5668% | 5120% | 3201% | 2028% | 27.91% | 27.1%% | 2564% | 1842% | 1430% | 12.06%
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13. Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostat wybrany jako optymalny wariant przedsiewzigcia modernizacyjnego dla
ocenianego budynku.
Wariant ten obejmuje nastepujace usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:

1. Dociepli¢ $ciany zewnetrzne styropianem o polepszonych wiasciwosciach termicznych o grubosci 13 cm. Metoda lekka-
mokra, technologia: bezspoinowy system ocieplen. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/(mK).

2. Dociepli¢ $ciany wewnetrzne poddasza wetng mineralng o grubosci 12 cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta weiny
mineralnej A=0,040 W/(mK).

3. Daciepli¢ sciany w gruncie styropianem ekstrudowanym o grubo$ci 14 cm. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta styropianu
ekstrudowanego A=0,038 W/(mK).

4. Docieplic strop pod dachem szkoty matami weiny mineralnej o grubosci 24 ¢m. Wspotczynnik przewodzenia ciepla wetny
minerainej A=0,040 W/(mKj).

5. Dociepli¢ strop pod dachem sali gimnastycznej matami weiny minerainej o grubosci 24 cm. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta weiny mineralnej A=0,040 W/(mK).

6. Dociepli¢ stropodach kottowni styropianem o grubosci 24 cm. Wspédlczynnik przewodzenia ciepta styropianu 2=0,040
W/(mK).

7. Dociepli¢ skosy pod dachem szkoty wetng mineralng o grubosci 24 cm. Wspélczynnik przewodzenia ciepta wetny
minerainej A=0,040 W/(mK). Wymieni¢ istniejace pokrycie dachu na nowe.

8. Wymieni¢ stare okna zewnetrzne pomieszczen technicznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(mzK).

9. Wymienic stare drzwi zewnetrzne do budynku na nowe o wspdiczynniku U=1,3 W/(mzK).

10. Zmodernizowa¢ system ¢.0.: wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zastosowanie
przygrzejnikowych zawordw termostatycznych, zaworéw odcinajacych i automatycznych odpowietrznikow.

11. Dokona¢ koniecznych prac remontowych zwigzanych z konstrukcja i pokryciem dachow.

12. Dokona¢ koniecznych prac remontowych zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowg i osuszeniem $cian fundamentowych.

13.1 Dalsze dzialania inwestora

Dalsze dziatania inwestora obejmujg:
1. Ziozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.
2. Zawarcie umowy Z wykonawca projekiu i robot.
3. Realizacja robot i odbiér techniczny.
4. Wystapienie o premie termomodernizacyjna.
5. Zmiana umowy z dostawca ciepla w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem mocy.

6. Ocena rezultatow przedsiewziecia {po pierwszym sezonie grzewczym).
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14. Zapotrzebowanie na energie koncowg dia budynku dla wybranego wariantu optymalnego

Stan przed modernizacjq

Stan po modernizacji

1 2 3 4
GJlrok 3466,75 1300,77
Ogrzewanie + wentylacja kWh/rok 9629854 361323,5
Koszty zt 159224,20 85234,29
Gdirok 126,96 126,96
Ciepta woda uzytkowa kWh/rok 352653 35 265,3
Koszty zt 22874,15 2287415
GJirok
Energia elektryczna - chiodzenie kWh/rok nie dotyczy nie dotyczy
Koszty zt
GJirok
Energia elektryczna - fotowoltaika kWh/rok nie dotyczy nie dotyczy
Koszty zt
GJirok
Energia elektryczna - odwietlenie kWh/rok nie dotyczy nie dotyczy
Koszty 2}
GJfrok 10,43 10,43
Energia elektryczna - pomocnicza kWh/rok 2896,70 2896,70
Koszty zt 1651,12 1651,12
. o . GJirok 360413 1438,15
Sumaryczne zapotrze::;;z::(lj energii koncowej dla KWhirok 10011474 399485 5
Koszty zt 183749,46 109 759,56
% — 60,10%

Oszczednosé energii koncowej
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15. Zestawienie wskaznikow efektywnosci energetycznej dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego

Oszczedno$¢ energiif

jednostka | Stan przed modernizacja |  Stan po modernizacii redukcja zanieczyszczen
1 2 3 4 5
Zapotrzebowanie na energie cieplng GJirok 3 593,71 142772 2165,98
(c.o+wenttc.w.u.) kWh/rok 998 250,7 396 588,8 601661,9
Zapotrzebowanie na energie elektryczng| _ GJ/rok 10,43 10,43 0
(Eetpom) kWhirok 2896,7 2896,7 0
Roczne zuzycie energii pierwotnej Glirok 422558 2047 4 2178,18
yeie Energl prentiond kWhirok 1173771 5687225 605048,5
ton réwnowaznika
7,71
Roczna emisja gazow cieplarnianych COyfrok 357, 152,51 205,21
% - - 57,37
L kg/rok 270,41 101,46 168,95
Roczna emisja pytow PM10 ' ’
2Py % : : 62,48
242
Roczna emisja pylow PM2,5 kgfrok 67 91,05 151,62
% - - 62,48
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16. Zatgczniki

16.1. Zatacznik nr 1 - Uproszczona dokumentacja techniczna i fotograficzna
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Docieplenie scian zewnetrznych

2684

LEWE SKRZYDLO

]

PRAWE SKRZYDLD
119 KOMUNIKACJA 70.65
120 w.C, 18.00
121 KLASO-PRACOWNIA 54,00
[122_ GABINET 18,50
123 KLASO-PRACOWNLA 52,59
124 112 KLATKI SCHODOWEJ 9,60
125 KLASC-PRACOWNIA 53,46
126 BIURO 35,64
127 BIURO 18,77
128 BIURO 17,82
129 POKQJ NAUCZYCIELSKI 3564

SALA GIMNASTYCZNA
130 KOMUNIKACJA 2509
131 SALA GIMNASTYCZNA 8506
132 SCHOWEK 6,65
123 SZATHIA 17.34
134 UMYWALNIA 21,98

NR POM. [NAZWA POMIESZCZENIA OW UZYTI [m2]
101 WIATROLAP 20,70
102 SCHOWEK 7,25
103 HOL 82,47
104 KLASO-PRACOWNIA 99,59
105 POKQJ GOSCINNY, 17,76
166 MAGAZYN 7,89
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RZUT 1-PIETRA SKALA 1:250

Docieplenie scian zewnetrznych

13

1335

13

-
&

LEWE SKRZYDLO PRAWE SKRZYDLO

NR POM. |[NAZWA POMIESZCZENIA OW.UZYTK.[m2] 219 KOMUNIKACJA 70,65 - s - L

201 HCL 52.47 220 W.C. 13,00 W 2891 ']

202 KOMUNIKAC JA 102,85 221 PRACOWNIA 54,00

203 POKO/ 15,00 222 GABINET 18,00

204 W.C. 3,00 223 PRACOWNIA 52,92
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209 POKOJ 16,11 228 PRACOWNLA 36,00

210 UMYWALNIA 30.51 329 KLATKA SCHODOWA 112 9,00
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RZUT PODDASZA SKALA 1:250

2418

I LEWE SKRZYDOLO PRAWE SKRZYDLO
NR POM. [NAZWA POMIESZCZENIA  POW.UZYTK [m2] 320 KOMUNIKACJA 70,65
301 HOL 83.20 321 MAGAZYN 13,60
302 KOMUNIKACIA o420 322 UMYWALNIA 18,00
303 FOKOY 15,59 323 KLASO-PRACOWNIA 30,00
304 W.C. 2,50 324 KLASO-PRACOWNIA 30,00
305 POKOL 13,76 325 STRYCH 11,75
306 POKO 11,85 326 SZATNIA 29,40
307 POKOS 13,88 327 POKOJ NAUCZYCIELSKL 15.00
308 UMYWALNIA 24 18 328 PRZEDSIONEK 2.00
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Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020

16.2. Zalgcznik nr 2 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych - wydruk z programu
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Wyniki - Zestawienie przegréd-stan istniejacy

Symbol Opis U A

Wim2-K m?
sl STRP stropodach peiny nad kotlownig 1,263 187,50
&t DACH S dach szkoly - stary 1,067 402,50
aLDACHN dach szkoly - nowy 0,428 461,50
DZS drzwi zewnetrzne stare 5,100 15,84
Epz drzwi zewnetrzne nowe 2,500 5,30
[Hl0zZS okno zewnetrzne stare 5,000 30,20
[Hoz okno zewnetrzne nowe 1,700 451,40
g2PG S GIM podioga na gruncie sala gimnasyczna 0,350 308,00
EAPG podioga w gruncie 0,344 1226,00
&%STR SG strop pod dachem sali gim 1,403 175,00
& STR strop pod dachem nad szkotg, 0,990 694,00
Elsw $ciana wewnetrzna poddasza 0,078 148,20
El SzPOD $ciana zewnetrzna poddasza 1,072 515,50
F szp $ciana zewnetrzna przyziemie 1,062 356,00
B sz $ciana zewnetrzna 1,134 172246
BSG $ciana w gruncie 0,635 370,00

Strona 41
Audytor OZC 6.6 © 1394-2015 SANKOM Sp. z 0.0. www.sankom.pl




Wyniki - Zestawienie przegrod-stan po modernizaci

Symbol Opis U A

Wim2-K m?
a2 DACHN dach szkoty - nowy 0,428 461,50
&¥DACH S dach szkoly - stary 0,144 402,50
L STRP stropodach petny nad kottowniag 0,147 187,50
1Dz drzwi zewnetrzne nowe 2,500 530
Elozs drzwi zewngtrzne stare 1,300 15,84
oz okno zewnetrzne nowe 1,700 451,40
[{ozs okno zewnetrzne stare 1,100 30,20
§8PG S GIM podioga na gruncie sala gimnasyczna 0,350 308,00
FBPG podioga w gruncie 0,344 1226,00
&3STR strop pod dachem nad szkotg, 0,143 694,00
&STR SG strop pod dachem sali gim 0,149 175,00
BHsw Sciana wewnetrzna poddasza 0,249 148,20
kI sz $ciana zewnetrzna 0,197 1722,46
I szp sciana zewnetrzna przyziemie 1,062 356,00
bl SzPOD $ciana zewnetrzna poddasza 0,195 515,50
IBsG $ciana w gruncie 0,171 370,00

Strona 42
Audytor OZC 6.6 © 1994-2015 SANKOM Sp. 2 0,0. www.sankom.pl




Regionainy Program Operacyjny Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020

16.3. Zatacznik nr 3 - Zestawienie wynikéw obliczer komputerowych zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie
dla poszczegélnych wariantow modernizacyjnych

Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie mocy Zapotrzebowanie na cieplo
Mw GJirok kWh/rok
STANISTNIEJACY 0,4499 2101,35 583707,8
Wariant GJlrok kWh/rok
wiil drzwi zewnelrzne nowe 0,4439 2101,35 583707,80
w10 strop pod dachem sali gim 0,4421 2050,49 569580,00
w9 dach szkoly - stary 0,4271 1943,09 5£39748,00
w8 strop pod dachem nad szkolg| 0,4064 1763,35 489819,00
w7 okno zewnetrzne stare 0,4017 1726,74 479650,00
wb drzwi zewnelrzne stare 03993 1706,70 474082,60
ws  Sclanawewnglzna 0,3965 1672,50 464563,20
poddasza
g Stopodach peiny nad 0,3871 1604,59 445719,00
kottownig
w3 4ciana zewnetrzna 0,3221 1126,95 313040,40
w2 Sciana zewnetrzna poddasza 0,3040 990,54 275149,00
wi $ciana w gruncie 0,2985 801,09 250301,80




Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Malopoiskiego na lata 2014 - 2020

16.4. Zatacznik nr 4 - Obliczenie zapotrzebowania na energie na potrzeby systemu chlodzenia

W budynku nie wystepuje system chlodzenia.
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Regionalny Program Operacyjny Wojewodziwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020

16.5. Zatacznik nr 5 - Okreslenie kosztéw dla wariantu optymalnego
Kalkulacja kosztow. Kosztorys sporzadzony wedtug metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres: Modernizacja systemu grzewczego

OPIS

ILOSC, pkt.

CENA JEDNOSTKOWA,
Ztipkt.

WARTOSC, 2! (brutto)

Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg o
znikomej bezwladnosci cieplnej. Montaz
przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych,
zaworow odcinajacych, regulacyjnych zaworéw
podpionowych oraz automatycznych
odpowietrznikéw na pionach.

167

2510,29

419 219,09

RAZEM

419 219,09
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Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020
Kalkulacja kosztow. Kosztorys sporzadzony wedtug metody kalkulacji uproszczone;.

Zakres:  Docieplenie przegrod zewnetrznych budynku ($cian, stropow, stropodachow)

OPIS POWIERZCHNIA, m2 CENA JES:;‘H?ZSTKOWA' WARTOSC, zi {brutto)
Przegroda 1 Sz
Ocieplenie $cian zewnetrznych poprzez
przyklejenie piyt styropianu metoda lekka mokrag, 1984,27 270,00 53575290
(bezspoinowy system ocieplen).
Grubos¢ izolagji: 13 cm
Przegroda 2 SZPOD
Ocieplenie $cian zewnetrznych poprzez
przyklejenie ptyt styropianu metodg lekka mokrg 572,07 270,00 154 458,90
(bezspoinowy system ocieplen).
Grubo$¢ izolacji: 13 cm
Przegroda 3 SW
Ocieplenie §cian wewnetrznych poprzez
przyklejenie plyt weiny mineralnej metoda lekkg 129,52 204,00 26 422,08
mokrg (bezspoinowy system ocieplen).
Grubo$¢ izolacii: 12 cm
Przegroda 4 SG
Ocieplenie $cian w gruncie poprzez przyklejenie
piyt styropianu ekstrudowanego metoda lekkg 3,70 44769 175 361,62
mokra {bezspoinowy system ocieplen).
Grubo$¢ izolacji: 14 cm
Przegroda 5 STR
Qcieplenie strqpu pod .dachem poprzez utozenie 680,98 112,54 76.634.38
piyt z welny mineralnej.
Grubo$¢ izolacji: 24 cm
Przegroda 6 STR SG
Ocieplenie strqpu pod .dachem poprzez utozenie 16350 112,54 18 399,54
plyt z welny mineralnej.
Grubos¢ izolacii: 24 cm
Przegroda 7 STRP
OCIepI.enle stropodachu poprzez utozenie piyt 204,30 302,92 61 886,34
styropianu.
Grubosc¢ izolacit: 24 cm
Przegroda 8 DACH S
Qcieplenie sgosow p'oddasza poprzez utozenie 392,04 11254 44 118,30
plyt wetny mineralne;.
Grubos¢ izolacji: 24 cm
RAZEM 1093 034,16
POWIERZCHNIA, m2 CENAJ Egl';'mOzSTKOWA’ WARTOSC, 2 (prutto)
Omeplgme oSciezy okiennych i drzwiowych 275,20 200,00 55 040,00
styropianem, metoda lekka-mokrg
Roboty dachowe, wymiana rur spustowych 171 104,93
Renowacja i osuszanie $cian piwnic 216 585,83
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Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020

Kalkulacja kosztow. Kosztorys sporzadzony wedtug metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres:  Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

OPIS POWIERZCHNIA, m2 CENA JEZ’;:SQSTKOWA' WARTOSC, 2t (brutto)
Okno 1
okno zewnetrzne stare
. 2 854,56 25 807,71
Wymiana starych okien zewnetrznych na nowe. 3020
Wspdlczynnik U= 1,10 W/m*K)
Drzwi 1
drzwi zewnetrzne stare
. , 15,84 134279 21 269,86
Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe.
Wspotezynnik U=~ 1,30 W/mK)
RAZEM 47 077,57
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Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Malopolskiego na fata 2014 - 2020

16.6. Zatacznik nr 6 - Obliczenie efektu ekologicznego

Wskazniki emisji dwutlenku wegla przyjete w oparciu o dokument "Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w
roku 2013 do raportowania w ramach WspéInotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016, opublikowane
przez Krajowy Oérodek Bilansowania i Zarzadzania emisjami (KOBIZE).

Wskazniki emisji dwutlenku wegla dfa energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)
przyjete zgodnie z komunikatem Krajowego Oérodka Bilansowania i Zarzadzania emisjami (KOBIZE).

Wskazniki redukgji pylow PM10 1 PM2,5 przyjete w oparciu o dokument Europejskiej Agencji Srodowiska (EEA) oparty na
programie EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod nazwa ,EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook — 2013" — Part B, 1.A.4 Small combustion.

Stan przed modernizacjg,

Nosnik energii w budynku

Wskaznik emisji
kgCO,/GJ lub

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Wielko$¢ emisiji tony
rownowaznika

MgCO,/MWh GJfrok lub MWh/rok CO,/rok
wegiel kamienny - c.o. 94,74 3466,75 328,44
en. elekiryczna - ¢.w.u. 0,83 35,27 29,27
Stan po modernizacji

Noénik energii w budynku

Wskaznik emisji
kgCO,/GJ lub

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Wielkos$¢ emisji tony
rownowaznika

MgCO,/MWh GJ/rok lub MWh/rok CO,frok
wegiel kamienny - ¢.o. 94,74 1300,77 123,23
en. elektryczna - c.w.u. 0,83 3527 29,27

Redukcja emisji gazow cieplamianych

Redukcja emisji tony rownowaznika Redukcja emisji
Zanieczyszczenie COyfrok %
c.0. c.W.U razem c.0. cw.u razem
€O, 205,21 0,00 205,21 62,48 0,00 57,37
Stan przed modemnizacjg,
Wskaznik emisji Zapotrzebowanie na Wielko$¢ emigji
Nosnik energii w budynku | Pyl PM10 | Pyt PM2,5 energie koncowa kg PM10/rok kg
g/Gd g/GJ GuJ/rok lub MWh/rok PM2,5/rok
wegiel kamienny - c.o. 78,0 70,0 3466,75 270,41 242,67
Stan po modemizacji
Wskaznik emisji Zapotrzebowanie na Wielkos¢ emisji
Nosnik energii w budynku | Pyt PM10 | Pyt PM2,5 energie koricowg kg PM10/rok kg
9/GJ 0/GJ GJ/rok lub MWh/rok PM2,5/rok
wegiel kamienny - c.o. 78,0 70,0 1300,77 101,46 91,05

Redukcja emisji pytow

Redukcja emigi Redukeja emigji
Zanieczyszczenie kg/rok %
Pyt PM10 168,95 62,48
Pyt PM2,5 151,62 62,48
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A, Branza architektoniczna

I. Cze$¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres opracowania.

2.Podstawa opracowania.

3. Lokalizacja inwestycji.

4. Opis techniczny.

4.1 Stan istmiejacy - ekspertyza techniczna.
Sciany i fundamenty
Stropy 1 stropodach
Pokrycie dachowe
Zadaszenia nad wejsciami
Elewacja i elementy zewnetrzne
Stolarka okienna i drzwiowa
Instalacja C.0.1 CW.U.
Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa
Wentylacja
Wnioski i zalecenia ogélne.
4.2 Stan projektowany - rozwigzania projektowe.

Planowany zakres termomodernizacji.
Ocieplenie §cian zewnetrznych i stropow.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Roboty blacharskie i wymiana orynnowania.
Instalacja odgromowa
Roboty $lusarskie.
Pozostate roboty.
Proponowana kolorystyka elewacji.
Ochrona p.poz.
Wymagania ochrony srodowiska

Uwagi koncowe.
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1.Przedmiot i zakres opracowania,
Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng termomodernizacji budynku
Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach polegajacej na:
e wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem dodatkowego
montazu 3 szt. okien w miejscu istniejacego zsypu weglowego
¢ dociepleniu $cian zewnetrznych
e dociepleniu $cian wewnetrznych poddasza
* dociepleniu $cian w gruncie
* dociepleniu stropu pod dachem szkoty oraz sali gimnastycznej
¢ dociepleniu stropodachu kottowni
e dociepleniu skoséw pod dachem szkoty
* wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych,
¢ wymianie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i instalacjg
piorunochronng
*  wymianie skorodowanych elementéw wiezby dachowej,
e demontazu i ponownym montazu instalacji teletechnicznej (monitoring) i
o$wietlenia zewnetrznego umieszczonego na $cianach zewnetrznych budynku

potaczony z catkowitg wymiang rur ostonowych

2.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna ZSP

- dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego budynku

- audyt energetyczny budynku z 2016r.

3. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr 161/21 w m. Marcinkowice,

gm. Chetmiec.

4. Opis techniczny.
Budynek Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach, to obiekt
zrealizowany w latach 50 XX wieku w technologii tradycyjnej. Obiekt o zréznicowanej

ilo$ci kondygnacji (od 3 do 4), czeSciowo podpiwniczony. Obiekt sktada sie z dwbdch



segmentéw dydaktycznych i sali gimnastycznej. Srednia wysokoé¢ kondygnacji w osiach:
3,4 m.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej o gruboéci 52cm. Sciany
poddasza z cegly kratéwki o gruboici 25cm. Sciany parteru i przyziemia z cegly
ceramicznej petnej i kamienia. Stropy pod dachem o konstrukeji drewnianej z
wypetnieniem z gliny i trocin. Nad pomieszczeniami technicznymi stropodach peiny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja polegajgca min. na
dociepleniu $cian zewnetrznych budynku, wymianie czesci okien, pokrycia dachowego i
dociepleniu dachu i stropu budynku.

e uzyskania wspoétczynnika przenikania ciepta U przegrdd, spetniajgcego obecne
wymagania wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku (tj.: Dz. U. z 2015r, poz. 1422 ze zm.) dotyczaca warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dziat X -

Oszczednos$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna),

e uzyskania wiasciwego stanu techniczno-fizycznego wypraw elewacyjnych,
® podniesienia estetyki zabrudzonych elewacji w wyniku osadzania czasteczek
pytow, zamoknie¢,

e zapobiegnieciu zawilgoceniu fundamentéw i pomieszczen piwnicznych

4.1 Stan istniejgcy - ekspertyza techniczna.

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz informacji zebranych od
Zleceniodawcy, mozna poWiedzieé, ze przedmiotowy budynek posiada wady wykonawcze
charakterystyczne dla tego typu budownictwa - wady dotycza niewielkich rys widocznych
na $cianach zaréwno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej budynku oraz zarysowan
ptyt stropowych na potaczeniach. Pozostate wady o ile ismiejg s3 ukryte pod tynkiem i
nie jest mozliwa ich identyfikacja i ocena bez wykonania odkrywek warstwy tynku. Stan

techniczny budynku mozna uzna¢ za dobry.

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Liczba kondygnacji 3+piwnice

Kubatura czesci ogrzewanej 13785 m3

Powierzchnia budynku netto 4160,9 m?

Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz 41087 m?

innych pomieszczen niemieszkalnych

Liczba 0séb uzytkujacych budynek 450

Spos6b przygotowania cieptej wody indywidualne podgrzewacze elektryczne

Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralny, kottownia weglowa




Sciany i fundamenty
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej o grubodci 52cm. Sciany
poddasza z cegly kratéwki o grubosci 25cm. Sciany parteru i przyziemia z cegly
ceramicznej petnej i kamienia. Stan techniczny $cian i fundamentéw okreslono jako dobry.
Wystepujg jedynie niewielkie uszkodzenia S$cian spowodowane pracg termiczna
konstrukeji. Uszkodzenia nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji budynku.
o Sciana zewnetrzna (P1) - wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,13 W/m2K
o Sciana zewnetrzna poddasza (P2) - wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,07
W/m2K
0,98

o Sciana wewnetrzna poddasza (P3) - wspétczynnik przenikania ciepta U
W/m2K

o Sciana w gruncie (P4) - wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,64 W/m2K

Stropy i stropodach

Stropy pod dachem o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z gliny i trocin. Nad
pomieszczeniami technicznymi stropodach peiny. Stropy nie posiadajg wystarczajgcej
izolacji termicznej. W budynku wystepujg stropy konstrukeji drewnianej w dobrym stanie
technicznym.

e Strop pod dachem nad szkotg (P5) - wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,99

W/m2K

e Strop pod dachem sali gimn. (P6) - wspélczynnik przenikania ciepta U = 1,4
W/m2K

¢ Stropodach pely nad kotlownia (P7) - wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,26
W/m2K

¢ dach szkoty - stary (P8} wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,26 W/mzK

Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe nad budynkami dydaktycznymi w ztym stanie technicznym.

Zadaszenia nad wejsciami

Zadaszenia w dobrym stanie technicznym.

Elewacja i elementy zewnetrzne
Elewacja w $rednim stanie technicznym. Widoczne miejscowe zniszczenia tynkéw,

rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie do wymiany. Parapety okienne do wymiany.



Kraty, drabiny, balustrady - stan techniczny $redni - wymagaja czyszczenia i konserwacji.
Rynny, rury spustowe, obrdébki blacharskie i parapety okienne - stan techniczny nie
pozwala ponowny montaz. Po demontazu konieczne bedzie wykonanie nowych rynien,

rur spustowych, obrébek blacharskich i parapetéw okiennych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna nowe z profili PCV i szkleniu podwdjnym zespolonym. W kilku
pomieszczeniach technicznych stare okna stalowe. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z szybg
zespolong w bardzo dobrym stanie technicznym. Cze$¢ drzwi starych, stalowych w ztym

stanie technicznym.

Instalacja C.0. i C.W.U.

Budynek ogrzewany jest za pomoca wiasnej kottowni weglowej. Zrédtem ciepta
sg dwa kotty z 2005 1 2010 roku, o mocy 350 i 40 kW. Instalacja centralnego ogrzewania
typu otwartego, stara, stalbbowa z grzejnikami zeliwnymi o duzej bezwitadnoéci cieplnej.
Brak mozliwosci automatycznej regulacji centralnej i miejscowej. Parametry pracy
instalacji: 75/55°C. Ciepta woda przygotowywana miejscowo za pomoca indywidualnych
podgrzewaczy elektrycznych.

Instalacja elektryczna

Oswietlenie podstawowe w zdecydowanej wiekszoS$ci zrealizowane jest w oparciu
o oprawy sufitowe, bezposrednie, wyposazone w $wietlbwki tradycyjne ze starterami
indukcyjnymi. Oprawy z wyjatkiem nowych opraw Philips sg zuzyte, ze zmatowiatym
kloszem i odbtysnikami, wyeksploatowane.

Instalacja odgromowa
Po demontazu konieczne bedzie wykonanie nowych zwodow pionowych instalacji
odgromowej a w miejscach wymiany pokrycia dachowego réwniez zwodéw poziomych

na dachu.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna sprawna. Stwierdzono nadmierne przewietrzanie

spowodowane nieszczelng $lusarka okienng i drzwiowa.



Whioski i zalecenia ogélne.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze
uzytkowanie.

Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.

W przypadku przystapienia do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
metoda ,lekka-mokra” oraz ocieplenia stropodachu i dachu nie ma obecnie

potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukeji budynku.

4.2 Stan projektowany - rozwigzania projektowe.

Planowany zakres termomodernizaciji.

docieplenie $cian zewnetrznych (P1) oraz $cian zewnetrznych poddasza (P2).
Docieplenie w systemie bezspoinowym (technologii lekkiej mokrej) styropianem o
grubosci 13 cm. Warstwa izolacyjna - styropian o maksymalnej wartosci
wspbtczynnika przewodzenia ciepta 0,031 W/(m*K). Zakres obejmuje wszystkie
roboty konieczne do wykonania podczas docieplenia budynku (m.in. docieplenie
szpalet okiennych i obrébki blacharskie okien, gzymséw).

docieplenie $cian wewnetrznych poddasza (P3). Docieplenie w systemie
bezspoinowym (technologii lekkiej mokrej) weing mineralng o grubodci 12 cm.
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/{mK).
docieplenie $cian w gruncie (P4). Docieplknie w systemie bezspoinowym
(technologii lekkiej mokrej) styropianem ekstradowanym o grubosci 14 cm.
Warstwa izolacyjna - styropian o maksymalnej wartodci wspétczynnika
przewodzenia ciepta 0,040 W/{(m*K).

docieplenie stropu pod dachem nad szkota (P5). Docieplenie matami z welny
mineralnej o grubosci 24cm. Wspéiczynnik przewodzenia ciepta weiny
mineralnej 2=0,040 W/(mK).

docieplenie stropu pod dachem nad salg gimnastyczng (P6). Docieplenie matami z
weiny mineralnej o grubos$ci 24cm. Wspbtczynnik przewodzenia ciepta weiny
mineralnej A=0,040 W/(mK).

docieplenie stropodachu nad kottownig (P7). Docieplenie styropianem o grubosci
24 cm. Warstwa izolacyjna - styropian o maksymainej wartos$ci wspoétczynnika
przewodzenia ciepta 0,040 W/(m*K)

docieplenie skosow poddasza (P8). Docieplenie wetng mineralng o grubosci 24 cm.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK).



e Wymiana starych okien na nowe okna PCV. Okna z nawiewnikami o

wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2K.

e Wymiana starych drzwi na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3

W/mZK.
o U [W/m2K] U[W/m?K] | Powierzchnia
Symbol przed po przegrody do
Opis przegrody
przegrody termomoder- termomoder- | usprawnienia
-nizacja -nizacji [m2]
P1 Sciana zewnetrzna 1,13 0,25 1875,57
Sciana zewnetrzna
P2 1,07 0,25 461,21
poddasza
Sciana wewnetrzna
P3 0,98 0,25 116,43
poddasza
P4 Sciana w gruncie 0,64 0,25 338,52
Strop pod dachem nad
P5 0,99 0,22 660,69
szkota
Strop pod dachem sali
P6 1,4 0,22 110,86
gimn.
Stropodach petny nad
P7 * 1,26 0,22 194,06
kottownig
P& |  Dachszkoly 1,26 0,22 242,46
{ Okno zewnetrzne 3,5 11 wg wykazu
Drzwi zewnetrzne 3,5 1,3 wg wykazu

Roboty termomodernizacyjne mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy,

majgce uprawnienia uzyskane od wiascicieli systeméw ociepleniowych. Zakres prac

termomodernizacyjnych zostat przedstawiony w czesci rysunkowej (por rys. nr 1-11).

Inwestor powinien zazada¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu

(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodno$ci (wystawionej przez producenta systemu) z

aprobatg techniczng na zestaw wyrobdw do wykonywanego ocieplenia - zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.




Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réinych systeméw

ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie

wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ociepleniowych w czasie

opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru

oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h.

Kolejnos¢ wykonywania robét

demontaz istniejacych opasek betonowych i nawierzchni oraz wykonanie robot
Ziemnych

demontaz ismiejgcych rynien, rur spustowych i oston z blachy,

demontaz istniejagcego pokrycia z blachy i tat,

montaz paroizolacji oraz nowych tat na istniejgcych krokwiach drewnianych i
nowego pokrycia z blachy z wykonaniem

docieplenia wetng mineralng,

zbicie czesci tynkéw luzno przylegajacych do murowanych $cian budynkuy,
demontaz okien i $Slusarki, obrébek blacharskich przy wszystkich oknach i na
dachu,

demontaz innych elementéw na elewacji (kraty, uchwyty na flagi, tablice
informacyjne, zadaszenia itp.),

montaz stolarki okiennej i §lusarki,

ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej gruntu styropianem ekstrudowanym gr.
14cm.

Wykonanie izolacji pionowe;j

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr. 13cm.

wykonanie tynku silikatowego

wykonanie tynku kamyczkowego cokohy,

odtworzenie opasek i nawierzchni

wykonanie obrébek blacharskich,

oczyszczenie i malowanie krat i innych elementéw metalowych,

montaz nowego orynnowania i rur spustowych,

montaz innych elementéw - uchwyty na flagi, tabliczki, zadaszenie itp.



Ocieplenie scian zewnetrznych i stropow.

Przyjeto technologie zwang bezspoinowym systemem ocieplenia BSO, czyli tzw.
metode "lekkg-mokry". Metoda ta polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwg izolacji
termicznej, ktérg umocowuje sie bezposrednio do oczyszczonej i wyréwnanej

powierzchni elewacji.

Wymogi dla systemu docieplenia:
Wymagany jest system spetniajgcy wszystkie ponizsze parametry lub przewyzszajgcy
je:
e przyczepno$c¢ kleju do betonu 21,5 MPa
e klej do wykonywania warstwy bazowej musi posiada¢ mikrozbrojenie
o siatka z wiékien szklanych o masie 145g/m2, impregnowana i odporna na
dziatanie srodowiska
* wyprawy tynkarskie silikatowa
e odpornos¢ systemu na uderzenia 2 6]
s system zawierajacy $rodki chronigce elewacje przed rozwojem alg i grzybow
e system zawierajgcy Srodki antyelektrostatyczne chronigce elewacje przed
osadzaniem kurzu i pytéw

¢ oferowany system musi posiada¢ udokumentowang minimum 20-letnig trwatos¢

Materiaty do docieplenia

® materiat izolacyjny - styropian samogasngcy wg PN-EN13163:2004 odmiany EPS
031, wymiary ptyty 50x100 cm o grubosci 14 cm oraz o grubosci 6 cm

e zaprawa klejowa do przyklejania styropianu do podtoza

e siatka - 145g/m?2

e klej do siatki

e podktad korygujaco-odcinajacy, silikatowy

e wyprawa tynkarska silikatowa

e kotki ptaskie do mocowania styropianu o dt. 20 cm, zalecane przez producenta
systemu docieplen

¢ listwa dolna

e Jistwy narozne z wklejong fabrycznie siatka z wiékna szklanego

Przed rozpoczeciem robdt zakonczone powinny by¢ roboty dachowe, okienne,

izolacje itp. Zabezpieczone powinny zosta¢ wszystkie powierzchnie nie przeznaczone do



pokrycia. Wyschniete powinny by¢ wszelakie zawilgocenia i zapewnione odprowadzenie
wody opadowej poza lico $cian. Przy wykonywaniu nalezy przestrzegaé rezimu
technologicznego. Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrza powietrza, podfoza i
wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +25°C. W czasie
robét i w fazie wigzania materiaty chronié¢ przed niekorzystmym wpltywem warunkéow
atmosferycznych stosujac ochronne siatki. Duza wilgotno$¢ i niskie temperatury
powietrza moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu i spowodowac réznice w
kolorystyce. Jednolito§¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii
produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzakzniony jest od warunkéw podtoza,
temperatury i wilgotmosci powietrza. W przypadku stosowania produktéw o roznych

numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, noéne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos$¢ (kurz i pyt itp. oczyécié szczotkami, powietrzem, woda
pod ci$nieniem nawet z uzyciem detergentéw) W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzié stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungé. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe)}, nieréwnomiernie chtonne zagruntowa¢ $rodkiem. Podtoza na
ktérych wystepujg algi, grzyby lub porosty muszg byé w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposdb. W tym celu $ciane nalezy oczys$ci¢ i podda¢ dziataniu
$rodka neutralizujgcego (roztwér do usuwania grzybéw i alg). Nie jest konieczne
sptukiwanie roztworu. Po wyschnieciu powierzchni nie powinien by¢ widoczny potysk.
Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungé. Préba przyczepnosci
podtoza: do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomocy kleju systemowego proébki
materialu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 - 10 probek). Po 3 dniach
przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
podtoze charakteryzuje sie wystarczajaca wytzymatoscia. Natomiast w przypadku
oderwania prébki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy wzmocni¢ podtoze.
Zastosowat technologie mocowania styropianu kotwami. Zaleca sie takze skucie tynkéw
na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich
ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania o$cieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki skué lub

ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarsky (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie



odchylenn powierzchni i krawedzi}. Jesli nieréwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. Warstwa
elewacyjna ocieplanych $cian budynkéw wielkoptytowych powinna posiada¢ wymagana

stateczno$¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

Mocowanie ptyt styropianowych
Zasadniczo uklada sie wylacznie cate plyty, w uktadzie poziomym diuzszych

krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty (por. rys. nr 26). Styki
ptyt nie mogg sie pokrywac ze ztgczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie mogg
znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktada¢
ptyty zaczynajgc od dotu do goéry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez
szczelin, z przesunieciem o potowe diugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm) - moga one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na plaszczyZnie Sciany, z pominieciem naroznikow
budynkéw. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegding uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byla réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno
by¢ Kleju. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié przy dociepleniu $cian w strefie okapowej

przy dachu sko$nym - polaczenie ocieplenia (por. rys. 14).

Nakladanie kleju

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni plyty jak réwniez
pasmem, wzdtuz obrzeza (por. rys. nr 28). Grubos$¢ kleju nalezy tak dobraé, aby
uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos$¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyskaé min.
40 % powierzchnie stykajacg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno miec¢ ok. 5
cm szerokodci, natomiast 3 punkty po $rodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dioni.
Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawa klejowo-szpachlowa.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotmos¢ powietrza i niskie
temperatury (np. w okresie pézZnej jesieni) mogg znacznie wydluzyé proces wigzania
materiatu. Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych diuzej niz 2 tygodnie na
dziatanie promieni stonecznych. W takim przypadku przed szpachiowaniem nalezy je
przeszlifowad i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowacé
przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 3 dni, przy czym wazne jest, aby
warstwa podktadowa byla réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotmych miejsc (ciemne

plamy na elewacji). W przypadku réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktadac



na plyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. [Jo$¢ masy klejacej i grubos¢
jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnos$ci. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte
nalezy ja bezzwtlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisnaé. Nie wczedniej niz po
24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2
mm wypeini¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego. W
przypadku konieczno$ci dodatkowego mocowania ptyt termoizolacyjnych w postaci
tacznikdéw mechanicznych (kotkdw/dybli) - ich rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie winno by¢

zgodne z czescia rysunkowg opracowania (por. rys. nr 27).

Wykonanie warstwy zbrojone] siatkg
Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed

wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalkzy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie
diagonalne). Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku (por. rys. nr
25).

Naroza przy zbiegu Scian budynkuy, a takze przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojgca osadzonych w
zaprawie Kkiejowej (por rys. nr 19-22). Do wykonania warstwy zbrojonej na
zamocowanych piytach mozna przystapi¢ nie pézniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej weciskaé
natychmiast tkanine zbrojgcg 1 réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢
rownomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej w
masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning
powinna mieé grubos¢ 3-5mm. S3siednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10cm (por. rys. 24). Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowaé
narozniki z siatkg zbrojaca. W czesdci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca
sie zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu
terenu lub tzw. siatke pancerng (por. rys. nr 23). Siatke pancerng uktada sie w zaprawie

szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotka
lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujacego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego t. po ok. 24h mozna



przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, (1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujacego
zwracajgc szczegblng uwage na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegélnych obszarach
roboczych. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym a w
przypadku tynkéw o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do
fakturowania nalezy uzywal pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewnié wystarczajaca liczbe pracownikéw, co pozwoli na piynne
wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dluzsze. Nalezy pamietaé o zachowaniu rezimu temperaturowo-
wilgomos$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan

po natozeniu tynkéw.

Zastosowac tynk o nastepujacych parametrach:

e faktura: baranek 2 mm
e rodzaj tynku: silikatowy, odporny na dziatania czynnikéw atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce paro

przepuszczalny.

Wykonhczenie cokotu - ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu

Rozebra¢ istniejgce opaski i nawierzchnie wokét budynku. Odstoni¢ Sciany
fundamentowe do gtebokosci poprzez wykopy wasko przestrzenne. Przed
przystapieniem do oktadania $cian plytami poditoze nalezy starannie oczyici¢ z
pozostatosci ziemi oraz innych zanieczyszczen a nastepnie zmyé. Podtoze zabezpieczy¢
preparatem grzybobojczym. Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowa¢ w celu
poprawienia przyczepnosci. Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ izolacje pionowa
preparatem do wykonywania powtok hydroizolacyjnych i uszczelniajgcych $ciany
fundamentowe na bazie roztworéw bitumicznych modyfikowanych Kkauczukiem
syntetycznym umozliwiajgcym gleboka penetracje i przyklejenie plyt styropianowych.

Cze$¢ fundamentowg nalezy ociepli¢ przy uzyciu nienasigkliwych plyt z

polistyrenu ekstrudowanego XPS, zagtebiajac je ponizej poziomu gruntu i wystawiajac



go ponad gruntem na wysoko$¢ ok. 30 cm (por rys. nr 15). Plyty termoizolacyjne
zamocowal do $ciany ponad gruntem tacznikami mechanicznymi, aby zapobiec
,wysuwaniu” ocieplenia spowodowanego przemarzaniem gruntu. Po zamocowaniu ptyt
styropianowych wykonaé¢ warstwe zbrojacg z dwdédch warstw siatki. Powierzchnie
zagruntowac i wykonaé izolacje pionowa z masy bitumiczne;j i folii kubetkowe;.
Wykonczenie czesci cokotowej powyzej gruntu:
- zaprawa Klejowo-szpachlowa
- zatopiona w niej siatka z wtékna szklanego
- podktad uniwersalny
- tynk mozaikowy w kolorze zgodnie z dokumentacjg projektowa

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami gr. 15cm. Po zasypaniu odtworzy¢ opaski betonowe oraz
nawierzchnie wokoét budynku ze spadkiem 2% w kierunku od budynku.

Wzdtuz $cian projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metoda
iniekcji krystalicznej od wewnatrz pomieszczen.

Technologia wykonywania izolacji metoda iniekcji polega na:

e Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na
wybranym poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Przyjeto
wykonanie otworéw 20cm ponad poziomem posadzki najnizszych kondygnacji
wzdtuz $cian zewnetrznych. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuje sie przy
uzyciu mtotéw udarowo obrotowych w odstepach Srednio co 13 cm, w zaleznosci
od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% lub gdy
nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co
10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory
iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokos¢
grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

® Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka
iniekcyjnego woda przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilo$ci okoto
0,51, ktoéry poza nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercine stanowigcg
przeszkode w penetracji $rodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna
skierowa¢ z urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

e W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, Swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich

proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieé



konsystencje tatwo samopoziomujgca sie w naczyniu i tatwo wylewajacg sie z
naczynia przez otwér o $rednicy 2cm. [lo§¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka
iniekcyjnego réwna sie objetoéciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie Srodkiem zaslepiajacym
(flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy
wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz o
gestszej konsystencji.

e Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
)3 zastosowa¢ do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.
Po wykonaniu prac nalezy uzupetni¢ uszkodzone tynki oraz prace malarskie w

celu przywrécenia powierzchni do pierwotnego stanu.

Wykonanie detali architektonicznych z ptyt styropianowych
Wszystkie detale architektoniczne takie jak: bonie, gzymsy, pilastry itp.

wystepujace na $cianach budynku wykonaé (odtworzy¢) poprzez natozenie przycietych
plyt styropianowych na ocieplenie zasadnicze, krawedzie liniowe (np. boni) wzmocnic
katownikiem aluminiowym. W przypadku detali szczegétowych, stworzy¢ trwaty wzornik

detalu. Zabrania sie uzycia techniki papierowej do stworzenia ww. wzornika.

Roboty dachowe oraz docieplenie stropdw.

Remont pokrycia dachu polega¢ bedzie na rozbiérce istniejacego starego pokrycia
z blachy trapezowej. Nowe pokrycie stanowi¢ bedzie blacha trapezowa powlekana w
kolorze czerwonym (odciett dobra¢ do istniejagcego koloru blachy trapezowej znajdujacej
sie na dachu). Ponadto przewidziano w zaleznos$ci od potrzeb remont wiezby dachowej
polegajacy na dokltadnej ocenie stanu technicznego i wartosci konstrukcyjnej tegoz
elementu dachu. Po zdjeciu z dachu cze$ci remontowanej obiektu pokrycia z blachy bedzie
mozliwo$¢ doktadnej oceny stanu elementéw drewnianych wiezby dachowej. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu poszczegdlnych jej elementdéw nalezy przeprowadzié
prace ciesielskie umozliwiajgce dalszg eksploatacje tegoz elementu dachu. Nalezy pamietac
o impregnacji drewna wiezby dachowej oraz zastosowaniu na faty i kontrtaty réwniez
impregnowanego materiatu. Zachowa¢ istiejgce przekroje elementéw wiezby dachowe;.
W budynku szkoty oraz sali gimnastycznej nalezy dociepli¢ stropy poddasza poprzez
utozenie ptyt z welny mineralnej {por. rys. nr 13). Docieplenie stropu pod dachem szkoty
matami wetny mineralnej o grubosci 24 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta weiny

mineralnej 0,040 W/(mK). Docieplenie stropu pod dachem sali gimnastycznej matami



welny mineralnej o gruboéci 24cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineraine;j
0,040 W/(mK). Przed utozeniem weiny z catej powierzchni stropéw nalezy usungé
istniejgcg izolacje z mieszaniny gliny i stomy. Wetne uktadaé pomiedzy istniejgcymi
belkami drewnianymi konstrukeji dachu. Weine zabezpieczy¢ od dotu folig paroszczelng
natomiast od géry folig paroprzepuszczalna.

Nalezy ociepli¢ potacie dachowe (skosy) oraz stropy nad poddaszem. Przed
rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy zdemontowacl istniejgce plyty kartonowo-
gipsowe. Poflacie dachowe (skosy) na poddaszu nalezy ociepli¢ welng mineralng o
grubosci 24cm (por. rys nr 13.1). Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny minerainej
0,040 W/(mK). Docieplenie uktada¢ miedzy krokwiami - pierwsza warstwa oraz miedzy
profilami systemowej zabudowy plytami gipsowo kartonowymi - druga warstwa. Przy
uktadaniu pierwszej warstwy docieplenia nalezy zastosowac pustke powietrzng gr. 2cm
pomiedzy deskowaniem a wetng. Miedzy profilami systemowej zabudowy nalezy utozy¢
druga warstwe izolacji. Welne od zewnatrz (od pokrycia dachowego) zabezpieczy¢ folig
paroprzepuszczalng od wewnatrz zabezpieczy¢ folig paroszczelng. Do nowego rusztu z
profili systemowych zamocowaé plyty gipsowo - kartonowe o grubosci 12.5 mm

ognioodporne. Ptyty po szpachlowaniu pomalowa¢ w kolorze jasnym - pastelowym.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W objetym opracowaniem obiekcie stolarka okienna i drzwiowa jest czesciowo
wymieniona. Stolarke okiennag stara nalkzy wymieni¢c na nowa z PCV z profili
pieciokomorowych (por. rys.nr 12 oraz 12.1).

Wymagania stolarki okiennej:

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,1 W/m?2*K

- ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych

- szyby w stolarce aluminiowej bezpieczne

- okna winny posiada¢ atest PZH

- pakiety szybowe 4/16/4 powinny posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta

- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

Stolarka drzwiowa o wspétczynniku U=1,3 W/m2K powinna by¢ wykonana z profili z
cieptego aluminium. Aluminium: AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunkéw F22
(zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725). Tolerancja wg DIN 17618 Uszczelnienia: E.P.D.M.
wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez niezalezne
agencje testowe. PRZEKLADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione



witoéknem szklanym. Dodatkowa bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25%
wzmocnione wléknem szklanym Pakiety szybowe winny spetniac takie same wymagania
jak okienne opisane powyzej. Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do

czesci rysunkowe;j.

Nawietrzaki.
W kazdym z wymienionych okien zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowalne (5-
35m3/h) z mozliwos$cig zamkniecia.

Naprawa tynkéw i roboty malarskie

[sthiejgce oScieza po montazu okien naprawié. Wykonczyé gipsowaniem i

malowaniem na biato.

Roboty blacharskie i wymiana erynnowania.

Obrobki blacharskie okapdéw i gzymséw (nowe) wykonac z blachy ocynkowanej gr
0,7mm. Rynny i rury spustowe wykonaé¢ z blachy ocynkowanej gr 0,7mm. Przed
przystapieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowad istniejgce rury spustowe. Po
zakofczeniu prac docieplenia budynku nalezy zamontowac nowe orynnowanie z blachy
ocynkowanej. Rury spustowe ponizZej poziomu terenu nalezy odsungé¢ od budynku o
warstwe docieplenia 1 zamontowa¢ do istniejacych przytaczy kanalizacyjnych
wykorzystujgc do tego celu odpowiednie ksztaitki. Na rurach spustowych powyzej
poziomu terenu nalezy zamontowac czyszczaki rewizyjne.

Montaz obrébek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych nalezy wykonaé wg
zaltgczonych do projektu rysunkéw i szczegétéw (por. rys. nr 18). Przewiduje sie
wymiane wszystkich parapetéw zewnetrznych. Parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej gr 0,7mm. Parapety wewnetrzne wymieni¢ na parapety z plyty
laminowanej - w miejscach wymiany stolarki okiennej. Montowane elementy i obrébki
maja by¢ w kolorze brazowym. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykonaé¢ warstwe spadkowsa. Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby
kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4
cm. Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniy,
winny by¢ zabezpieczane warstwa zbrojong i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy
rowniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile
ozdobne itp. Wszelkie elementy zewnetrzne na elewacji fj. zwody instalacji odgromowej,
tablice informacyjne itp. nalezy przed wykonaniem termomodernizacji zdemontowac,

ponowny montaz wykonac po zakonczeniu prac elewacyjnych.



Instalacja odgromowa
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy instalacje
odgromowg zdemontowa¢. Po wymianie pokrycia dachowego utozy¢é nowe zwody
poziome z drutu ocynkowanego dn8. Przewody utozy¢ po trasach istniejgcych (por. rys.
nr 10). Do wykonywania potaczen pomiedzy przewodami stosowaé skrecane uchwyty.
Do instalacji podiaczy¢ metalowe obrébki oraz rynny. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy zastosowaé¢ Dbednarke ocynkowang 30x4. Przewody
odprowadzajgce nalezy uktada¢ pod warstwg ocieplenia, ktérg stanowi styropian. Zwody
pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych
pod warstwg izolacji termicznej. Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztgczami
kontrolnymi. Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykonaé w opasce
budynku. 0d =ztacza do uziomu uktada¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody
uziemiajgce zastosowa¢ bednarke ocynkowang 30x4mm. Potgczenie z uziomem
otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja.
Dookota budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej
30x4mm. Uziom winien by¢ utozony na gtebokosci min. 0,7m. Potgczenia bednarki oraz
pofaczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalzy wykonywal przez spawanie.
Miejsca potaczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Po ponownym
zamontowaniu nalezy wykonaé pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia
winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.
Uwagli i zalecenia
- catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z PN
- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP

- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

Roboty Slusarskie.

Elementy metalowe np. przy schodach, balustrady itp. nalezy po zdemontowaniu
oczy$cié z rdzy i luznej farby, zmodernizowad wydituzajgc uchwyty (wasy) mocujace o
grubos$¢ projektowanego docieplenia i pokry¢ odpowiednig farba.

Kraty antywtamaniowe nalezy przewidzie¢ ich demontaz i ponowny montaz po
odpowiednich przerébkach, w celu dostosowania wielko$ci krat do otworéw okiennych
(o$cieza ocieplane 3 cm warstwg styropianu). Kraty przed zamontowaniem nalezy

oczys$cié z rdzy i pomalowad.



Pozostale roboty.

Oprawy o$wietleniowe, sygnalizacja alarmowa, tablice informacyjne, uchwyty na
flagi itp. znajdujgce sie na elewacjach nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu prac
ociepleniowych zamontowaé powtérnie po uprzednim wyczyszczeniu i pomalowaniu
(por. rys. 16).

Okablowania prowadzone na elewacjach po uzgodnieniu z [nwestorem nalezy
pochowa¢ w korytkach pod warstwa ocieplenia. Nalezy zamontowa¢ nowe Kkratki
wentylacyjne (por. rys. nr 17). Spekania i ubytki tynku widoczne na elewacjach przed
przystapieniem do ocieplenia nalezy uzupeini¢ i pokry¢ odpowiednimi materiatami.
Elementy drewniane dachu i zadaszen - podsufitka nalezy zakonserwowaé oraz

pomalowac.

Srednie zaktadane zuzycie materiatéw

- zaprawa klejgca 3+ 4 kg/m?
- plyty styropianowe 1,02 + 1,05 m?/m?
- tkanina szklana 1,1+ 1,2 m2/m?

- podktad tynkarski 0,2+ 0,25 kg/m?

- tynksilikatowy 3,3+5,2 kg/m?

- tgczniki mechaniczne do ptyt styropianowych 6 + 8 szt/m?

- kotki do profili cokotowych 3 szt./m.

Proponowana kolorystyka elewacji.

Kolorystyke elewacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi do

niniejszego projektu. Struktura tynku baranek 2,0 mm.

Ochrona p.poz.
Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U.z 2015r., poz. 1422 ze zm.).

Wymagania ochrony srodowiska
Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac szkodliwie na $rodowisko

naturalne.



UWAGI KONCOWE.

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego
aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.

3. Catosé robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-mountazowych” cz. | ,Budownictwo ogoélne”, a takze z szeroko rozumiang
sztuka budowlana.

4. Po zakonczeniu prac dokonac odbioru robdt, uporzadkowa¢ teren, usungé¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.

5. Po demontazu pokrycia dachowego nalezy sprawdzié stan techniczny poszczegdlnych
elementéw wiezby dachowej. W przypadku wykrycia uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu wiezby nalezy go wymienié na element o takich samych parametrach (przekroju
poprzecznym) zgtaszajac ten fakt projektantowi oraz Inwestorowi.

6. Z uwagi na parametry i kompleksowos$é rozwigzan architektonicznych oraz skale
trudnoéci zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wymagany jest

bezwzglednie nadzor autorski nad realizacjg inwestycji.
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plyta termoizolacyjng ze styropianu
EPS 031 gr.13cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
tel.504-878-281

OBIEKT: SKALA:
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WEADYSEAWA 1 1 OO
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: 1
Docieplenie $cian zewnetrznych - rzut piwnic -aktualizacja
INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagielonska 33, DATA:
33-300 Nowy Sacz V.2018r.
SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:




RZUT PIWNIC  SKALA 1:100
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Docieplenie $cian zewngtrznych
plyta termoizolacyjng ze styropianu
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plyta termoizolacyjng ze styropianu
EPS 031 gr.13cm
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| INWESTOR:

SPRAWDZIL.:

LEWE SKRZYDLO

'HOL

' SCHOWEK

' KOMUNIKACJA

' JADALNIA

| WYDAWANIE POSIEKOW
| ZMYWALNIA

 KUCHNIA

' KOMUNIKACJA

' KOMUNIKACJA

' PIWNICA

' PIWNICA

' MAGAZYN

' MAGAZYN

MAGAZYN

‘WC

 MAGAZYN

'MAGAZYN

' MAGAZYN

' KLATKA SCHODOWA 1/2

| PRAWE SKRZYDLO
| KOMUNIKACJA

' ARCHIWUM

| ARCHIWUM

| KLASO-PRACOWNIA
' MAGAZYN
 MAGAZYN

' KLASO-PRACOWNIA
 MAGAZYN

' SZATNIA

' PRACOWNIA

' MAGAZYN

| ARCHIWUM

82,35

. 829
18,75
190,15
121,50

25,80

83,36
41,07
120,75
748

8,46

9,42

7,25

. 8,76

9,36

121,08
24,68

12,46

. 8,48

70,65

18,06

113,66

36,12

. 9,93

7,30

151,29

4,10

53,46
35,64
18,77
35,64

BUDYNEK ZESPOLU SZKOt. im. WLADYSLAWA

ORKANA w MARCINKOWICACH

| TYTUL RYSUNKU:
Docieplenie $cian zewnetrznych - rzut piwnic -aktualizacja

33-300 Nowy Sgcz

POWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33,

PROJEKTOWAL.

POW.UZYTK.[m2]

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KiTA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
el 504-878-281

“* 11100

NRRYS:

V.2018r.

| DATA:
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Docieplenie §cian zewnetrznych
plyta termoizolacyjng ze styropianu
EPS 031 gr.13cm

LEWE SKRZYDLO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZYTK.[m2]
101 WIATROLAP 20,70
102 SCHOWEK 7,25
103 HOL 82,47
104 KLASO-PRACOWNIA 99,51
105 POKOJ GOSCINNY 17,76
106 MAGAZYN 7,89
107 RADIOWEZEL 16,11
108 UMYWALNIA 26,88
109 W.C. 8,40
110 1/2 KLATKA SCHODOWA 8,48
111 POKOJ 21,08
112 GABINET 25,28
113 KLASOPRACOWNIA 61,40
114 BIURO 8,94
115 BIURO 8,10
116 KLASO-PRACOWNIA 18,30
117 KLASO-PRACOWNIA 53,46
118 KOMUNIKACJA 102,85
PRAWE SKRZYDLO
119 KOMUNIKACJA 70,65
120 W.C. 18,00
121 KLASO-PRACOWNIA 54,00
122 GABINET 18,00
123 KLASO-PRACOWNIA 52,59
124 1/2 KLATKI SCHODOWEJ 9,60
125 KLASO-PRACOWNIA 53,46
126 BIURO 35,64
127 BIURO 18,77
128 BIURO 17,82
129 POKOJ NAUCZYCIELSKI 35,64
SALA GIMNASTYCZNA
130 KOMUNIKACJA 25,09
131 SALA GIMNASTYCZNA 185,06
132 SCHOWEK 6,65
133 SZATNIA 17,34
134 UMYWALNIA 21,98
BIPRO-EKO i R
OBIEKT: SKALA:
_ 1:100
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WELADYSEAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: 3
Docieplenie $cian zewnetrznych - rzut parteru -aktualizacja
INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA —

33-300 Nowy Sacz

SPRAWDZIL.:

PROJEKTOWAL:




Docieplenie $cian zewngtrznych

RZUT 1-P ETRA

SKALA 1:100

plyta termoizolacyjng ze styropianu
EPS 031 gr.13cm
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Docieplenie Scian zewngtrznych

LEWE SKRZYDLO
NR POM. [NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZYTK.[mZ]
201 HOL 82,47
202 KOMUNIKACJA 102,85
203 POKOJ 15,00
204 W.C. 3,00
205 W.C. 3,00
206 POKOJ 10,95
207 POKOJ 7,80
208 MAGAZYN 8,50
209 POKOJ 16,11
210 UMYWALNIA 30,51
211 W.C. 6,60
212 KLATKA SCHODOWA 1/2 8,97
213 POKOJ 21,08
214 SWIETLICA 87,41
215 POKOJ 17,46
216 MAGAZYN 16,25
217 KLASO-PRACOWNIA 38,71
218 KLASO-PRACOWNIA 51,47
PRAWE SKRZYDLO
219 KOMUNIKACJA 70,65
220 W.C. 18,00
221 PRACOWNIA 54,00
222 GABINET 18,00
223 PRACOWNIA 52,92
224 KLASO-PRACOWNIA 54,00
225 PRACOWNIA 36,00
226 BIBLIOTEKA 18,96
227 BIBLIOTEKA 18,00
228 PRACOWNIA 36,00
229 KLATKA SCHODOWA 1/2 9,00
230 KOMUNIKACJA 8,10
231 CZYTELNIA 21,63
232 WIDOWNIA 39,24

BIPRO-EKO

PRACOWNIA PROJEATOWA
INSTALACAIE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA, UL MARSOW 2
el 504-878-281

plyta termoizolacyjng ze styropianu

EPS 031 gr.13cm

OBIEKT: SKALA: 1 1 00
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA i
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: 4
Docieplenie $cian zewnetrznych - rzut 1 pigtra -aktualizacja
INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA:
V.2018r.

33-300 Nowy Sgcz

SPRAWDZIL.:

PROJEKTOWAL:




RZUT PODDASZA SKALA 1:100

LEWE SKRZYDLO

/]

)9

0
LIE,

NR POM. INAZWA POM ESZCZEN A POW.UZYTK.[m2]
301 HOL 83,20
302 KOMUN KACJA 104,20
303 POKOJ 15,59
304 W.C. 2,50
305 POKOJ 13,26
306 POKOJ 11,85
307 POKOJ 13,86
308 UMYWALN A 24,18
309 W.C. 5,45
310 KLATKA SCHODOWA 1/2 8,62
311 POKOJ 13,02
312 POKOJ 20,40
313 POKOJ 20,30
314 POKOJ 25,60
315 POKOJ 16,90
316 POKOJ 13,50
317 POKOJ 29,30
318 POKOJ 22,50
319 POKOJ 22,50
PRAWE SKRZYDLO

320 KOMUN KACJA 70,65
321 MAGAZYN 13,60
322 UMYWALN A 18,00
323 KLASO-PRACOWN A 30,00
324 KLASO-PRACOWN A 30,00
325 STRYCH 11,75
326 SZATN A 29,40
327 POKOJ NAUCZYC ELSK 15,00
328 PRZEDS ONEK 2,00
329 POKOJ 28,00
330 PRZEDS ONEK 2,20
331 POKOJ 13,60
332 PRZEDS ONEK 1,50
333 POKOJ 13,50
334 MAGAZYN 27,00
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BIPRO-EKO

PRACOWNIA PROJEATOWA
INSTALACAIE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA, UL MARSOW 2
el 504-878-281

OBIEKT: SKALA: 1 1 00
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA i
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: 5
Docieplenie $cian zewnetrznych - rzut poddasza -aktualizacja
INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA:
V.2018r.

33-300 Nowy Sgcz

SPRAWDZIL.:

PROJEKTOWAL:




WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH LUKARN

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLAGH.(OKAPOW) ORAZ WYKON.NOWYCH DOSTOSOWANYCH DO GR.

| WARTSWY DOCIEPLENIA

| USUNIECIE | UZUPEELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU

| OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE POWIERZCHNI -
DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADAEPS70-040 [ PS5 031

OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJI

ELEWACJA A-B  SKALA 1:100

WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
WARSTWY PROJEKTOWANE:

- BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM

- LATY 38x55 mm

- KONTREATY 70x25 mm

- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYINA

— - 1ZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WEENY MINERALNE] gr.24 cm, A=0,040 W/mK
' DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS76-040 GR.13 cm PEYTY G.K NA STELAZU SYSTEMOWYM gr.23 cm fm
_ KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 EPS 031
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH
' ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW
 ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ POJEDYNGZE
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI
UWAGA!
PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE
SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM $CIAN ZEWNETRZNYCH
| N T I NERBEEE - N
+13,10 \N NTHNTHL NN
\ ] { § N | L N .
NN TN \ N \
NTHRNU LN TTTRTL N
NTUNINN TN N WYKONAG DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
}\ N | b -
HNTHITTTT AN | USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINII ZAWILGOCENIA
NN N TS T | USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
SN TN  OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWAG! -
=2 N L N M N DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADAEPS76-040 - = (7]
NI NERRES ‘\N \  DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS-76-040 GR 13 om
NI NI NN KOEKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 EPS 031
\ K AWOWYCH8szt/m2 o Uil
N HHNTHUNH NN ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH,
LN U LN UYL N O U Th | LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW )
= - = —— _ ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA
_________ N\ I WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
= TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACUI J
+5,30
| _
) | ) I : : : | WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
e — | T i i i - WARSTWY PROJEKTOWANE:
<A 1 T O N O O A A I - BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM
L\SJ ‘ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ ‘ \\ \\\ \\\ \\\ : - LATY 38x55 mm
] (. L L (- n = - = - = - AN - KONTREATY 70x25 mm
o | N R R R 5 1 - FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYINA
A | NS NS NN N N L L x| ) - IZOLACIA CIEPLNA STYROPIANEM gr.24 cm, A=0,040 W/mK
t\; 9 NN L L | N | N N N N : - PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM
N S T Ve e e e ve s e Ve Ve e Ve Ye Ve Ve Ve Vs Vs e Ve Vs Ve e Ve Y N .
i < < <10 <1 <1 <1 <
— B Proj. kanat wentylacyjn
/1\ /2\ )" T - .
L \__/" : e : : - { 1 -
WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDEUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO NN N N RN RN N \\w A\ RN RN \\\] NI RN L
| USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA NRE NERER N \\J N NERER
' USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU _ || A || |

' DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADAEPS70-040 LPC (3!
' DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PEYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA £PS70-040 GR.13 om
' KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 PSS 031
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH,
| LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW
' ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI
UWAGA!
PRZY WYKONYWANIU DOCIEPLENIA $CIAN NALEZY ZDEMONTOWAC I PONOWNIE

ZAMONTOWAC INSTALACJE TELETECHNICZNA I OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA

o1 O1 O

| WYMIANA ISTN. INSTALACIT ODGROMOWEJ: 6

- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE

- PRZEWODY PIONOWE @8mm UKLADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @40mm W ELEWACII PO ISTNIEJACE] TRASIE

- PRZEWODY PIONOWE POKACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25x4 mm (SPRAWDZIC STAN BEDNARKI I EWENTUALNIE WYMIENIC), NA POLACZENIU ZASTOSOWAC DRZWI KONTROLNE 20x20cm

- NA DACHU PRZEWODY +ACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI A
- KOMINY MUROWANE POLACZYC PRFZEWODEM DFE/ZN@80 ‘
- WYKONAC POMIAR REZYSTANCII MAX 15Q

WYKONAC DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE \ Y

ZDEMONTOWAC NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU
: WYKONAC WASKOPRZESTRZENNY WYKOP, ODLEGE.ODCINKA MAX.4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
| USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA
| USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH I ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU | ISTN.IZOLACJE
| POMALOWAC CAEA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBO.JCZYM
POMALOWAC POWIERZCHNIE OD POZ. POSADOWIENIA DO WYS.COKOLU PREPARATEM DO WYK.POWLOK

HYDROIZOL. | USZCZ. SCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET.

| UMOZL. GLEBOKA PENETRACJE | PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.)

| ULOZYC MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. t8em 141

| WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOJNIE SIATKA I

| POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAGC | WYKONAC IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJHUB FOLII KUBELK.
| ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE

| WYKONAC COKOL Z TYNKU MOZAIKOWEGO

OZNACZENIA KOLOROW:

Ll
19
r |

PALETA KOLOROW WEDLUG WZORNIKA BAUMIT:

OBIEKT:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSELAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH

YTUL RYSUNKU:

Elewacja A-B - aktualizacja
(INWESTOR  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagielofiska 33,
33-300 Nowy Sacz

. SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-608 LIMANOWA,UL. MARSOW 3
tal.504-878-281

" 1.100

NRRYS:

6

V.2018r.

| DATA:



ELEWACJA C-D SKALA 1:100

WYKONAC DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH LUKARN

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACH.(OKAPOW) ORAZ WYKON.NOWYCH DOSTOSOWANYCH DO GR.
WARTSWY DOCIEPLENIA

USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE POWIERZCHNI

' DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS76-040. ~ EPS 03I _

| DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS78-040.GR.13cm _ ~ WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI

| KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 EPS D31 WARSTWY PROJEKTOWANE:
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH - BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM
ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW -LATY 38x55 mm

| ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ POJEDYNCZEJ - KONTRLATY 70x25 mm

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
| TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI

- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYINA
- IZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WELNY MINERALNEIJ gr.24 cm, A=0,040 W/mK

-PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM

UWAGA!

PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE
SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

WYMIENIC WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE
NA NOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ @150mm

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
——  ZBLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

+ 19,95
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WYMIANA ISTN. INSTALACII ODGROMOWEJ:

- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE
- PRZEWODY PIONOWE @8mm UKtADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @40mm W ELEWACII PO ISTNIEJACE] TRASIE

- PRZEWODY PIONOWE POLACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25x4 mm (SPRAWDZIC STAN BEDNARKI I EWENTUALNIE WYMIENIC), NA POLACZENIU
ZASTOSOWAC DRZWI KONTROLNE 20x20cm

- NA DACHU PRZEWODY ¢ACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI

- KOMINY MUROWANE POLACZYC PRFZEWODEM DFE/ZN@80

- WYKONAC POMIAR REZYSTANCII MAX 15Q

‘WYKONAC' DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE

_ ZDEMONTQWACiNAWIERZCHNEW OKOLICY WYKOPU _
| WYKONAC WASKOPRZESTRZENNY WYKOP, ODLEG.ODCINKA MAX.4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
5 | USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINII ZAWILGOCENIA

WYKONAGC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

| USUNIECIE | UZUPELNIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA | | USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU I ISTN.IZOLACJE \
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU | POMALOWAC CAtA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM
| OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJI ' POMALOWAC POWIERZCHNIE OD POZ. POSADOWIENIA DO WYS.COKOLU PREPARATEM DO WYK.POWLOK
| DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS-78-040. EPS 031 ' HYDROIZOL. | USZCZ. SCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET.
' DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS-70-040.GR.13 cm ' - UMOZL. GtEBOKA PENETRACJE | PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.)
| KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 - - - EPS 031 ' | ULOZYC MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. t0-em_ [ 4Cr
| ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH, ' . WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOJNIE SIATKA [
LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW | POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAG | WYKONAG IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJTUB-FOLII KUBELK. _ P
| ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA | | ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE | S g
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE | WYKONAC COKOL Z TYNKU MOZAIKOWEGO . : = -
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI WYKONAC IZOLACJE METODA INIEKCJI CISNIENIOWEJ OD WEWNATRZ POMIESZCZEN
UWAGAL!
PRZY WYKONYWANIU DOCIEPLENIA SCIAN NALEZY ZDEMONTOWAC I PONOWNIE ™ — L7 Pt ke
ZAMONTOWAC INSTALACJE TELETECHNICZNA 1 OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA l@ = I\ U secan Liwanowa SRR
OBIEKT: | skaa: 1:100
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WEADYSLAWA _ )
OZNACZENIA KOLOROW: ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
PALETA KOLOROW WEDLUG WZORNIKA BAUMIT:
TYTUL RYSUNKU: ' 7
1 BIALY Elewacja C-D - aktualizacja
?2) M302 [INWESTOR  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagisloriska 33, | DATA

33-300 Nowy Sgcz V.2018r.
SPRAWDZH: PROJEKTOWAL:



ELEWACJA E-F SKALA 1:100

WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH LUKARN

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACH.(OKAPOW) ORAZ WYKON.NOWYCH DOSTOSOWANYCH DO GR
WARTSWY DOCIEPLENIA

USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE POWIERZCHNI

DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS70-040 P

S 031
DOCIEPLENIE §CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA £PS-70-040 GR.13 cm
KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2

FPS 031
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH
ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW

WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ POJEDYNCZEJ
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE

WARSTWY PROJEKTOWANE:
- BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM
-LATY 38x55 mm
- KONTREATY 70x25 mm
- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYINA
- IZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WEENY MINERALNEJ gr.24 cm, 1=0,040 W/mK
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI ' ;
UWAGA! N
PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE \ ——
SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM $CIAN ZEWNETRZNYCH

-PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM
II i
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- 1,30
: 10,00
WYKONAC DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE N
ZDEMONTOWAG NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU
WYKONAC WASKOPRZESTRZENNY WYKOP, ODLEGE.ODCINKA MAX.4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA
USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU | ISTN.IZOLACJE
| POMALOWAC CALA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM
\ B POMALOWAC POWIERZCHNIE OD POZ. POSADOWIENIA DO WYS.COKOtU PREPARATEM DO WYK.POWLOK
| 5 HYDROIZOL. | USZCZ. SCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET
I|I ' 7 UMOZL. GLEBOKA PENETRAC.JE | PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.)
\ - ULOZYG MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. T0-em.[ 4~

'III ol ) WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOUNIE SIATKA,

i o o -

\I - i

WYMIANA ISTN. INSTALACJI ODGROMOWEI: 'w—'—'-':;/
- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWE] PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE
- PRZEWODY PIONOWE @8mm UKLADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @40mm W ELEWACJT PO ISTNIEJACEJ TRASIE
- PRZEWODY PIONOWE POLACZY ¢z BEDNARKA FE/ZN25x4 mm (SPRAWDZIC STAN BEDNARKI 1 EWENTUALNIE WYM]ENIC),
NA POLACZENIU ZASTOSOWAC DRZWI KONTROLNE 20x20cm

- NA DACHU PRZEWODY LACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI

- KOMINY MUROWANE POLACZYC PRFZEWODEM DFE/ZN@80
WYKONAC POMIAR REZYSTANCJI MAX 15Q

1
POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC | WYKONAC IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJEUB.FOLII KUBEEK
ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE

NYKONAC COKOL Z TYNKU MOZAIKOWEGO

WYKONAC DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO

\
USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJI
DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA £PS-70-040F P

S 031
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS70-040 GR.13 cm

KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2

EPS 031
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH
LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW

ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI
UWAGA!

PRZY WYKONYWANIU DOCIEPLENIA SCIAN NALEZY ZDEMONTOWAC I PONOWNIE
ZAMONTOWAC INSTALACIE TELETECHNICZNA I OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA

INSTALACAJE SANITARNE

OBIEKT:
PALETA KOLOROW WEDLUG WZORNIKA BAUMIT

tel.504-878-281

@ P R O _ E K O PRACOWNIA PROJBETOWA
OZNACZENIA KOLOROW:

KALA: 1 1
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA ) 00
ORKANA w MARCINKOWICACH
2) M302

NRRYS:

Elewacja E-F - aktualizacja

POWIAT NOWOSADECKI ul. Jagielofiska 33, DATA:
33-300 Nowy Sacz

TYTUL RYSUNKU:

INWESTOR:

SPRAWDZIL.:

V.2018r.

PROJEKTOWAL:




ELEWACJA G-H SKALA 1:100

WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH LUKARN WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACH.(OKAPOW) ORAZ WYKON.NOWYCH DOSTOSOWANYCH DO GR. WARSTWY PROJEKTOWANE:
WARTSWY DOCIEPLENIA - BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM

' USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU _ ) Komiiﬁg %22 o

. OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE POWIERZCHNI ! - FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYJNA

' DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS-76-040F 5 071 | -IZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WEENY MINERALNEJ gr.24 cm, A=0,040 W/mK

' DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS76-640 GR.13 cm | -PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM

" KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 FPS 031 _ UWAGA!
ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE

| ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW _ SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
| ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ POJEDYNCZEJ - -

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
| TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI
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WYMIANA ISTN. INSTALACJII ODGROMOWEI:
- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE -

- PRZEWODY PIONOWE @8mm UKEADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @40mm W ELEWACJI PO ISTNIEJACEJ TRASIE — (1. / // 7
- PRZEWODY PIONOWE POLACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25x4 mm (SPRAWDZIC STAN BEDNARKI I EWENTUALNIE WYMIENIC), NA POLACZENIU © - WYKONAC DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE /?V/ // /// 9
| il # v Z
% 7
A yd

ZASTOSOWAC DRZWI KONTROLNE 20x20cm : 7
7

NA DACHU PRZEWODY £ACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI ZDEMONTO WAC NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU
) A INY MUR A WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO WYKONAC WASKOPRZESTRZENNY WYKOP, ODLEGL.ODCINKA MAX.4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
- KoM OWANE POLACZYC PRFZEWODEM DFE/ZNGS0 | ' USUNIECIE | UZUPELNIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA
- WYKONAC POMIAR REZYSTANCII MAX 15Q _ USUNIECIE | UZUPELNIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA & -

USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU

: OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJI

DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA ERS-70-040- 1S (731

: DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA m GR.13 cm

TN

| KOLKOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2 EPS 03t

ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH,
LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW

: ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE

| TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI

UWAGA!

' USUNIECIE | UZUPEENIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU I ISTN.IZOLACJE

POMALOWAC CALA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM
POMALOWAC POWIERZCHNIE OD POZ. POSADOWIENIA DO WYS.COKOtU PREPARATEM DO WYK.POWLOK

HYDROIZOL. | USZCZ. SCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET.

UMOZL. GLEBOKA PENETRACJE | PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.)
ULOZYC MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. T0-em 4
WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOJNIE SIATKA

: POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC | WYKONAC IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJ tUB_FOLII KUBELK.
| ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE

WYKONAC COKOL Z TYNKU MOZAIKOWEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-608 LIMANOWA,UL.MARSOW 1
tal.504-878-281

PRZY WYKONYWANIU DOCIEPLENIA $CIAN NALEZY ZDEMONTOWAC I PONOWNIE ’@
ZAMONTOWAC INSTALACJE TELETECHNICZNA 1 OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA =

| OBIEKT: | sKAL: 1:100
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA | '
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: | 9
Elewacja G-H - aktualizacja
| NWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, | DATA
33-300 Nowy Sacz V.2018r.

SPRAWDZIL.. PROJEKTOWAL:



Proj. kanat wentylacyjny WD—C10400j

Rynny i rury spustowa przeznaczone do WML\

istn. zw6d pionowy
oraz zfqcze kontrelne
wymagon# rezyst. uziomu

|HD— :

istn. zwod pionowy

oraz zigcze kontrolne
wymoganA rezyst. uziomu
R<10 Chm

WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
WARSTWY PROJEKTOWANE:

- BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM

-LATY 38x55 mm

- KONTRLATY 70x25 mm

- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYJNA

-IZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WELNY MINERALNEJ gr.24 cm, A=0,040 W/mK
-PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM

UWAGA!

PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE

SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH

WYMIANA ISTN. INSTALACJI ODGROMOWEI:

- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE

- PRZEWODY PIONOWE @8mm UKEADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @40mm W ELEWACIJT PO ISTNIEJACEJ TRASIE
- PRZEWODY PIONOWE POLACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25x4 mm (SPRAWDZIC STAN BEDNARKI [ EWENTUALNIE WYMIENIC), NA
POLACZENIU ZASTOSOWAC DRZWI KONTROLNE 20x20cm

- NA DACHU PRZEWODY LACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI

- KOMINY MUROWANE POLACZYC PRFZEWODEM DFE/ZN@80

- WYKONAC POMIAR REZYSTANCII MAX 15Q

|HE—

istn. zwdd pionowy
oraz zfgeze kontrolne
wymagan# rezyst. uziomu

Mpmtowa przeznaczone do wymiany

R<10 Ohm

— @

istn. zwbd pionowy
oraz zfqcze kontrelne
wymaganA rezyst. uziomu

R0 Ohm
— i

istn. zwod picnowy
oraz zfqcze kontrolne
wymaganh rezyst. uziomu

R<10 Ohm
—

LEGENDA

—__Wszystkie kominy przeznaczone do renowacji

istn. zwod pionowy
oraz zfgeze kantrolne
wymaganA rezyst. uziemu

R0 Ohm
—fH

R<10 Ohm
WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
WARSTWY PROJEKTOWANE:
- BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM
-LATY 38x55 mm
WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI - KONTRLATY 70x25 mm
WARSTWY PROJEKTOWANE: - FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYJNA
- BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLOM?&%EIE%VC;?YM -IZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WELNY MINERALNEJ gr.24 cm, A=0,040 W/mK
- x55 mm 5
-PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM
- KONTREATY 70x25 mm UWAGA!
- FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYJNA Rynny i rury spustowa przeznaczone do wymiany . '
-IZOLACJA CIEPLNA STYROPIANEM gr.24 cm, A=0,040 W/mK / PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE
f . . . SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
/ /Wszystkle kominy przeznaczone do renowacji
/ / ) _
istn. zwad pionowy ;'f /" T istn. zwod pionowy T istn. zwod pionowy
oraz zigcze kontrolne / / oraz zigeze kontrolne oraz zfgeze kontrolne
wymagan rezyst. uziomu f / wymaganA rezyst. uziomu wymaganA rezyst, uziomu
R<10 Ohm J f R<10 Ohm R0 Ohm
[ hd 1
WYMIANA ISTN. POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
,n" WARSTWY PROJEKTOWANE:
- BLACGA TRAPEZOWA T55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM
;; - LATY 38x55 mm
/ - KONTRLATY 70x25 mm
.-"I - FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYJINA
.-'f -IZOLACJA CIEPLNA MATAMI Z WELNY MINERALNEJ gr.24 cm, 2=0,040 W/mK
/ -PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM
UWAGA!
f PRZY WYMIANIE POKRYCIA NA LUKARNACH NALEZY UWZGLEDNIC ZMIANE
I.'f SZEROKOSCI DACHU W ZWIAZKU Z DOCIEPLENIEM $CIAN ZEWNETRZNYCH
/
/ istn. zwbd pionowy istn. zwod pionowy
/ oraz zfgcze kontrolne oraz z{gcze kontrolne
wymnaganA rezyst. uziomu wymaganA rezyst. uziomu
/“ R<10 Ohm R<10 Ohm
¢ ] L 1] - |
R; i spustowa przeznaczone do wymiany
WYMIANA ISTN. INSTALACIJI ODGROMOWEI:
- MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE
- PRZEWODY PIONOWE @8mm UKEADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @40mm W ELEWACJI PO ISTNIEJACEJ TRASIE
- PRZEWODY PIONOWE POLACZY! cz BEDNARKA FE/ZN25x4 mm (SPRAWDZIC STAN BEDNARKI I EWENTUALNIE WYM[EN'IC), NA
POLACZENIU ZASTOSOWAC DRZWI KONTROLNE 20x20cm
- NA DACHU PRZEWODY LACZY! ¢z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI
- KOMINY MUROWANE POLACZYC PRFZEWODEM DFE/ZN@80
- WYKONAC POMIAR REZYSTANCJI MAX 15Q
istn. zwodd pionowy istn. zwod pionowy
oraz zigeze kontrolne oraz z{qcze kontrolne
@ﬁymagon%\ rezyst. uziomu % wymagonf rezyst. uziomu
= R0 Ohm = R<10 Ohm

R i spustowa przeznaczone do wymiany

ZWOD POZIOMY Fe/Zn fi 8mm

BIPRO-EKO

PRACOWNIA PROJEXTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA
34400 LINANOWA,TLMARSOV 1
tel S84-ET8-201

OBIEKT: SKALA: 1 1 O 0
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WEADYSEAWA )
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: 1 O
Rzut dachu - aktualizacja
INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagielofiska 33, DATA
V.2018r.

33-300 Nowy Sacz

SPRAWDZK.: PROJEKTOWAL:
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PRZEKROJ PIONOWY A-A SKALA 1:100

7 WYKONAC DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH LUKARN
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACH.(OKAPOW) ORAZ WYKON.NOWYCH DOSTOSOWANYCH DO GR.

WARTSWY DOCIEPLENIA
USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE POWIERZCHNI EPS 031

DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADAEPS70-040.  EPS 031

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYM| FASADA EPS-70-040 GR.13 cm
KOLKOWANIE PEYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2

ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH

ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW

ZAMOCOWAN E SIATKI ZBROJACEJ POJEDYNCZE.J

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI

1

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z tATAMI | KONTREATAMI

WARSTWY PROJEKTOWANE:

BLACHA TRAPEZOWA TR 55 POWLEKANA W KOLORZE CZERWONYM

LATY 38X55 mm

KONTREATY 70X25 mm

FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, WIATROIZOLACYJNA  24[cm]

IZOL. CIEPLN. NA NOWEJ CZESCI DAGHU WEENA MINERALNA GR. 1\5Qm MIEDZY KROKWIAMI

WARSTWY ISTNIEJACE

USUNIECIE ISTNIEJACYCH POLEP (GLINY | TROCIN) SR.GRUBOSC 5CM

WARSTWY PROJEKTOWANE:

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. WARSTWY 12em 24[cm]

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WARSTWY ISTNIEJACE

WYKONAC DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WEDLUG ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGOQ

USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA

USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPQJONYCH | ZNISZCZONYGH WARSTW TYNKU

OCZYSZCZENIE MECHANICZNE | ZMYCIE ELEWACJI

DOCIEPLENIE NADPROZY PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS 70-040 EPS 031

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI FASADA EPS-76-040.GR.13 cm

KOLKCWANIE PLYT STYROPIANOWYCH 8 szt./m2

ZAMOCOWANIE SYSTEMOWYCH LISTW NAROZNIKOWYCH NA WSZYTSKICH KRAWEDZIACH,
LISTWY STARTOWEJ ORAZ WZMOCNIEN SIATKI NA NAROZACH OTWOROW

ZAMOCOWANIE SIATKI ZBROJACEJ PODWOJNEJ DO WYSOKOSCI 2 m, POWYZEJ 2m WARSTWA POJEDYNCZA

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ZIARNO 2mm, NA COKOLE
TYNK MOZAIKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANA NA RYS.ELEWACJI

WYKONAC DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJE $CIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE

ZDEMONTOWAC NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU

WYKONAC WASKOPRZESTRZENNY WYKOP, ODLEGE.ODCINKA MAX.4m OD POZIOMU POSADCWIENIA

USUNIECIE | UZUPEENIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYZEJ LINIl ZAWILGOCENIA

USUNIECIE | UZUPELNIENIE ODSPOJONYCH | ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU | ISTN.IZOLACJE

POMALOWAC CALA POWIERZCHNIE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM

POMALOWAC POWIERZCHNIE OD POZ. POSADOWIENIA DO WYS.COKOLU PREPARATEM DO WYK.POWLOK
HYDROIZOL. | USZCZ. SCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTW.BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZUKIEM SYNTET.
UMOZL. GYEBOKA PENETRACJE | PRZYKLEJENIE RELYT STYROPIANOWYCH (BEZ. ROZUSZCZ.)

ULOZYE MIJANKOWO PLYTY XPS Z ZAMKIEM GR. 10°om 14[cm]

WYKONAC WARSTWE ZBROJ. PODWOJNIE SIATKA |

POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC | WYKONAG IZOLACJE PIONOWA Z MASY BITUMICZNEJ LYB FOLII KUBELK.

ZASYPAC WYKOP GRUNTEM | ODTWORZYC NAWIERZCHNIE

WYKONAC COKOL Z TYNKU MOZAIKOWEGO

WYKONAC DOCIEPLENIE SKOSOW PODDASZA WELNA MINERALNA GR. 1}6%24[cm]

ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA PODBITKE (POWIERZCHNIE SCIAN WEWNETRZNYCH)

OCZYSCIC POWIERZCHNIE MIEDZY KROKWIAMI

WYKONAC IZOLACJE Z FOLIl PAROPRZEPUSZCZALNEJ

WYKONAC RUSZT METALOWY Z SYSTEMOW.PROFILII UD, CD ORAZ WIESZAKOW MOCOWANY DO KROKWII

MIEDZY KROWIE ULOZYC WELNE MINERALNA GR. 18%m24[cm]

WYKONAC PAROIZOLACJE Z FOLII

ZAMOCOWAG PLYTY GIPS.-KARTON 12,5mm O PODWYZSZONEJ ODPORNOSGI OGNIOWEJ

WYKONAC PRACE TYNKARSKIE (ZBROJENIE ORAZ SZPACHLOWANIE Zt ACZY) ORAZ MALARSKIE

WYKONAC DOCIEPLENIE $CIAN WEWENETRZNYCH PODDASZA WELNA MINERALNA GR. 12CM

0CZYSCIC POWIERZCHNIE SCIAN PODLEGAJACA DOCIEPLENIU

ULOZYC IZOLACJE Z FOLII PAROIZOLACYJNEJ

ZAMOCOWAC IZOLACJE Z WEENY MINERALNEJ GR. 12 cm

UEOZYC IZOLACJE Z FOLII PAROPRZEPUSZGZALNEJ

o

OBIEKT:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
1e1.504-878-281

“**1:100

TYTUE RYSUNKU:
Przekroj pionowy A-A - aktualizacja

11

INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33,
33-300 Nowy Sacz

DATA:
V.2018r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL.:




Lp. 010
OKNA Z PROFILI PVC 5-KOMOROWYCH

TYP SZKLONE SZYBA BEZPIECZNA
KOLOR BRAZOWY
SCHEMAT
WYM. W SWIETLE | SZER. 130

OSCIEZNICY WYS. 140
ILOSC SZTUK 6

Jo

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
'

el.504-878-281

Zestawienie stolarki okiennej - aktualizacja

OBIEKT: SKALA:
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WEADYSEAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:
TYTUL RYSUNKU: 1 2 1
L]

INWESTOR: POWIAT NOWOSADECKI ul. Jagielonska 33,
33-300 Nowy Sacz

DATA:

V.2018r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100
L.P. o1 02 03 04 D5 D6 D7 D8 D9
OKNA Z PROFILI PCV 5-KOMOROWY DRZWI ZEWETRZNE
TYP SZKLONE SZYBA BEZPIECZNA ALUMINIOWE
KOLOR BRAZOWY |BRAZOWY | BRAZOWY |BRAZOWY|BRAZOWY |BRAZOWY |BRAZOWY |BRAZOWY | BRAZOWY
SCHEMAT _ ——
/‘Q‘\/&‘ AR //%/’ //’\ [
AL A ) |: 3
W'YM- W SWIETLE SZER. 225 225 225 90 110 110 120 160 110
OSCIEZNICY
WYS. 180 90 145 60 205 235 205 240 205

ILOSC SZT. 6 1 1 1 1 1 2 1 1
ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH 1:100 WMAGAA: e 1 bezpieczatet UWAGA:

e ey oS o e gy 241 (mymagany certyfiat) Soralit sy borbOératnio w ObiOkHD. brees
L.P. B1 ~ izolacyjrosé clepina: Umax nie wigkszy nit 1,2W / m2 K wg PN EN 13241 z0f. B PN EN 12428  poducenta lub Wykonawce robét | ewentualnie skorygowad

Konstrukeja
TyP BRAMA GARAZOWA OCIEPLANA .'mw FU chustronnie """"’:""“""" blachq stalowa

ANTYWELAMANIOWA - ¥ ¥ : ’
wykoficzenie ponelis WMWOM}WMW

KOLOR BRAZOWY

- monta od wewngirz pomisszozen

inne
SCHEMAT P baipiocaunts praechrwywateniove przed whamaniem

= mfllo boun': od wewngtrz

= 1o Joczeniy panell | po cbwodzie bramy USLozeld 2 materios OAPOMego. |

- m: mo lat OBIEKT@ SKALA:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA b/s
ORKANA w MARCINKOWICACH NR RYS:
WYM OTWORU SZER 230 TYTUL RYSUNKU: 1 2
W M U RZE Zestawienie stolarki okiennej aktualizacja
WYS. 210 INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA:
33-300 Nowy Sacz V.2018r.

ILO S C SZT- 1 SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL.:




WYKONANIE DOCIEPLENIA SKOSOW PODDASZA 1:100

Krokiew

Wetna mineralna gr.15¢m
24[cm]

Blacha trapezowa TR55

Kontrtata

Folia
wysoko paroprzepuszczalna

Paroizolacja

Ptyta g-k

Ruszt wsporczy-profile systemowe
UD, CD oraz wieszaki

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

OBIEKT: SKALA: b/
) S
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:

TYTUL RYSUNKU: 1 3 1

Docieplenie skoséw poddasza - aktualizacja "
INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA

33-300 Nowy Sacz V.2018r.

SPRAWDZIt: PROJEKTOWAL:




PRZEKROJ STROPU NIEOGRZEWANEGO PODDASZA
SZKOLY ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100

WARSTWY ISTNIEJACE

ISTNIEJACA POLEPA (GLINA, TRZCINY)
SLEPY PULAP

WARSTWY ISTNIEJACE

ot b il
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DEMONTAZ:
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH POLEP GR. SR 5cm

WARSTWY PROJEKTOWANE

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 24[cm] 24[cm]
DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. MCM SZKOLA, 1B\QM SLALA GIMN.
FOLIA PAROIZOLACYJNA

SLEPY PULAP
WARSTWY ISTNIEJACE
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PRACOWNIA PROJ owa
INSTALACAJE SA RNE

34-600 LIMANOWA,
tel.504-878-281

OBIEKT: SKALA:
b/s

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:

TYTUL RYSUNKU: 1 3

Przekréj stropu poddasza - aktualizacja

INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA
33-300 Nowy Sacz V.2018r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:




Rys.14. Docieplenie $cian w strefie
okapowe] dach skosny

Polaczenle ocleplenta:
a) z poddaszem | krokwlg,

- za pomnocy styku czolowego z cleclem szwedzkim

(1) Systemoun zaprawa Helaca

Piyta termoizolacyjna ze styropianu
gr.13cm
EPS 031

Systemowa zaprawa klejowa zbrojona
slatkg z widkna szklanego

@ Podikdad tynkarsk] -farba gruntulaca

Systemowa wyprawa z clenkowarstwowsgao
tynku strukturalnego - tynk akrylowy

@ tarznlk lzolag]| tarmiezne)

@ Istnigjgce pokrycie dachu

Iztnlejgca dclana zewnetrzna

OBIEKT:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSLAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
tel.504-878-281

b/s

SKALA:

TYTUL RYSUNKU:
Docieplenie skoséw poddasza - aktualizacja

NR

14

INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagielonska 33,
33-300 Nowy Sacz

DATA:
V.2018r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL.:




DOCIEPLENIE FUNDAMNETU
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1 zaprawa klejqca ] b
2 ptyta termoizolacyjna S R
3 zaprawa klejgco—szpachlowa
4 siatka z widkna szklanego (w miejscach narazonych na uszkodzenia — podwdjnie)
5 Srodek gruntujgcy
6 tynk cienkowarstwowy
7 profil cokotowy
8 tasma uszczelniajgca lub trwale elastyczna spoina silikonowa (z profilem splycajacym)
9 izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa, lepik asfaltowy lub
masa bitumiczno—kauczukowa
10 zaprawa cementowo—polimerowa lub klej bitumiczny
11 plyta izolacyjna — polistyren ekstrudowany XPS
12 warstwa zbrojona podwbjnie siatkq szklanq — zaprawa klejqco—szpachlowa
13 Srodek gruntujqcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy
14 zaprawa cementowo—polimerowa lub masa bitumiczna
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Rys.16. Sposdb osadzania elementéw zawiesi w $cianie
zewnetrznej (lampy, gniazda flagowe, ptaskowniki mocujgce itp.).
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[ 1 \ Systemowa zaprawa Kejaca

Piyta termolzolacyjna ze styroplanu
Mﬁ%ﬁm gr.13cm

[ 3 ! Systemowy naroZnlk metalowy
fabryezrile okejony slatks

[2\

[ i,‘ slatks z widkna szklanego

(5 Podiiad tynkarski farba gruujaca

[6‘

[Ff\ Istnielaca clana zewnetrzna

( 8) Uszczelnacz systemowy-akryl

-

Elementy stalowe mocowane do
clany zevmetrzne|

UWAGA:

L2ejsze elamenty alewacyjne mocowad
za pomocs tgcznikdw z lzolacq termiczng
np: Fischer Thermmax.

[é‘\

Systemowa zaprawa kejowa zbrojona

Systemowa wyprawa 2 clenkowarstwowego
tynku strukturalnego - tnk akrylowy

o

OBIEKT:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
tel.504-878-281

b/s

SKALA:

TYTUL RYSUNKU:

Spos6b mocowania zawiesi w $cianie - aktualizacja

NRRYS:
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. Systemowa wyprawa z clenkowarstwowego @
! tynku strukturalnego - tynk akrylowy

) Uszczelnlacz systemowy-akryl
) Kratka wentylacyna

| Istnlejaca $clana zewnatrana

Rys.17. Sposdb osadzenia kartki wentylacyjnej.
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| Systemowa zaprawa klefgca

* Plyta termalzalacyina ze styroplanu
/ EPS8

EPS 031

\ Systemowy naroznik matalowy
! fabrycanie oklejony slatka

Y, Systemowa zaprawa klajowa zbrojona
/ slatks z widkna szklanago

| Podklad tynkarski -farba gruntujaca

OBIEKT:

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSLAWA
ORKANA w MARCINKOWICACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA
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b/s

SKALA:
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Rys.18. Docieplenie $ciany podparapetowej w
miejscach parapetéw zlicowanych z murem.
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| Gystemowa zaprawa Kejaca UWAGA:

Parapet zewnetrzry wpuscls w ofclede boczne ok.1-2em

EM’ termolzolacyjna ze sm | wysLinaé poza lico elewac]l 3-4cm.
EPS 031 )

“ Systemowa zaprawa klajowa zbrojona

slatky z witkna szkianego

Podktad tynkarsid -farba gruntulaca

Systemowa wyprawa z clenkowarstwowego
tynku strukturalnego - tynk akrylowy

Uszczelnlacz systemowy-akryl @

Planka montazowa OBIEKT:

Warstwa zaprawy wyréwnugace|
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Rys.19. Docieplenie nadprozy.
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Systomowa zaprawa kiejaca

~ Phyta tarmolzolacyjna ze styroplanu

/ EPS‘SG%G—SPS—E-ESiEJ_ngScm
EPS 031

Systemowy naroznlk metalowy
fabrycznle oklejony slatkq

~ Systemowa zaprawa klejowa zbrojona
"/ slatkq z widkna szidanego

Podkiad tynkarsk] -farba gruntujgca

~ Systemowa wyprawa z clenkowarstwowago
'/ tynku strukturainego - tynk akrylowy

) Uszczelnlacz systemawy-akryl

"~ Phyta tarmolzclacy]na ze styroplanu

gr.aom
EPS 031

Istnlejaca dclana zewnetrzna

QOkno Istnlejgca

ol
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Rys.20. Docieplenie o$ciezy okiennych.
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(9) |
¢ 1) Systamowa zaprawa Klelaca |
[ 2 ] Piyta termplzolacyina ze styroplanu UWAGA
‘ r.13cm Parapet zewnetrzny wpuscié w oscleze boczne ok.1-2cm

PS 031 | wy=unaé poza lico elewac)l 3-4cm.

[ 3 ) Systemowy narc2nlk metalowy
fabrycznle oklejony slatkg

Ly

4 ] Systemowa zaprawa kle[owa zbrojona
./ slatkg z widkna szidanego

-

5 ) Podkiad tynkarskl -farba gruntujaca

T
[r 6 ] Systemowa wyprawa z clenkowarstwowago PRACOWNIA PROJEKTOWA
\ - INSTALACAJE SANITARNE
.~/ tynku strukturainego - tynk akrylowy MARCIN KITA
34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
tel.504-878-281

(7)) Uszezeiniacz systemowy-akiy OBEEKT: sn
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSEAWA

b/s

[ 8 ) B Phyta temolzolacyjne 2s styroplanu ORKANA w MARCINKOWICACH NRRYS:

PSBMS&EPS—E-E&EM r.3cm
PS 031

[/_9] itnielaca éclana a TYTUL RYSUNKU: 2 O

Docieplenie osciezy Sciennych - aktualizacja
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Rys.21. Docieplenie naroznikéw wklestych.
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@ Systemowa zaprawa klejaca
@ Phyta termolzolacyjna ze styroplanu

EPS'BMSG;SPS-E-ES:IE) r.13cm
EPS 031 g

Systemowy narcinlk metalowy
fabrycanle oklejony slatks

Systemowa zaprawa kiejowa zbrojona
slatkg z witkna szklanego

@ Podidad tynkarsk -farba gruntujaca

Systemowa wyprawa z clenkowarstwowsgo
e tynku strukiuralnego - tynk akndowy

@ Istniejgca $clana zewnatrzna

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSLAWA

ORKANA w MARCINKOWICACH

NRRYS:




Rys 22. Docieplenie naroznikéw wypukiych.
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@ Systemowa zaprawa klejgca UWAGA:
Przyldad zbrojenla kantu naro2nkewym profliam aluminlowym,
Ptyta termolzolacyjna ze styroplanu z przyklejona (bads profilem PCW
EPﬂMSg;gfggﬁFﬁﬂ-umkm 2z wioplong) slatka z witkna szklanego 20 x 20 cm
oraz slatkq giéwna,
Syslemowy naroznk metalowy
fabrycznle okiejorty slatka
Sysiemowa zaprawa kiejowa zbrojona
slatka z widkna =zklanego
@ Podided tynkarskd farba gruntujaca
Systemowa wyprawa z clenkowarstwowego
tynku slruktuﬁlrIEgn - tynk am‘"y l@ 34-600 UL
@ Istnlejaca $clana zewnstrana OBIEKT: SKALA: b /S
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Rys. 23. Ogdiny schemat ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku.

Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
{W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

21 siniejapa dclana zewnetrzna
tacznik lzolac)l tarmicama] —— ’
warstwa systamowea] zaprawy
kejowe]
piyta termolzolacyina ze styroplanu
EPS80-036-(PS-EFS15) gr.13cm  EPS 031
slatka z witkna szidanego
——— systemowa wyprawa 2 clenkowarstwowego tynku
strukiuralnego:
akrylowa:
- podkiad tynkarski
- tynk alaylowy
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
=1 Istnlejqga Sclana zewngtrzna
warsiwa systemowe] zaprawy
Kejowe|
plyta termoizolacyjna ze styroplianu
rstwa system prawy
e e o osoney —— T ] EPS 80-038(PS-E FS15) gr. 13cm _ EPS 031
slatka z widkna szklanego trw. pancema
slatka z widlma szidanego
52
]
]
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Rys. 24. Wzmocnienie warsiwy zbrojace] w
strefie 2 m liczge od poziomu terenu
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Piewsza warstwa siatki z wddkna

Druga warstwa slatkd z widlma szldanego

kladzlona na zaktad o szer. 10 cm

szklanego ukladana na styk

Do realkac]l warstwy zbrojone] moZna przystaplé nle wezednle] nl2 po trzech
dnlach od przyklelenia pivt. Nalezy [a wykonac w jodne] oparac)l,

rozpoczynalac od gory édany.

Najplarw nale2y naloZyé warstwe zaprawy kiojace] na calq montadawg
powlerzchnlg phyt w loscl okoto 273 przewidzlanego zuzyda, a nastapnio
natychmiast wtoplé w niq napletq slatke zbrofaca,

Slatka zbrojgea powinna by calkowlcle zetoplona w zaprawie kiejace)
{powinna byé nlewidoczna).Slatka 2brojaca nle meze w zadnym przypadku

le2eé bazposradnio na phytach.

Pasy slatkl zbrojzce] powinry byé przyklejane na zaklad, szerokose] ok 10 e
Zaklady slatk| zbro[geal nle powinny pokrywat sle ze spolnaml| miedzy plytam|

Na czgfcl parterows| do wys. min. 2 m oraz na cokotach nalely zastosowaé
dwie warstwy siatki zbrojges] lub tzw. sigtke pancama,
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Rys. 25. Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej
w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.

A

krawedzle piyt nle moga
pokrywac sie z krawedziami

otwordw

phyly termoizclacyjne

- ze styroplanu

10 -15 ecm

UWAGA:

et

Kole[nc4é ukladanla slatek z widkna szklanego :

@ - siatka diagonalna ukdadana przy narozach otworéw
(ped katem 45°) o wymlarach min. 20 x 30 em

@ - siatka ukladana wzdluZ krawedzi otwordw
@ - slatka ukladana w narozach otwordw

Na naroinlkach otwondw w elewac]l {(np: oklen | drzwl) nalezy umlesclé
ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe kewalld siatki o wym. co

nalmnle] 20 x 30 cm.

Slatka ta atanowl zabezplaczenle przed powstanlem ukosnych rys

zaczyna[acych slg w narozach otwordw.
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Rys.26. UtoZenie ptyt izolacji termicznej w narozniku.

!

\

UWAGA:

Phyty lzolac]l termiczne] przykiela sle pasaml od dotu do gdry, po
uprzednim przymacowaniu |lstwy startows|.

Phyty nalezy mocowad do podioza pozlomo {wzdiuz diu2sze] krawegd)
z zachowaniem mijankowago ulkdadu spoin pionowych.

Nie moga, tworzyé sle spolny krzyzowe,

Spolny pivt nle mogq przeblegaé¢ w narazach otwordw (np. oklen), anl
na rysach | peknlaclach w Sclanle craz na przejéclach migdzy réznymi
materiagtaml $clannmyml.

Na catej powierzchni ocieplenia Sciany piyty powinny dokiadnie
przylegaé do sleble.

Na 4clanach z prefabrykatdw, plyty lzolac]l tarmiczne] nalezy tak
przykiejac, aby stykl migdzy niml nle pokrywaly sle ze Zaczaml

$clan.

Nlsdopuszczalne Jest wystepowanle masy klejace) w spelnach.

Piyty |zolac]l termiczne)
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Utozenie ptyt izolacji w narozniku - aktualizacja
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Rys. 27. Dodatkowe mocowanie tacznikami
mechanicznymi ptyt styropianowych.

pasmo krawédziowe szev. 1.5 m |
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UWAGA:

Do mocowanla mechankcznege mozna przystapkt nie wozesnie) ni2 po uptywis
24 h ad przykle[enla plyt

Zastosowanle tgcznlkéw machanicanych nle moze spowodowad wichrowanla
sig | lokalnego podnoszenia slg phyt.

Diugoét tacznlkdw powinna wynkaé z rodza)u podio?a craz grubodcl matarieiu

Ezolac]l termiczne), przy czym glebokos$é zakotwienla w podicu powinna
wynesié co najmnie] 8 cm.

Nalazy stosowad tacznikl:
- plastikowe {w przypadku odepienia plytaml styroplanawyml),
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Rys. 28. Sposdb klejenia ptyt izolacji termicznej.

" ok. 16 cm

ok. 16 cm P —
7 ” P l,ok. 5cm

Pe - efektywna powlarzchnla przykle[enia
plyty termaolzolacyjne| do podina

Pe
p x100% = 40% P - powlerzchnia plyty termotzolecylne]
UWAGA: preslegeface do édany

Do klelenta lzolag)l termiczne] uZzywa sle fabryznle przygotowanych
dyspersyjnych mas ldejowych w przypadku podioly nienasigkdivych i
drewnopachodnych, lub zapraw kiejowych do zmleazanla z wodg na budowie
w przypadku typowych podiay budowlanych.

Zapraweg klejows naleZy przygolowywad wediug zalecen producenta
{instrukeje | karty technicana) néwnlez w przypadia fabrycznls przygotowanych

Kle[éw dyspersyjnych, kidre wymagalgq zmleszarnla z cementemn celem

przygotowania wiasclwe] zaprawy kiejowel.

Kle] nalazy nanosié na piyly olacy|ne wediug tw. metody

pasmowo-punkiowe). Na plyte nanosié take, Bosé zaprewy, aby uwzglednialac

odohyild ndwnodcl podioa | mo2iwe, do poto2enla warstwe kieju (ok. 1 do 2

om) zapewnié minimum 40% efekbywne] powlerzchnl przyidelenia plyty do

podioza {przy wiekszych nlerévmosclach nalazy stosowad zrédnlcowanie

grubodal izolacy).

Po obwodzle plyty wzdiuz je| krewedzl nale2y nanles¢ okolo 5 cm szsrokoscl

pasmo zaprawy | dodatkowo w $nodku phyty nalo2y minimum 3 plackl

zameWielkm dMi. @ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Na rdwnych podiozach moina naldadad zaprawe na plyts termolzolacying INSTALACAJE SANITARNE
catopowlerzchnlowo przy uzyclu pacy zegbate] (ok. 10 mm).

MARCIN KITA
34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
tel.504-878-281

OBIEKT: SKALA:

b/s

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. WLADYSLAWA

ORKANA w MARCINKOWICACH NR

RYS:
TYTUL RYSUNKU: 2 8

Sposab klejenia ptyt izolacji termicznej - aktualizacja

INWESTOR:  pOWIAT NOWOSADECKI ul. Jagieloriska 33, DATA:

33-300 Nowy Sacz V.2018r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL.:
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