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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Spoétka Jawna Nr sprawozdania 12/9/0S/2021

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca:
nazwa: Electronic Control Systems S.A.
adres: ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Krakow)

Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr  12/2021

1.2. Uzytkownik urzadzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urzgdzen: - wieza
1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020
P0z.1219 z 29.05.2020 r. z p6zn. zmianami).

b) Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

c¢) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U.
Nr, poz. 2448)

1.5. Metodyka pomiarow:

-Zatgcznik  do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

-Pawel Bienkowski — ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia

5G” - Przeglad Telekomunikacyjny Rocznik XCllI - Wiadomosci
Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020
1.6. Informacje na temat uwarunkowan metody badawczej,

‘w tym uzgodnien ze zleceniodawcg:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegélnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-
21. Dz.U. 2 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonujaca pomiary:

IMPULS Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna 85-790
Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonujgca pomiary, dokonujaca zapiséw i opracowujgca sprawozdanie
z badan: Zbigniew Setman

1.9. Przedstawiciel uzytkownika udzielajacy informacji o parametrach pracy zrodet:
Anna Stec, Matgorzata Janczy, Damian Sado

Uwaga, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia powiadomiono mieszkancéw i
operatora o terminie przeprowadzenia badan
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spoétka Jawna Nr sprawozdania 12/9/0S/2021

1.10. Wykaz przyrzadéw pomiarowych:
Tablica nr 1

Numer Rok Swiadectwo

Lp. - Nazwadlzadzenia miernika | produkcji | wzorcowania

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sonda
pomiarowg pola elektrycznego typu EF-6091 2016 LWIMP/W/128/19
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci 80MHz-
1 90GHz i warto$ci pomiaru pola 0,8-300 V/m

: D-1356
- Z sondg pomiarowg pola magnetycznego typu
HF-0191 wzorcowang dla zakresu czestotliwosci
10MHz-1GHz i wartosci pomiaru pola 0,01-12 2014 LWIiMP/ANV/128/19
A/m

2. | Termohigrometr AZ8703 9816835 2012 0040/AT/12

3 Dalmierz  laserowy TROTEC  sprawdzany 30759/1/2018
okresowo do przymiaru sztywnego BD26 2018
GPS Garmin -

4 1 2016

1.11. Warunki $rodowiskowe wykonania pomiarow

Podczas wykonywania pomiaroéw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza
tabela:

Pomiary wykonano w Od 11,30 —do 13,00
| godzinach
Warunki $rodowiskowe — godzina hh:mm: | temperatura [ °C]: | wilgotnosci wzgledna [%]:
monitorowanie
od 11,30 6,0 61,3
do 13,00 6.0 62,6
Warunki  Srodowiskowe  spetniajg wymagania producenta miernika pola

elektromagnetycznego do uzycia.

1.12. Sposdb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
- Widmo pola elektromagnetycznego  zidentyfikowano na podstawie
dostarczonych przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

2. OPIS ZRODEL POL
Na badanym obiekcie wystepujg dodatkowe zrodia promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzace od innego operatora, ktére w zakresie
badanych czgstotliwosci bezposrednio wplywajg na wynik wartosci mierzone;j
natgzenia pola elektromagnetycznego. W odlegtosci do 100m zlokalizowano inne
instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urzadzen - dane przedstawione przez operatora
(uzytkownika urzadzen):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostaly ustawione zgodnie z
Zatgcznikiem do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13
przed wykonaniem pomiarbw na czas ich wykonania przez operatora
(uzytkownika urzadzen) .
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna

Nr sprawozdania 12/9/0S/2021

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na maszcie z antenami
I w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podtgczone sg do anteny stac;ji
bazowej stanowigcej zrodta pél elektromagnetycznych w $rodowisku ogélnym i
Srodowisku pracy.

Antena Antena Antena Antena Antena Antena
sektorowa 1 sektorowa 2 sektorowa 3 sektorowa 4 sektorowa 5 sektorowa 6
80010647v01 80010647v01 80010647v01 A264518R0V06 A264518R0v06 A264518ROv06

N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67
E 20°47°25,66" E 20°47'25,66" E 20°47'25,66" E 20°47'25,66” E 20°47'25,66" E 20°47'25,66"
900 MHz 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
96,1 [m]n.pt. | 56,1 [m]n.p.t. 56,1 [m] np.t. 96,9 [mn.pt. | 56,5[m]n.pt | 56,5[m]n.p.t.
6417 W EIRP | 5964 W EIRP 5964 W EIRP 3115 W EIRP | 2810 W EIRP | 2810 W EIRP
Azymut: 0; Azymut: 110; Azymut: 230; Azymut: 0; Azymut: 100; Azymut: 230;
Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie:
0°-8° 0°-8° 0°-8° 0°-12° 0°-12° 0°-12°
Tilt Sredni: Tilt Sredni: Tilt $redni: Tilt $redni: Tilt $redni: Tilt Sredni:
4 4 4 6 6 6

Antena radioliniowa 1

RLA(1)20-06

N 49°46'20,67"

E 20°47°25,66"

23 [GHz]

54,5 [m]n.p.t.

977 W EIRP
Azymut: 240;
Pochylenie: -

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy.

Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtoéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz azymutéw anten sektorowych i radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego Zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych:

— anteny sektorowe,

- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie dziatania
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Impuls Marek Skorczewski i Zbighiew Setman Spétka Jawna Nr sprawozdania 12/9/0S8/2021

Minimalna odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscia:
- minimalng odlegtos$¢, do ktorej nalezy wykonaé pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sig¢ jako wiekszg z odlegtosci:

8,/ EIRPsy,
Dy.in = max . ; 10H gt
mln(MEg,.)
gdzie:
Dmin - 0znacza najmniejsza odlegto$¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonac

pomiary wzdtuz ustalonych kierunkow pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgyp - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo
(EIRP) wszystkich anten, ktorych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy
mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazona w W,

min(M Egr) - 0znacza najnizszg dopuszczalna warto$¢ sktadowej elektrycznej

pola okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych
dla ludnosci wyrazong w V/m,

10H - oznacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
ant p
wyrazong w m;

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalna z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach
pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchniag
podtoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobor gtéwnych i pomocniczych kierunkow pomiarowych oraz punktéw pomiarowych
(uzgodnionych ze zleceniodawcg) zapewnia reprezentatywnos¢ wynikow pomiaréw
dla ustalonego ze zleceniodawca obszaru pomiarowego wokot stacji bazowej.
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Impuls Marek Skoérczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna Nr sprawozdania 12/9/0S/2021

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1 Wyniki pomiaréw

Wartosci zmierzone Wartosci wyznaczone
maksymalna
INr Wspéhrzedne maksymaine Om::géa
bionu Miejsce wykonania Wysokosc geograficzne natgzenie zmierzonej PoleE | poeH
pomiaréw pom. pola wartosci “Wp + Wp+Us| WM. WM,
Ipunkt pomiarowy [m] Pole — E [V/m] ”atggfa’”'a [Vl}]:n] [A/m]
Pole - H
[A/m]**
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze

1. | Tereny zielone 0.3-2.0 ;g:{;g ;i""g 0.84 0,002 1,89 0,005 0,07 0,07
2. | Tereny zielone 0320 ;gzzg%;g:g 0.84 0,002 1,89 0,005 0,07 0,07
3. | Tereny ziclone 0,3-2,0 ;gz:g'éﬁ 1;:1 <0,8* <0,002* 1.8 0,005 0,06 0,07
4| Tereny ziclone 0320 | SHRINTT (g 0002 | 198 | 0005 | 007 | o007
5. | Tereny ziclone 0.3-2,0 ;gjg%g’lg 0,81 0,002 1,83 0,005 0,07 0,07
6. Tereny ziclone 0.3-2.0 ;?)ng'éi;:: <0.8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
7. | Tereny zielone 0.3-2.0 ;gz:e_’%f;,,g"?; <0.8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
8. | Tereay ziclone 03-2,0 ;322?,’%2:‘;’,’,2 <0,8* <0,002* | 1,8 | 0005 | 006 | o007
9. | Tereny zielone 0320 j?)fgizg '.'.E <0.,8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
10. | Tereny zielone 0.3-2,0 ;?)::?'366,:’?; <0,8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
11. | Tereny zielone 0.3-2.0 ‘;3:1?32‘;';1; 0,84 0,002 1,89 0,005 0,07 0,07
12. | Tereny zielone 0.3-2.0 ;?)‘::g’igg’?; <0,8* <0,002* 18 0,005 0,06 0,07
13. | Tereny zielone 0.3-2.0 ;?;:gggi:g 0,84 0,002 1,89 0,005 0,07 0,07
14. | Tereny ziclone 0,3-2.0 331131'33’,212 <0,8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
15. | Tereny zielone 0.3-2.0 ;g:jg’ég;:g 0.84 0,002 1,89 0,005 0,07 0,07
16. | Tereny zielone 0320 ;3::3';33”2 0,87 0,002 1,96 0,005 0,07 0,07
17. | Tereny zielone 0320 ;mgggg 0,87 0,002 1,96 | 0,005 0,07 0,07
18. | Tereny zielone 0,3-2,0 ‘;’)j{;ggg 0,92 0,002 2,07 | 0,005 0,07 0,07
19. | Tereny ziclone 0.3-2.0 ;‘()}Z:g"]zsllz:r; <0.8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
20. | Tereny zielone 0,3-2,0 ;?}::g‘z'ég"l; <0,8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
21. | Tereny zielone 0.3-2.0 ;3::3:‘2?:1:7; 0,92 0,002 2,07 0,005 0,07 0,07
22.| Tereny zielone 0.3-2,0 ;g:jg?zg;:: <0,8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07
23. | Tereny zielone 03-2,0 3%:?; ;:313’];' <0.,8* <0,002* 1.8 0,005 0,06 0,07
24. | Tereny zielone 0.3-2,0 ‘;321?31];’)':%1 <0,8* <0,002* 18 0,005 0,06 0,07
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna Nr sprawozdania 12/9/0S/2021

Warto$¢ pomiarowa anten sektorowych — w odlegtos$ci 10Hay - punk

25 | Az O TR - <0,002" 18 [ 0005 | 006 | 007
26 | Az100 0320 | DATIIN <08 <0,002* 18 | 0005 | 006 | 007
a7 | AZITI0 0pd0 | Berrh - <0,002" 18 | 0005 | 006 | 007
28 Az 230 0.3-2,0 ‘21?)::’5;'83,’;:1; <0,8* <0,002* 1,8 0,005 0,06 0,07

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % ,przyjete do obliczen wg kryterium”
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k=2

*

- ponizej czuto$ci miernika

- warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci:
H = E/377

***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalnosci) do obliczen przyjeto odpowiednio wartosci 0,8V/m

i 0,002A/m

dede

WM - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 28 V/m)
WM, . warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostaly oznaczony boldem (pogrubienie czcionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiaréw zostaly uzyskane przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez
Zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji Zleceniodawcy
oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dane operatora ( uzytkownika urzadzen):
Wp - wspéiczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1,7) g wiejska

5. Podstawy obliczern i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodnosci z
wymaganiami

5.1Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. Nr, poz.
2448) z tabela nr 2 zat. 1 -Zakresy czestotliwosci pdl elektromagnetycznych
(zamieszczona ponizej), dla ktorych okresla si¢ parametry fizyczne charakteryzujace
oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na $rodowisko oraz dopuszczalne poziomy
pél elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametrow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:
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Tabela 2

Zakresy czestotliwosci pél elektromagnetycznych. dla ktérych okresla sie parametry fizvezne charaktervzujace
oddzialywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznyvch.
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw fizveznyeh dla miejsc dostepnych dla ludnosci

-R\“‘“m.\%x Paramertr fizyczay
Zakres \‘-x\.\% Skladowa elektryczna E | Skladowa magnetvezna H Gestos¢ mocy S
czestotliwosci M““"-«.H_ (Vim) (A'm) (Wm’)
pola elektromagnerveznego “'\-\\H
Ip. 1 2 3 4
1 0Hz 10000 2500 ND
2 od 0Hz do 0.5 Hz ND 2500 ND
3 od 0.5 Hz do 30 Hz 10000 60 ND
- od 0.05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND
3 od 1 kHz do 3 kHz 250/ f 5 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 od 0.15 MHz do 1 MHz 87 0.73 /' ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 87/ 0.73 /£ ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0.073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1375 x {95 0.0037 x £%° f'200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0.16 10

Oznaczenia:

f - wartos¢ czestotliwosci pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolummy ..Zakres czestothwosc pola

elektromagnetveznego”

ND — me dotyczy.

. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdlnych

pasm/systemow wynosza:

Tabela 3
“‘ Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestos¢ mocy S
. ~—_ elektryczna E magnetyczna H (W/m?)
Zakres czestotliwoé?i’"““'----\_h (V/m) (A/m)
pola elektromagnetycznego - e
Lp. 1 2 3 4
1 800 MHz 38,8 0,1 4,0
2 900 MHz 41,2 0,11 4,5
3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0
4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analizg¢ wykonano przyjmujac staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolne;
czestotliwosci z tabeli 2 (j. 28V/m) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

17.12.2019r.
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5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego -warto$¢ dopuszczalna
dla dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz - przyjeto staly, najbardziej
rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku — Dz.U. poz 258. Okre$la sie wskazniki:

WMe - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc
dostgpnych dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

WMy . wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc
dostepnych dla ludnosci dla sktadowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z
operatorem)

6. Omowienie wynikow

Wyniki wykonanych pomiaréw odniesionych do wymagan Rozporzadzenia Min.
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1 —
Zakresy czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie
parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na
Srodowisko  oraz  dopuszczalne poziomy pdél  elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych dla
miefsc dostepnych dla ludnosci, wskazuja, ze w badanym obszarze pomiarowym
wokoét stacji bazowej, w badanych miejscach nie wystepujg przekroczenia
wartosci  granicznych natezenia skladowej elektrycznej oraz skladowej
magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do
90 GHz, a zadna z wartoéci wskaznikowych ti. WME i WMH nie przekracza
wartosci 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzgledniaja maksymalne parametry pracy
instalacji zwigzanych z jednoczesng obecnoscig kilku operatoréw, zalezne od
rodzaju stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiajg maksymalny parametr z
okreslonego przedziatu czasu pracy instalacji.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo ochrony srodowiska.

UWAGA

. Powyzsze wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych obiektow

. Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powiela¢ inaczej jak tylko w catosci.

. Zleceniodawca ma mozliwos¢ zlozenia pisemnej skargi /reklamacii na dziatalnos¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty
otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylkg polecona, decyduje data stempla
pocztowego)
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Zdjecie obiektu
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna

Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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INWESTOR:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0. 0.,
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Petnomochik:

Damian Sado

Balice, 22.03.2021r.

Adres do korespondencii: Electronic Control Systems S.A.

ul. Krakowska 84, 32-083 Balice k. Krakowa
tel.: 508 574 422, e-mail: damian.sado@ecs.com.pl

X

Otrzymuja;:

(zgodnie z art. 152 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r - Prawo
Ochrony Srodowiska)

Starosta Powiatowy w Nowym Saczu

ul. Jagielloriska 33,
33-300 Nowy Sacz

Otrzymujg:

Panstwowy Wojewddzki Inspektor S

z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo
ochrony $rodowiska)

(zgodnie z art. 122a ust. 2 ustawy 2 w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ’ ul. Pradnicka

ochrony $rodowiska) H-Wsse@wsse.krakow.pl, hr@wsse.krakow.pl
Otrzymuija: Wojewddzki Inspektorat Ochrony $ro iska
(zgodnie z art. 122a ust. 2 ustawy 3 w Krakowie

Plac Szczepan -011 Krakow
i-wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

Dotyczy: AKTUALIZACJI ZGLOSZENIA instalacji

wytwarzajacych pole elektromagnetyczne dla instalacji

radiokomunikacyjnej - zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo Ochrony
Srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6in.zm.):

NAZWA | ADRES INSTALACJI:

BT22921 OLSZOWA
33-318 Bartkowa Posadowa, dz. nr 47
woj. matopolskie, pow. nowosadecki, gmina Grodek

nad Dunajcem

Dziatajagc w imieniu firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie,
ul, Kons'gruktorska 4, stosownie do art. 152 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, przedktadam informacje
o nieistotnej zmianie w zakresie danych w stosunku do przyjetego i aktualizowanego zgtoszenia instalacji

wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne.

Jednoczesnie zgodnie art. 122a ust. 2
elektronicznej sprawozdanie z wykonanych pomia

Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przesytam w postaci
réw poziomoéw pal elektromagnetycznych w érodowisku do

PWIS w Krakowie oraz do WIOS w Krakowie w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiaréw.

ZALACZNIKI:

1.

2.
3. Petnomocnictwo + optata skarbowa 17 zt.
AD 2.) AD 3))
1. Pomiary natezenia pdl elektromagnetycznych dla celéw oel

Podpis

/(‘D g:,l—(f o

Formularz zgtoszenia instalacji wytwarzajacych PEM — 1 egz.
Pomiary natgzenia pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska (0$) - 1 egz.

rony
oy

Srodowiska (0S) — wersja

etektrontezna (.pdf].

-



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia

Starosta Powiatowy w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

Instalacja radiokomunikacyjna o nazwie: BT22921 OLSZOWA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduie sie instalacja, wraz
z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

KOD NTS: KOD: KTS

Region Potudniowy: 1.2 10010000000000
Wojewédztwo matopolskie: 2.2.12 10011000000000
PODREGION 22 - NOWOSADECKI: 3.2.12.22 10011222000000
Powiat nowosadecki: 4.2.12.22.10 10011222100000
Gmina Grédek nad Dunajcem: 5.2.12.22.10.03.2 | 10011222100032

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0. 0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

33-318 Bartkowa Posadowa, dz. nr 47, woj. matopolskie, pow. nowosgdecki, gmina Grédek nad Dunajcem

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej rownowazna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwo$ciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosci produkcji lub wielkoé $wiadczonych ustug

$wiadczenie ustug w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Wielko$¢ produkcji - nie dotyczy.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Praca ciagta (7 dni w tygodniu, 24 godziny)

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji: :
Emisja pola elektromagnetycznego — réwnowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP]
poszczegdlnych anten:

Anteny sektorowe:
1. 6417 W
5964 W
5964 W
3115 W
2810 W
2810 W

> oA W

Anteny radioliniowe:
1. 977 W




10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Programowe ograniczenie mocy nadajnikow — nadajnik pracuje z najnizsza mozliwa moca niezbedna do realizacji
potaczenia. Ograniczenie wielkosci emisji zapewnia dotrzymanie obowiazujacych standardéw srodowiskowych.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:

Ograniczenie wielkosci emisji zapewnia dotrzymanie obowiazujacych standardéw $rodowiskowych.

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 2 do

rozporzadzenia:

; Antena Antena Antena Antena Antena Antena

: sektorowa 1 sektorowa 2 sektorowa 3 sektorowa 4 sektorowa 5 sektorowa 6

1 N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67" N 49°46'20,67"

E 20°47'25,66" E 20°47'25,66" E 20°47'25,66" E 20°47'25,66" E 20°47'25,66" E 20°47°25,66"

2 900 MHz 900 MHz 900 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz

3| 56,1 [m]n.pt. 56,1 [m] n.p.t. 56,1 [m] n.p.t. 56,5 [m] n.p.t. 56,5 [m] n.p.t. 56,5 [m] n.p.t.

4] 6417W EIRP 5964 W EIRP 5964 W EIRP 3115 W EIRP 2810 W EIRP 2810 W EIRP

5 Azymut: 0; Azymut: 110; Azymut: 230; Azymut: 0; Azymut: 100; Azymut: 230;

Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie: Pochylenie:
0°-8° 0°-8° 0°-8° 0°-12° 0°-12° 0°-12°

6

kwalifikacje instalacji jako przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, o ktorym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - przez podanie informaciji, czy
miejsca dostepne dla ludnosci”) znajduja sie w okreslonej w rozporzadzeniu odlegtosci od $rodkow elektrycznych poszczegolnych
anten, w osi ich gtownych wigzek promieniowania®)
Zgodnie z wykonang kwalifikacjg oddziatywania na $rodowisko, wzdiuz osi gléwnych wigzek promieniowania kazdej z anten
sektorowych, w odleglosci okreslonej w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz.1839) nie znajduja sie miejsca dostepne dla ludnosci.
W zwigzku z tym, zgodnie z przywotanym Rozporzadzeniem inwestycja ta nie nalezy do przedsiewzieé mogacych zawsze lub
mogaco potencijalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

sLa Antena radioliniowa 1 )

3

1 N 49°46'20,67"

E 20°47'25,66"

2 23 [GHz] .

3 54,5 [m] n.p.t. -

4 977 W EIRP -

5 Azymut; 240;

Pochylenie: - ]

6 | kwalifikacje instalacji jako przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, o ktorym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - przez podanie informacii, czy
miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujg sig w okreslonej w rozporzadzeniu odleglosci o $rodkow elektrycznych poszczegalnych
anten, w osi ich gléwnych wiazek promieniowania®)

Nie dotyczy




7 | wyniki pomiarow pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, jesli takie byly wymagane
Zalacznik 2: Sprawozdanie nr 12/9/08/2021- Sprawozdanie z badania natgzenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku BT22921 OLSZOWA

13. Migjscowosc, data (rok- miesiac- dzier): Balice, 22.03.2021r.

Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Damian Sado
Podpis:

Do.mien S50l

II. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia

Objasnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS)
(Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z p6zn.zm.).

2w przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe, a w przypadku
pozostatych instalacji — rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegbinych anten.

3 Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia




